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En ces temps difficiles de troubles géopolitiques 
et de crises économiques nous sommes plus que 

jamais en quête de sécurité. Pour nos emplois, pour 
nos activités et pour nos familles avant tout.

Cette sécurité tant convoitée nous apporte la sérénité 
nécessaire pour engager des projets à courts et 
moyens termes nous permettant de relever les défis 
du quotidien ; mais aussi de la confiance, envers et 
chez nos collaborateurs, nos partenaires, nos clients 
sans oublier nos proches.

Cette nouvelle édition de notre catalogue 2024 a donc 
un double objectif :  
Le premier est de vous apporter une vision la plus 
exhaustive possible de nos matériels et équipements 
pour la préparation et réalisation de vos chantiers 
de décontamination, avec un ensemble de matériels, 
outillages lourds et à main, EPI et consommables aux 
meilleurs prix, et une disponibilité immédiate grâce à 
notre stock permanent de 2 000 m².

Le second, et non des moindre, est d’apporter cette 
confiance que nous devons renouveler et entretenir 
chaque jour auprès de nos clients, partenaires et 
fournisseurs. Cette confiance nous la garantissons 
à travers la qualité de nos propres matériels et 
équipements de décontamination. Ainsi nous mettons 
un point d’honneur à réaliser nos appareils et EPI en 
parfaite conformité avec les recommandations les 
plus strictes de l’INRS. Nous sommes également en 
veille permanente pour apporter des améliorations et 
innover de manière pertinente dans un secteur où la 
sécurité est une obligation majeure.

À travers nos produits et nos services nous travaillons 
chaque jour à ce que vous nous témoigniez votre 
confiance et soyez assurés d’un engagement 
responsable.

Nous possédons le plus grand stock permanent de 
France en matériels et équipements de désamiantage 
avec +1 500 références sur 2 000 m² disponibles 
immédiatement.

Nous sommes parmi les rares entreprises en France 
à disposer d’une salle blanche de décontamination 
conforme INRS pour assurer le nettoyage, l’entretien 
ET la réparation de vos matériels.

ALD Équipement s’appuie sur l’engagement et 
le professionnalisme des ses collaborateurs et 
collaboratrices pour vous apporter les réponses 
et conseils à vos interrogations en matière de 
préparation de chantier et d’équipement.

Très bonne lecture à tous.

Damien BRUNET
GÉRANT / RESPONSABLE COMMERCIAL

Anne
RESPONSABLE COMPTABILITÉ

Sans pareil pour assurer la 
logistique et la budgétisation  
de vos commandes.

FABRIQUÉ EN

BAGARD
FRANCE

ALD Équipement est une société française 
qui emploie ses fonds propres dans le 
développement de ses produits et services. 
À travers se pictogramme vous retrouverez 
tous nos produits fabriqués en France dans 
nos ateliers de Bagard (30).
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Spécialiste depuis plus de 20 ans, 
ALD Équipements vous apporte 
son expertise pour la préparation,  
l’équipement et la sécurisation de  
vos chantiers de décontamination.

Nous vous apportons des solutions 
innovantes et sur mesure pour 
répondre aux configurations 
spéciales d’intervention.

Nos matériels et équipements, 
conformes INRS, apportent sécurité 
et confort auprès de vos opérateurs 
spécialisés.

Pour la vente et la location de vos matériels  
et équipements appuyez-vous sur notre expertise  
et notre exigence qualité :

Entretien et contrôle de votre matériel 

Fabrication spéciales à vos mesures

2 000 m² d’espace de stockage

04 66 85 90 51
votre numéro directe pour vos devis

ÉQUIPEMENT



Fort d’une expérience de plus de 10 ans 
dans les métiers de la déconstruction, 
du désamiantage de la vente et location 
de matériels de décontamination nous 
vous apportons des solutions innovantes 
d’outillages et protections.

4

ÉQUIPEMENT

ALD Équipement votre partenaire dédié 
à la vente de matériels et équipements 
pour vos interventions en milieux 
amiantés et nucléaires.

ALD Équipement c’est un stock  
de +1 500 références disponibles  
en 24/48h sur 2 000 m² d’entrepôt.  
Notre site de plus de 15 000 m² nous 
confère une grande souplesse logistique.

ALD Équipement vous accompagne dans l’étude 
et la réalisation sur mesure de vos équipements 
d’extraction, de protection, de décontamination, etc. 
d’après votre cahier des charges. Nos réalisations 
sont alors certifiées pour vous garantir un maximum 
de sécurité à l’usage et dans le temps.

Showroom de 200 m² 
ouvert au public

2 000 m² de stock  
+1 500 références 
disponibles

Gérard
CHEF D’ATELIER

Met tout son savoir-faire dans 
la conception et réalisation de 
vos matériels sur mesure.

Alan
RESPONSABLE LOGISTIQUE

Votre interlocuteur privilégié pour 
vous proposer les solutions ad hoc 
aux meilleurs prix.



www.ald-equipement.fr

FRANCE Amiante vous accompagne 
dans la location de matériels sécurisés 
à des prix négociés et une disponibilité 
immédiate vous permettant une grande 

flexibilité et agilité logistique.

FRANCE Amiante est votre interlocuteur 
privilégié dans l’entretien, la maintenance 

et le nettoyage de votre matériel spécifique. 
FRANCE Amiante est également habilitée  

à réparer et reconditionner vos appareils et 
équipements, son centre de maintenance de 

800 m² est conforme à l’ED.6463 (mars 2022).

FRANCE Amiante dispose de sa propre salle 
blanche conforme aux exigences 2022  

de l’INRS pour une plus grande réactivité et 
sécurité de vos équipements d’intervention 

en sous section 3.

Nettoyage, 
maintenance  
et réparation 

2 000 m² de stock  
+1 500 références 
disponibles

Matériel à la 
location en 
disponibilité 
immédiate 

Atelier de 800 m² 
pour réaliser et 
réparer vos  
matériels

Salle Blanche 
conforme ED.6463 

Kévin
RESPONSABLE DÉCONTAMINATION

Notre expert décontamination, 
garantit la bonne conformité  
et sécurité de vos appareils.



2012
Enregistrement de  
ALD Équipement.

2016
En 2016 lors du démantèlement de l’ex 
porte-hélicoptères “Jeanne d’Arc” par VEOLIA 
les sas de désamiantages ALD évoluent 
avec l’intégration des premières grilles de 
ventilation. 

ALD Équipement reste précurseur en solutions 
innovantes dans l’équipement de désamiantage.

2015
Création de  
FRANCE AMIANTE  
LOCATION.

Fabrication, location,  
entretien de matériel  
de désamiantage.

2014
Lancement de 
ALD Équipement

2015
Lancement de la gamme 
de produits AERO avec 
une première combinaison 
intégrale qui devient 
AEROMAX en répondant  
aux certifications INRS 
ED.6247 de juin 2016.

Sur la demande de 
ONET Technologies 
(démantèlement en  
milieu nucléaire) est  
créée la combinaison 
AERONUC (norme 1073-2).

Création d’une gamme 
d’extracteurs MISTRAL 
et armoires électriques 
conformes au milieux 
amiantés.

2016
Lancement d’un chauffe eau autonome, 
l’intégration électrique est minimisée pour 
garantir une intervention sur place de 
l’opérateur en cas de panne. 

Une véritable avancée technique pour 
contrer les produits importés d’Angleterre.

2014
Création d’une gamme de 
sas pour répondre à des 

problématiques chantier qui sera 
précurseur du cahier des charges 

de la CARSAT grâce à son bac 
d’évacuation des eaux au sol.

Création d’une gamme de 
plateaux diamantés uniques.  
ALD Équipement est le seul à 

proposer un plateau de ponçage 
spécialement étudié pour  

les sols amiantés.  
Différents segments sont 

proposés selon la composition  
du sol. Aujourd’hui ce sont  
7 références caractérisées.

CHRONOLOGIE  
DE L’ENTREPRISE

CHRONOLOGIE  
DES PRODUITS  

ET SERVICES

… … …

… ……

p.16
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p.79
Découvrez
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p.78
Découvrez

le

p.22
Découvrez

le

p.29
Découvrez

le

p.09
Découvrez

le
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2019
Lancement d’une gamme 
d’aspirateurs longopac R2, 
R3 avec filtres H14, sans 
électronique pour un entretien  
optimum : simplicité et 
robustesse

2012, Damien BRUNET et Jean-Christophe ANDRÉ, 
spécialisés depuis 1998 dans les métiers de la 
construction, de la démolition et du désamiantage, 
créent la société ALD Équipement.

En 2015 FRANCE AMIANTE, spécialisée dans la 
location et l’entretien de matériel de désamiantage, 
complète l’activité.

Avec une position géographique 
centrale (A9, A75, A7) ALD Équipement 
se dote d’une véritable force logistique 
lui conférant flexibilité et diligence  
sur ses commandes. 

ALD Équipement est reconnu comme 
étant un acteur majeur dans le 
domaine de l’équipement et matériels  
de désamiantage.

2019
Reprise par Damien BRUNET  
des deux entités ALD Équipement 
et CEVEN-LOC.

2024
L’ensemble des produits ALD 
Équipement sont réunis sous 
la marque

2021
Acquisition de nouveaux bâtiments à Bagard (Gard).

Site de 15 000 m² dont 2 000 m² d’entrepôt, un showroom 
de 200 m² et un atelier/salle blanche de 800 m².

ALD Équipement devient la première entreprise en 
France sur le stock de matériels et consommables 
pour le désamiantage.

2022
Le centre de maintenance 

est certifié conforme à 
l’ED.6463 (mars 2022).

France Amiante 
complète ses services 

d’entretien et nettoyage 
avec la réparation en 

conformité.

2023
ALD Équipement lance sa propre gamme  
de gants (4 paires certifiées et normées)  
aux tarifs hyper-concurrentiels : AEROCUT / 
AEROFLEX / AEROGRIP / AEROWATER

… ……

… … …

p.75
Découvrez

le

p.53
Découvrez

le

www.ald-equipement.fr



AHEROS® est la garantie pour vous que les matériels et équipements portés par notre marque 
répondent aux critères d’exigences sécuritaires et sanitaires de l’INRS. Nous allons encore plus loin  

en privilégiant 3 aspects intrinsèquement liés à votre sécurité et votre confort :

Aujourd’hui l’ensemble  
des produits ALD Équipement 
est rassemblé sous la marque 
déposée AHEROS®.

Depuis plus de dix ans ALD Équipement se 
spécialise dans la sécurité et le confort de vos 

matériels et équipements de désamiantage.

C’est en 2015 qu’elle lance sa première  
combinaison intégrale AEROMAX, en tissu SMS  

et jointures thermocollées.. 

Dès lors ALD Équipement n’aura de cesse 
d’innover et développer de nouveaux matériels et 

équipements pour sécuriser les opérateurs  
et leur environnement.

FIABILITÉ
Supprimer le plus de composants 
électroniques pour minimiser les 

pannes en intervention et faciliter le 
nettoyage et l’entretien sans fragiliser 

l’intégrité de votre l’appareil.

SIMPLICITÉ
Optimiser le temps d’intervention 

par une utilisation simplifiée de nos 
appareils à l’aide de commandes claires 

et une grande compatibilité  
de consommables et accessoires.

INNOVATION
Intégrer un design thinking pertinent 

enrichi de 10 années d’expérience, 
d’observations et témoignages, qui 

profite pleinement à chaque opérateur 
tout au long de ses interventions.

Votre sécurité  
est notre expertise

p.29
Découvrez

le

p.78
Découvrez

le
Pour vos équipements…
Combinaison AHEROS® Max 
Gants AHEROS® Grip

…et vos matériels.
Plateau diamanté  
AHEROS® PC Colle/Résine

w w w.AHEROS . f r

8

Ø250 x 19.05 mm

6150 tr/min – 80 m/s

PC

 COLLE/RÉSINE

RÉF. 002064

EN
13

23
6
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…faites le choix de la sécurité et du confort
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CONFINEMENT 
CHANTIER
AHEROS® SAS Personnel ALU
5 compartiments
>Réf. 004491

MISE EN ŒUVRE SANS OUTIL
ALD Équipement a développé ce SAS démontable, très facile 
d’entretien et entièrement décontaminable. Il est certifié 
conforme par l’INRS selon l’ED.6307 et respecte ainsi les 
réglementations les plus strictes en matière de sécurité.

– SAS à 5 compartiments configurable en I ou L.
– Bacs de douche surélevés pour écoulement des eaux usées.
– Rampe unique de collecte des eaux usées en PVC.
– Ouvertures équipées d’un système “flap” inversé.
– Une seule unité de chauffe et filtration nécessaire.
–  Compartiment “sale” perçable sur demande pour passage gaine 

aspiration (à préciser lors de la commande).
–  Compartiments “douche” livrés avec mitigeurs, supports de 

douchette pré-montés et alimentation en tube PE (rouge et bleu) sur 
système de raccord plomberie standard.

–  Compartiment “intermédiaire” pourvu de patères pour accueillir les 
cartouches de masques en sortie de douches. 

COMPOSITION
6 panneaux de porte en aluminium avec grille de ventilation (dont une équipée 
d’un flap en zone).
10 panneaux latéraux en aluminium.
5 bacs à douche en aluminium pointe diamant (écoulement par gravité)
5 panneaux de toit en polycarbonate translucide.
5 caillebotis en PVC.
20 baguettes d’assemblage galvanisées.
1 kit de tuyauterie PVC pour l’évacuation des eaux usées.
1 kit de tuyaux PE rouge/bleu pour l’alimentation
Miroir et patères

Conforme 
recommandations 
INRS ED.6307

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions grilles 27 x 18 cm
Passage réel d’air par grille 486 cm²
Passage réel d’air par porte 1 458 cm²
Poids 380 kg
Dimensions (cm) 500 x 100 x 215

Portes en aluminium et grilles 
intégrées dans l’épaisseur, 

système flap aimanté.

Puits de lumière dans chaque 
compartiment pour plus de 

confort et d’intimité.

Bac en aluminium surélevés 
forme pointe de diamant pour une 

évacuation optimale.

Caillebotis en PVC pour plus 
de sécurité. Le nettoyage est 

optimisé : aucune zone creuse.

FABRIQUÉ EN

BAGARD
FRANCE

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR



CONFINEMENT CHANTIER

10 ÉQUIPEMENT Nous fabriquons à vos mesures

AHEROS® SAS Personnel ALU  
5 compartiments
>Réf. 004491

Découvrir en p.09
Nombreuses options disponibles : 
–  Système de poubelle étanche pour l’évacuation des EPI usagés vers 

l’extérieur en toute sécurité. Entièrement compatible avec le système 
Longopac (voir p. 72).

–  Percement des cloisons sur demande au diamètre souhaité.  
Sans supplément si précisé à la commande.

–  Passe cloison pour adduction d’air.
–  Sonde de mesure de pression statique.
–  Sièges sur mesures.
–  Chariot de transport.

COMPOSITION
6 caillebotis en acier galvanisé  
95 x 95 cm.
1 kit douchette avec vanne.
12 montants en aluminium.
2 panneaux repliables double-porte  
en aluminium.
26 flaps de ventilation.
6 panneaux PVC ossature aluminium.
3 bacs en aluminium pour l’évacuation 
des eaux usées.
3 panneaux de toiture en 
polycarbonate translucide.

AHEROS® SAS Matériel ALU 135
>Réf. 004592

SAS ENTIÈREMENT DÉCONTAMINABLE  
POUR VOS MATÉRIELS.
–  Sans zones creuses, ce Sas est destiné à la décontamination  

de vos matériels.
–  Les cadres de portes sont équipés de charnières repliables  

pour faciliter le transport et la manutention.
–  Ce Sas conçu par ALD Équipement est conforme aux 

recommandations de l’INRS ED.6307.

SAS Aluminium
ALD Équipement développe depuis plus de 10 ans une gamme de SAS en aluminium démontable, très facile d’entretien 
et entièrement décontaminable. Ces SAS sont certifiés conformes par l’INRS selon l’ED.6307 et respectent ainsi les 
réglementations les plus strictes en matière de sécurité.

Le SAS Personnel Aluminium est composé de 5 compartiments configurables en I ou en L, il possède également de très 
nombreux avantages pour votre confort et votre sécurité, notamment des bacs de douche surélevés pour faciliter les 
écoulements des eaux usées. Ce système, précurseur sur les SAS de décontamination développé dès 2014, a inspiré la 
CARSAT dans ses critères de conformité et cahier des charges. Son point fort demeure sa rampe de collecte des eaux 
usées permettant l’utilisation d’une seule Unité de Chauffe et Filtration (UCF) : le WATERFALL de ALD Équipement à 
découvrir en p. 16.

CARACTÉRISTIQUES
Poids 403 kg
Dimensions (cm) 300 x 135 x 200Conforme 

recommandations 
INRS ED.6307

FABRIQUÉ EN

BAGARD
FRANCE

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Conforme 
recommandations 
INRS ED.6307

COMPOSITION
6 caillebotis en acier galvanisé  
95 x 95 cm.
1 kit douchette avec vanne.
12 montants en aluminium.
2 panneaux repliables double-porte en 
aluminium.
26 flaps de ventilation.
6 panneaux PVC ossature aluminium.
3 bacs en aluminium pour l’évacuation 
des eaux usées.
3 panneaux de toiture en 
polycarbonate translucide.

AHEROS® SAS 
Matériel ALU 200
>Réf. 001974

SAS MATÉRIEL EN VERSION 
EXTRA LARGE : 2M
–  Sans zones creuses, 

ce Sas est destiné à la 
décontamination de vos 
matériels.

–  Les cadres de portes sont 
équipés de charnières 
repliables pour faciliter le 
transport et la manutention.

–  Ce Sas conçu par ALD 
Équipement est conforme aux 
recommandations de l’INRS 
ED.6307.

POUR FACILITER LE 
STOCKAGE AINSI QUE LE 
TRANSPORT TOUS LES 
ÉLÉMENTS DU SAS 200 
SE REPLIENT POUR UN 
ENCOMBREMENT MINIMAL  
DE 1 X 2 M.

CARACTÉRISTIQUES
Poids 450 kg
Dimensions (cm) 300 x 200 x 200

Portes en aluminium et système 
de charnières repliables pour plus 

de confort.

Flaps entre chaque compartiment 
pour plus de sécurité.

Rampe d’accès à l’entrée pour un 
passage plus facile des matériels 

lourds.

FABRIQUÉ EN

BAGARD
FRANCE

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Poubelle étanche avec  
support Longopac pour EPI
>Réf. 001467

POUR TOUTE SORTE DE DÉCHETS CONTAMINÉS
–  Adaptable sur tous les SAS Personnel  

et Matériel Aluminium ALD Équipement.
–  Installation simple et rapide.
–  Aluminium brut ou peint (sur commande).

Barrière Dynamique
Largeur 135 cm >Réf. 000868
Largeur 200 cm >Réf. 003788

AVEC SUPPORT DE SAC  
AUTOMATIQUE
– Barrières en aluminium.
– Grille d’aération en partie basse.

Chariot de transport SAS Personnel
3 compartiments >Réf. 002381
5 compartiments >Réf. 002382

AVEC 4 ROUES À FREIN
– Fabrication en aluminium.
–  Facilite le stockage et le  

transport de vos Sas  
ALD Équipement.

Bac de rétention
>Réf. 010930

SANS PIED
– Tôle aluminium 2 mm.
– Dimensions (cm) : 100 x 100 x 6
– Poids : ±2 kg

CARACTÉRISTIQUES
Poids 3,17 kg
Dimensions (cm) 37 x 31 x 35,5

CARACTÉRISTIQUES
Poids environ 35 kg
Dimensions (cm) 135/200 x 200 x 4

CARACTÉRISTIQUES
Poids environ 60 kg
Dimensions (cm) 208 x 99 x 112

Options pour les SAS Aluminium
ALD Équipement a développé un ensemble d’équipements et matériels pour faciliter le transport et la manutention de ses 
SAS aluminium, ainsi que des solutions exclusives pour sécuriser la dépose des équipements EPI.

Ces solutions, conçues spécialement pour les entreprises de désamiantage, sont éprouvées depuis de nombreuses années 
et constituent aujourd’hui des éléments de référence dans les métiers du désamiantage ainsi qu’en confinement nucléaire.

Raccord compatible avec  
le système Longopac.

TOUS VOS C
ON

SO

MMABLES

p.72

Véritablement le
MUST HAVE !

FABRIQUÉ EN

BAGARD
FRANCE

FABRIQUÉ EN

BAGARD
FRANCE

FABRIQUÉ EN

BAGARD
FRANCE

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Montage
SANS OUTIL

SAS ABS
SAS Personnel ABS  
5 compartiments
>Réf. 001602

MISE EN ŒUVRE SANS OUTIL
–  Fabriqué en ABS forte épaisseur (5 mm).
–  Peu salissant (ABS gris clair).
–  Haute résistance.
–  Légèreté au transport et à la manutention.
–  Aisé à monter et à démonter.
–  Entièrement décontaminable (pas de zones 

creuses).
–  Pas de marche entre chaque compartiment.
–  Double plancher.
–  Rampe d’accès renforcée pour le passage  

de chariots.
–  Économique à l’achat et pour les pièces.
–  Parfaite étanchéité à l’eau entre les SAS  

et l’extérieur.
–  Emboîtable pour le transport (évite la casse).

SAS Matériel ABS 
3 compartiments
>Réf. 001603

TOUS LES AVANTAGES DU  
SAS ABS EN VERSION MATÉRIELS
–  Légèreté
–  Facilité de montage
–  Robustesse

COMPOSITION
5 sols
5 toits
10 côtés dont 2 percés
6 portes
5 caillebotis PVC
2 vannes
2 douchettes + flexibles douchettes
2 évacuations coudées
20 baguettes d’angles

>IDÉAL pour 
vos chantiers de 
désamiantage en zone 
nucléaire

1  Toit avec puits de lumière  
pour plus de confort.

2  Grille aération avec système  
flap PVC.

3  Charnières de porte à ressort.
4  Loquet de fermeture pour  

plus de sécurité.
5  Bac d’évacuation au sol 

indépendant plus facile à 
nettoyer.

Grille d’aération 
en position basse 

sur les portes 
impaires…

…et grille d’aération 
en position haute 
sur les portes paires 
pour favoriser une 
parfaite ventilation

1

2

3

4

5

a
Référence

AMIANTE
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COMPOSITION
2 à 3 couches de feuilles de polyéthylène de 6mm, de première qualité et 
coextrudées.
Portes d’accès à recouvrement pour faciliter les entrées et sorties.
4 Configurations différentes du système sont disponibles.

SAS léger
SAS Jetable
>Réf. 002138

SYSTÈME DE SAS ET DOUCHE DE DÉCONTAMINATION 
JETABLE.
La contrainte d’ériger une installation de décontamination dans 
le cadre de projets de petites envergures et de courtes durées 
disparaît.
Le système de SAS jetable s’installe rapidement et facilement, 
permettant ainsi de réduire significativement les coûts de 
main d’œuvre nécessaire pour ériger une installation de 
décontamination sur site.
Unité entièrement construite en polyéthylène, ce qui signifie 
qu’elle est capable de résister aux exigences d’un usage 
quotidien dans le cadre de projets de désamiantage, sans 
détérioration de l’intégrité de sa structure.

SAS léger
Binkee – 3 compartiments
>Réf. 000865

SAS 1+1+1 REPLIABLE EN ACCORDÉON
–  Le SAS BINKEE est un SAS réutilisable, décontaminable et pliable.
–  Montage simple : système accordéon.
–  Vendu en module de 1 et 2 compartiments équipés  

de tous les accessoires (kit douche etc.). 
–  Montage en tunnel d’accès 3 compartiments  

ou en L droite ou L gauche.
–  Conforme INRS ED.6307

Buse réutilisable avec 
mitigeur chaud-froid. 
Dispositif de contrôle 
de débit. 
Pomme de douche 
dirigeable.

Bassin collecteur 
surélevé.
100% polyéthylène.
Aucune source de 
développement bactérien.

Bande de polyéthylène 
transparent sur le 
dessus pour passage de 
la lumière.
Intimité préservée.

Tubes en PVC pour 
montage facile.
Intégrité de structure 
renforcé.

Buses intégrées dans le 
sas pour une installation 
rapide et sécurisée des 
conduites d’alimentation 
et refoulement.

CARACTÉRISTIQUES
Structure Tubes PVC
Parois 100% polyéthylène
Dimensions (cm) 94 x 94 x 195,6

SAS de déconfinement légers
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SAS léger
Binkee – 5 compartiments
>Réf. 010127

SAS 2+1+2 REPLIABLE EN ACCORDÉON
–  Le SAS BINKEE est un SAS réutilisable,  

décontaminable et pliable.
–  Montage simple : système accordéon.
–  Vendu en module de 5 compartiments équipés  

de tous les accessoires (kit douche etc.) 
–  Montage en tunnel d’accès 5 compartiments  

ou en L droite ou L gauche.
–  Conforme INRS ED.6307

UF
AHEROS®  WATERDROP
>Réf. 004530

Cette unité de filtration compacte 
et légère s’intègre dans toutes les 
configurations de chantier.

Cartouche filtrante
Filtre 5µ >Réf. 001784
Filtre 25µ >Réf. 001783

Parfaitement adaptée pour votre 
unité de filtration WATERDROP.

CARACTÉRISTIQUES
Pour 1 chambre de 
décontamination

2x 900 x 900 x 
2000 mm

Compartiment 900 x 900 x 2000 
mm

Ventilation 400 x 400 mm 
(324 cm²)

Chute de pression 
à 20 Pa

Données 
laboratoire  
409,93 m³/h

CARACTÉRISTIQUES
Taille 9” 3/4

CARACTÉRISTIQUES
Châssis aluminium
Pompe 345 W
Débit max 17 litres/min
T° eau max 35°C
Alimentation 230 V
Filtres (x2) 10” 5µ ou 25µ
Poids 11 kg
Dimensions (mm) 465 x 500 x340

1  Compartiments entièrement 
décontaminables en PVC et 
aluminium.

2  Poignées de transport pour faciliter 
la pose.

3  Cornières en aluminium pour plus 
de renfort.

4  Grille de ventilation 400 x 400 mm 
offrant un passage d’air de 324 cm².

5  Toit en toile de PVC transparent pour 
un éclairage optimum de chaque 
compartiment.

6  Fixation par tube PVC, patères 
intégrées, ouvertures sécurisées 
pour le passage de tuyaux  
et flexibles techniques.

7  Raccords d’arrivées d’eau chaude et 
froide intégrées distinctives.

8  Mitigeur intégré pour plus de 
confort.

9  Évacuation des eaux usées par 
raccord intégré en raz de sol pour 
une vidange optimum.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Configurations faciles et 
rapides en tunnel ou en L 
gauche ou droit.

Maintenance 
ULTRA FACILE

Unité de filtration

TOUS VOS C
ON

SO

MMABLES

p.71

FABRIQUÉ EN
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VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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UCF
AHEROS® WATERFALL 150L
>Réf. 002797

LA SIMPLICITÉ ET L’EFFICACITÉ MAXIMALES
ALD Équipement a conçu cette UCF dans un soucis d’efficacité 
maximale afin qu’une intervention technique soit possible 
en cas de panne avec la plus grande simplicité. Aussi l’UCF 
WATERFALL ne dispose d’aucun composant électronique pour 
une résistance accrue en milieux amiantés et/ou nucléarisés.
Dotée d’un châssis en aluminium, elle intègre l’ensemble des 
commandes ainsi qu’un boîtier électrique étanche (IP65).  
Sa maintenance est d’une simplicité remarquable avec une 
seule pompe de vidange.
Le cumulus de 150 litres limite les risques d’intoxication et 
alimente les douches sans pompe additionnelle.
La vidange des bacs est automatique grâce à une temporisation 
du départ de vidange après fermeture de l’eau des douches, 
réglable directement sur le boîtier.

UCF
Beacon WMS
150 litres >Réf. 001921
250 litres >Réf. 003052

–  Réservoir haute capacité  
de 150 ou 250 litres.

–  Fonctionnement entièrement 
automatique.

–  Filtration d’eau en deux phases.
– Boîte encastrée à 4 prises.
–  Thermostat de sécurité interne.
–  Fonctionne sans apport d’eau.
– Alerte niveau d’eau.
– Anti-corrosion.

BAC de rétention PFV
>Réf. 007231

–  Réservoir 140 litres.
–  Caillebotis acier galvanisé.
–  Bac polyester.

BAC de rétention PE
>Réf. 007237

–  Bac et caillebotis en 
polyéthylène 100% recyclable.

–  Modèle avec collecteur de 
puisage intégré.

–  Passage de fourches pour 
chariot élévateur.

–  Manutention du bac vide et non 
chargé.

Tonne d’eau 1000L
>Réf. 003729

CARACTÉRISTIQUES
Capacité 150 L
Résistance 1 800 W
Châssis Aluminium
Pompe 345 W
Débit max 17 L/mn
T° eau max 35°C
Temps de chauffe ±1 heure
Alimentation 230 V
Filtres (x2) 10” 5µ ou 25µ
Boîtier électrique IP65
Disjoncteur 
différentiel

20 mA

Disjoncteur cumulus 20 A
Disjoncteur boîtier 2 A
Disjoncteur pompe 10 A
Poids 59 kg
Dimensions (mm) 1615 x 635 x 920

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur matière 4 mm en moyenne
Volume de rétention 1 100 litres
Charge maxi 1 500 kg
Poids à vide 53 kg
Dimensions (cm) 146 x 117 x 88

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur matière ≈3 à 5 mm
Volume de rétention 140 litres
Charge maxi 250 kg
Poids à vide 25 kg
Dimensions (cm) 120 x 80 x 19

Unité de chauffe et de filtration UCF

UCF WATERFALL  
PAR ALD ÉQUIPEMENT : 

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ 
MAXIMALES

Cumulus de 150 litres, 
très grande simplicité 
de maintenance.

Interrupteur marche 
forcée pour la vidange 
des bacs.

Débitmètre d’eau 
pour le démarrage 
automatique de la 
pompe de vidange.

WATERFALL un
UCF TOUT-EN-UN

FABRIQUÉ EN

BAGARD
FRANCE

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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UMD
Femil Elec CARSAT RD3716
>Réf. 003284

TRÈS GRANDES PERFORMANCE ET CONFORT  
DANS UNE UNITÉ MOBILE COMPACTE
–  Intérieur et extérieur entièrement moulé  

en fibre de verre et polyester.
–  Revêtement GelCoat teinté dans la masse  

(à vos couleurs sur commande).
–  Revêtement de sol en polyester  

gris avec bonde de sol intégrée.
–  Traitement anti-graffitis.

CHÂSSIS SIMPLE ESSIEU
–  Timon freiné, réglable en hauteur avec anneau BNA 68 x 42.
–  Stabilisation par 4 béquilles à vis.
–  Roues “Jockey” coulissantes et escamotables.
–  Roue de secours sous le châssis.

UMD
Femil Elec CARSAT RD4018 AUTONOME
>Réf. 004859

ROULOTTE SIMPLE ESSIEU DE 5 SAS  
ENTIÈREMENT AUTONOME
–  Groupe électrogène extractible sur glissière.
–  Deux réserves d’eau de 95 litres chacune.
–  Système de chauffe eau par bouteille de gaz.

ALD Équipement a développé cette unité dans le but d’apporter le maximum de confort et de sécurité 
aux opérateurs en milieu amianté. Ses astuces d’équipements, de rangement et d’accès lui confèrent 
une grande fonctionnalité dans un volume minimal et mobile.

CARACTÉRISTIQUES
Réf. 003284 Réf. 004859

Structure Polyester Polyester
Roue 175 R14 C 175 R14 C
Poids 1 550 kg 1 800 kg
Dimensions (cm) 370 x 220 x 195 400 x 220 x 195

Unité mobile de décontamination

Tous nos équipements de décontamination 
sont disponibles à le vente comme  
à la location.
Consultez nous pour obtenir  
votre devis dans l’heure !
Numéro unique et direct 
04 66 85 90 51

Accès technique 
d’évacuation des EPI et 
équipements contaminés 
intégré.

Puits de lumière pour une 
grande clarté en intérieur 
comme en extérieur sans 
charge électrique.

Espace de confort optimisé, 
lumineux en fibre de verre 
GelCoaté pour une grande 
facilité d’entretien.

Local technique fonctionnel 
avec accès libre à tous 
les services : filtres, eaux, 
électricité…

Trappe d’accès pour passage 
de flexible et pour gaine 
d’aspiration intégrée.

Roue de secours sous 
châssis et accès technique 
rapide pour la vidange des 
eaux usées.

FABRIQUÉ EN

BAGARD
FRANCE
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L’alarmiante est un dispositif de contrôle permanent des dépressions 
dans les zones confinées des locaux à désamianter. La mesure de la 
pression se fait grâce à un capteur de pression différentielle. 
Le système d’alarme intégré est constitué de voyants lumineux et d’un 
avertisseur sonore. L’appareil possède également des sorties “tout ou 
rien” permettant de piloter des systèmes de sécurité externes.
L’alarmiante existe en deux versions : 1 ou 2 voies.

Autocommutateur
>Réf. 001424

Bobine pour 
Alarmiante
>Réf. 001937

Tube souple pour 
Alarmiante
>Réf. 002599

AHEROS® ALARMIANTE contrôleur de dépression
>Réf. 002726

–  1 cordon HO7RNF 3G2,5 avec 
fiche moulée 2P + T.

–  1 prise 10/16A 2P + T, 230V, NF, 
IP44.

–  Contacteur 2NO 230-240 VCA.
–  Voyant vert “présence tension”.
–  Voyant blanc “en service”.
–  Cordon 2 m - 3 x 1,5 mm², HO5 

VV-F fiche femelle XLR - fiche 
IEC C19 10A.

CARACTÉRISTIQUES
Afficheur LCD rétro éclairé 92 x 60
Résolution 240 x 128 pixels
Connectique Raccords cannelés,  

tubes 5 x 8 mm
Alimentation 100 - 240 V / 50-60 Hz
Consommation 30 W
Relais 4 relais inverseurs 3 A/230 V 

5 relais inverseurs 3 A/230 V
Alarmes intégrées 2 leds rouges + 1 buzzer
T° d’utilisation 0 à +50°C
T° de stockage -10 à +70°C
Environnement Air et gaz neutres
Fusible sur la phase 1 A / 250 V temporisé
Poids 6 kg
Dimensions (mm) 464 x 366 x 176

CARACTÉRISTIQUES
Courant nominale 16 A
Tension nominale 230 V (1P+N+T)
Fréquence 50-60 Hz
Protection IP44
Résistance 
mécanique

IK07 à 20°C

Matière Polypropylène  
thermoplastique

Tenue au feu 650°C
Dimensions (mm) 328 x 150 x 115

>NORMES en référence :
NF C 15-100 (06/2015)
NF EN 61439-1 (04/2012)
NF EN 61439-4 (06/2013)

Outils de contrôle

TOUS VOS C
ON

SO

MMABLES

p.71

Manomètre MP 50
>Réf. 008057

CONTRÔLEUR DE 
DÉPRESSION PORTABLE
– Simple d’utilisation.
–  Élément de mesure : capteur 

piezorésistif.
– Fonction Hold.
– Autozéro manuel.
– Auto-extinction : 20 minutes.
– Matière ABS.
– Indice de protection IP54.
– Afficheur : LCD 2 lignes.
– Écran 50 x 20 mm.
– Autonomie de 180 heures.
–  Alimentation par 4 piles AAA 

LR03 1,5 V.
–  Directives Européennes : 

2014/30/UE CEM ; 2014/35/
UE Basse Tension ; 2011/65/UE 
RoHS II ; 2012/19/UE DEEE.

* Établies dans des conditions de 
laboratoires, les exactitudes présentées 
dans ce document seront maintenues sous 
réserve d’appliquer les compensations 
d’étalonnage ou de se ramener à des 
conditions identiques.

CARACTÉRISTIQUES
Unités de mesures Pa, mmH2O, 

inWg, daPa
Gamme de mesure De -1 000 à 

+1 000 Pa
Exactitudes* ±0,5 % de la 

lecture ±2 Pa
Résolution 1 Pa
Temps de réponse T63 = 0,3 s
Conditions 
d’utilisation

De 0 à 50°C. Sans 
condensation. 
0 et 2 000 m 
d’altitude

Poids (avec piles) 200 g
Dimensions (mm) 178 x 71,5 x 34,2
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Thermo-anémomètre 
VT110 s
>Réf. 000077

Thermo-hygromètre 
FHT70
>Réf. 002095

Cônes de mesure de 
débit d’air

Thermo-anémomètre 
à fil chaud
>Réf. 000354

Thermo-hygromètre 
FHT60
>Réf. 002094

–  Le VT110 est idéal pour mesurer 
le débit, la température et la 
vitesse d’air, via une sonde à fil 
chaud.

–  Calcul de débit.
–  Calcul de débit au cône.
–  Fonction HOLD.
–  Choix des unités (vitesse,  

débit et température).
–  Moyenne automatique.
–  Réglage de l’auto-extinction.
–  Rétro-éclairage.
–  Affichage du minimum  

et du maximum.

–  Domaines d’application : 
entrepôts frigorifiques, 
galeries, industrie alimentaire, 
installations d’assèchement.

–  Pour le contrôle, 
l’enregistrement et l’évaluation 
de la température et de 
l’humidité de l’air sur une 
longue durée.

–  Mémoire interne pour 32 700 
mesures (3 x 10 900).

–  Affichage sur l’écran avec date, 
heure, température, humidité et 
affichage de la valeur limite.

–  Logiciel pour l’exploitation  
des données.

–  Mesure de débit volumique 
d’une bouche d’extraction.

–  Adapté pour les anémomètres à 
fil chaud et à hélice.

–  Plusieurs dimensions 
disponibles :

–  VTA/VT50
–  Calcul de débit (avec ou sans 

cône selon modèle).
–  Choix des unités de mesure 

(vitesse, débit et température).
–  Fonction HOLD.
–  Valeur max/min.
–  Réglage de l’auto-extraction.
–  Rétro-éclairage.
–  Détection du sens du flux.
–  Sélection du type de cône.
–  Moyenne automatique.
–  Pression atmosphérique.

–  Domaines d’application : 
habitations et bâtiments publics, 
entrepôts, halls de production, 
horticulture (serres), systèmes 
de refroidissement et de 
climatisation, construction, 
physique du bâtiment, 
expertises.

–  Mesure en quelques secondes 
de l’humidité de l’air et de la 
température.

Outils de mesure

CARACTÉRISTIQUES
Plage mesure T° -20 °C à +60 °C
Plage mesure 
humidité

0 à 100% RH

Rétroéclairage oui
Fonction Max-HOLD oui
Fonction Data-HOLD oui
Précision T° ± 2 °C
Précision humidité ± 3,5 % RH

CARACTÉRISTIQUES
Plage mesure T° -40 °C à +70 °C
Plage mesure 
humidité

0 à 100% RH

T° de travail -35 °C à + 80 °C
Cycle 
d’enregistrement

Au choix entre  
1 sec. et 24h

Poids 180 g
Dimensions (mm) 132 x 66 x 37

Désignation / usage >Réf. Débit (m³/h) Poids (g) Dimensions (mm)

K35 / Fil chaud 000546 10 à 400 800 200 x 200 x 330
K75 / Fil chaud 001314 30 à 750 1 400 300 x 300 x 470
K120 / Fil chaud 000466 50 à 1 200 1 700 450 x 450 x 600
K150 / Fil chaud 000850 10 à 400 1 400 550 x 100
K25 / hélice Ø100 000098 10 à 400 800 200 x 200 x 210
K85 / hélice Ø100 001387 10 à 400 1 010 350 x 350 x 450

Des mesures
PARFAITES

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Anémomètre/thermomètre FTA1
>Réf. 000224

Luxmètre FLM400
>Réf. 000227

Anémomètre à coupelles pour la mesure des vitesses de l’air et 
des courants d’air. Avec thermomètre intégré pour la mesure de 
la température ambiante.
–  Domaines d’application : systèmes de ventilation et de climatisation, 

par exemple pour l’installation de systèmes d’aération, mesure du 
vent et de la température ambiants.

–  Affichage simultané du courant d’air ou de la vitesse de l’air  
et de la température ambiante.

–  Écran facile à lire avec rétro- éclairage.
–  Valeur Max./Min.
–  20 valeurs moyennes pour le courant d’air et la vitesse de l’air.
–  Fonction HOLD.
–  Mémorisation de 8 superficies (en ft² et m²).
–  Roue à ailettes d’écoulement d’air montée sur roulement à billes 

(diamètre 65 mm).

–  Domaines d’application : génie 
civil, aménagement intérieur, 
expertises.

–  Luxmètre professionnel pour 
la mesure et la surveillance 
de l’intensité de lumière en 
intérieur.

–  Plage de mesure 4 000 digits.
–  41 bargraphes analogiques.
–  99 espaces d’enregistrement 

pour la consultation directe sur 
l’instrument.

–  16 000 espaces d’enregistrement 
disponibles.

–  Affichage Max./Min.
–  Précision élevée avec un temps 

de réaction rapide.
–  Interface USB.
–  Fonction Data-HOLD.
–  Déconnexion automatique.

CARACTÉRISTIQUES
Plage mesure 
maximale

400 000 Lux

Précision ±5% ±10 d 
(<10 000 Lux)
±10% ±10 d 
(>10 000 Lux)

Résolution  
de l’écran

0,1 Lux

Vitesse de mesure 1,5 x par seconde
Alimentation Pile de 9 V
Poids 390g
Dimensions (mm) 203 x 75 x 50

CARACTÉRISTIQUES
Vitesse aérodynamique Plage de mesure Résolution Précision
m/s 0,40 – 30,00 0,01 ±3% ±0,20 m/s
ft/min 80 – 5900 1 ±3% ±40 ft/min
km/h 1,4 – 108 0,1 ±3% ±0,8 km/h
Lieues/h 0,9 – 67 0,1 ±3% ±0,4 lieues/h
Nœuds 0,8 – 58 0,1 ±3% ±0,4 nœuds
Vitesse de courant d’air Plage de mesure Résolution Superficie
MM (m³/min) 0 – 999 900 0,001 0 – 99,9 m²
CFM (ft³/min) 0 – 999 900 0,001 0 – 30 476,95 cm²
Température de l’air Plage de mesure Résolution Précision
°C -10°C – +60°C 0,1°C ±2 °C
°F 14°F — 60°F -17,22°F ± -15,56 °F
Alimentation Pile de 9 V
Autonomie 80 h
Poids 280 g
Dimensions (mm) 75 x 203 x 50

Nous fabriquons à vos mesures
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–  Brume de haute qualité avec effet brouillard.
–  Spécialement formulé pour offrir un effet de 

brouillard épais et homogène.
–  Disparaît en quelques secondes dans un 

environnement d’environ 20 °C.
–  Fonctionne avec machines à brouillard 

standards.
–  Fluide à base d’eau et de glycol, inoffensif 

pour l’homme.
– Ne laisse pas de résidus.
– Contenance : 5 litres.

Liquide à fumée
>Réf. 001438

Générateur de fumée VF1300
>Réf. 003016

FACILE D’UTILISATION
Le VF1300 est une machine à fumée 
exceptionnelle idéale pour créer un nuage 
de fumée homogène et sans danger pour 
la santé.
–  La lumière des appareils d’éclairage reste 

parfaitement visible.
–  Chauffage rapide du liquide de fumée.
–  Capacité du réservoir est de 2,3 litres. 
–  Avec télécommande filaire et liquide à base 

d’eau. 
–  Avec capteur pour protection de la pompe en 

cas de d’absence de liquide. 

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1 300 W
Alimentation 230 V – 50 Hz
Volume de rejet 339 m³/min
Temps de préchauffage 7 min
Contenance réservoir 2,3 L
Poids 4,88 kg
Dimensions (mm) 400 x 290 x 320

Générateur de fumée VF1600
>Réf. 002008

GRANDE PUISSANCE 
Le VF1600 est une machine à fumée 
exceptionnelle idéale pour créer un nuage 
de fumée homogène et sans danger pour 
la santé.
–  L’élément thermique permet de chauffer 

rapidement le liquide.
–  Electronic Thermo Sensing (ETS) pour 

optimiser la phase de chauffage.
–  Arrêt automatique en cas de faible niveau 

de liquide à fumée pour la protection de la 
pompe.

–  Télécommande filaire VFTR ADJ.
–  Compatible avec la télécommande RFC de 

ADJ (vendue séparément).

–  Interrupteur On/Off pour brouillard sur le 
panneau de commande.

–  3 connexions DMX In/Out.
–  Œillet de sécurité.
–  Veuillez n’utilisez qu’un liquide à base d’eau.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1 600 W
Alimentation 230 V – 50 Hz
Volume de rejet 566 m³/min
Temps de préchauffage 8 min
Contenance réservoir 2,3 L
Poids 10 kg
Dimensions (mm) 495 x 355 x 230

TOUS VOS C
ON

SO

MMABLES

p.74

Générateurs de fumée
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Extracteurs d’air mistral
Fabriqué d’un mélange de 6 mm de feuilles thermoplastiques ABS collées avec soudures triples. Tous les 
moteurs, appareillage de communication, manomètres peuvent être enlevés et remplacés sans nuire à 
l’étanchéité du filtre HEPA. Les poignées construites dans le corps des unités empêchent tout point de fuite.

Les cloison internes sont renforcées pour le serrage de filtres. Les kits de transit et fermeture filtre G4 sont 
tenus en place avec des aimants dissimulés pour faciliter le nettoyage et réduire les chance de détérioration 
pendant le transport. Les roulettes sont adaptées de l’extérieur pour un remplacement aisé.

Extracteur d’air
Mistral 500
>Réf. 002445
CARACTÉRISTIQUES
Volume d’air 500 m³/h
Alimentation 
électrique

220-230 V

Puissance 460 W
Filtre HEPA (mm) 305 x 305 x 70
Double filtration Non
Dimensions (mm) 385 x 385 x 385
Poids 14 kg

Caisson double filtration
Mistral 20DA
>Réf. 003300
CARACTÉRISTIQUES
Volume d’air 2000 m³/h
Filtre HEPA (mm) 385 x 385 x 292
Dimensions (mm) 390 x 585 x 450 
Poids 19 kg

Caisson double filtration
Mistral 45DA
>Réf. 003301
CARACTÉRISTIQUES
Volume d’air 4500 m³/h
Filtre HEPA (mm) 610 x 610 x 292
Dimensions (mm) 390 x 680 x 815
Poids 30 kg

Extracteur d’air
Mistral 2500
>Réf. 002402
CARACTÉRISTIQUES
Volume d’air 2500 m³/h
Alimentation 
électrique

220-230 V

Puissance 1 840 W
Filtre HEPA (mm) 385 x 385 x 292
Double filtration Oui (option)
Dimensions (mm) 830 x 585 x 450
Poids 38 kg

Extracteur d’air
Mistral 5000
>Réf. 002403
CARACTÉRISTIQUES
Volume d’air 5000 m³/h
Alimentation 
électrique

220-230 V

Puissance 3 680 W
Filtre HEPA (mm) 610 x 610 x 292
Double filtration Oui (option)
Dimensions (mm) 825 x 680 X 815
Poids 48 kg

Extracteur d’air
Mistral 10 000
>Réf. 004551
CARACTÉRISTIQUES
Volume d’air 10 000 m³/h
Alimentation 
électrique

2x 220-230 V

Puissance 2x 3 680 W
Filtre HEPA (mm) 610 x 610 x 292
Double filtration Oui (Caisson en 

option)
Dimensions (mm) 1 008 x 750 x 

1 500
Poids 135 kg

>Débitmètre sur chaque 
extracteur pour plus  
de contrôle

Mistral 2500  
+ Mistral 20DA

Mistral 5000  
+ Mistral 45DA

Support d’extracteur 
sur mesure.

Châssis en aluminium 
brut ou acier laqué  
à vos couleurs.

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Options pour la gamme Mistral

Gaine extensible Airflex V
Gaine en PVC armé
Ø152 mm x 6 m >Réf. 002901
Ø305 mm x 6 m >Réf. 001263
Ø406 mm x 6 m >Réf. 001264

Préfiltres G4
Filtres plissés, cadres carton, 
Norme EN 1822

Kit de transit MISTRAL
Pour MISTRAL 2500 Ø43,50 cm >Réf. 001479
Pour MISTRAL 5000 Ø66,70 cm >Réf. 001375
Pour MISTRAL 20DA Ø36,30 cm >Réf. 004554
Pour MISTRAL 45DA Ø57,60 cm >Réf. 007572

CARACTÉRISTIQUES
Norme CEN EN 1822
T°c Max 70°c
Humidité Max 90%
Matériau Carton / 

Aluminium
Classe G4
Densité 65 ± 10 g/m²
Épaisseur 3 ± 0.5 mm

Dimensions (mm) >Réf. Qté/carton

289 x 289 x 45 000657 30
370 x 370 x 45 001142 20
370 x 370 x 95 001821 10
448 x 448 x 97 001826 12
495 x 495 x 95 001736 5
592 x 592 x 45 001443 8
592 x 592 x 95 000869 4
900 x 596 x 97 000870 6

Réf. 002901 
pour Mistral 500

Réf. 001263 
pour Mistral 2500

Réf. 001264 
pour Mistral 5000

MISTRAL, une 
gamme complète 

d’extracteurs  
d’air par  

ALD Équipement.

Disponible à la vente  
et à la location.

Demandez votre 
devis sous 1 heure !

Numéro direct  
et unique : 

04 66 85 90 51

TOUS VOS C
ON

SO

MMABLES

p.65

Filtres éphémères
Ø620 mm >Réf. 000851

– 40,3 mètres linéaires
– 65 filtres dans un rouleau
– Épaisseur 20 mm
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Clapets anti retour
Ø200 mm >Réf. 001217
Ø250 mm >Réf. 001924
Ø315 mm >Réf. 001218
Ø400 mm >Réf. 001219

Destinés à équiper les installations de ventilation fonctionnant de 
manière ponctuelle, les clapets anti- retour permettent d’éviter 
l’entrée d’air dans les locaux en cas d’arrêt du ventilateur.
–  Volets du clapet en position ouverte avec ventilateur en marche  

et fermés automatiquement lors de l’arrêt de celui-ci.
–  Réalisés en acier galvanisé embouti pour les diamètres 80 à 200 mm 

et en acier galvanisé soudé moleté pour les diamètres 200 à 400 mm.
–  Montage par simple emboîtement dans le conduit.
–  Un ou deux joints pour l’étanchéité avec le conduit.

Registres
Ø200 mm >Réf. 001220
Ø315 mm >Réf. 001221
Ø400 mm >Réf. 001222

Les registres sont utilisés pour régler le débit d’air à un point 
donné d’une installation en créant une perte de charge sur le 
réseau de gaine.
–  Corps et volet fabriqués en acier galvanisé.
–  Commande manuelle par poignée.
–  Sans joints à lèvre sur les raccordements.

Système EAR avec clapet
Ø200 mm >Réf. 010911
Ø315 mm >Réf. 010912
Ø400 mm >Réf. 010913

Système composé d’un Registre (EAR) et d’un Clapet anti-retour.
–  Corps et volet fabriqués en acier galvanisé.
–  Commande manuelle par poignée.
–  Sans joints à lèvre sur les raccordements.
–  Volets du clapet en position ouverte avec ventilateur en marche  

et fermés automatiquement lors de l’arrêt de celui-ci.
– Parfaite jointure des deux systèmes.

Entrée d’air de 
compensation
Ø200 mm >Réf. 001354
Ø315 mm >Réf. 002024
Ø400 mm >Réf. 001577

– Clapet anti-retour.
– Acier galvanisé anti-corrosion
–  Fabrication ALD Équipement

Consultez nous  
pour vos matériels 
sur mesure.

Nous fabricons selon 
vos contraintes en 
un temps record.
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ÉLECTRICITÉ 
PRODUCTION 
ET MATÉRIELS

Armoire de chantier 
AHEROS® Poly 125
>Réf. 002704

–  Coffret Polyester 800 x 600 x 300 mm.
– IP66, IK10.
–  Fermeture par porte équipée de serrures à clés 405E.
–  Piétinement métallique ‘‘Type chaise’’.
–  Accessibilité aux protections par fenêtres de service transparentes.
–  Arrivée du câble d’alimentation à travers PE36 directement  

sur un bornier 3P+N+T 50 mm².
–  Disjoncteur général 4 x 100 A + bobine à émission.
–  Arrêt d’urgence extérieur type “coup de poing”.
–  Répartiteur autonome.
–  1 prise 3 x 32 A + N + T, 400 V, IP44, CEE, protégée par disjoncteur 

différentiel 3 x 32 A + N – 30 mA.
–  2 prises 3 x 16 A + N + T, 400 V, IP44, CEE, protégées individuellement 

par disjoncteur 3 x 16 A + N – C.
–  2 prises 2 x 32 A + T, 230V, IP44, CEE, protégées individuellement  

par disjoncteur différentiel 1 x 32 A + N – 30 mA.
–  6 prises de courant 2 x 10/16 A + T, 230V, IP44, protégées 

individuellement par disjoncteur différentiel 1 x 16 A + N - 30 mA.
–  Collecteur de terre.
–  Ensemble monté, câblé.

a
Référence

AMIANTE

2 x 32 A – 230 V

1 DIFFÉRENTIEL  
PAR PRISE

3 x 32 A – 400 V

3 x 16 A – 400 V

6 x 10/16 A – 230 V

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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ALD Équipement vous propose ses coffrets de chantier spécialement conçus pour les interventions de désamiantage.  
Conçus en low-tech ils n’intègrent que des composants électriques et donc sans composant électronique.

Chaque prise est protégée par son propre disjoncteur différentiel pour plus de sécurité et de confort dans l’entretien et les 
interventions de pannes. Un bouton d’arrêt d’urgence de type “coup de point” permet une interruption rapide et sécurisée 
en cas d’urgence.

Coffrets de chantier

Équipements électriques

DÉDIÉ AU DÉSAMIANTAGE
–  Coffret plastique DOMINO-M550.
–  IP66.
–  Fixation murale.
–  Accès aux protections par fenêtre  

de service transparente.
–  Arrivée du câble d’alimentation à travers  

PE 29 directement sur bornier 35 mm².
–  Interrupteur général 2 x 63 A.
–  Arrêt d’urgence extérieur  

type “coup de poing”.
–  4 prises de courant 2 x 10/16 A+T, 230 V, 

IP44 domestiques protégées chacune par 
disjoncteur différentiel 1 x 16 A+N-30 mA.

–  Un collecteur de terre.
–  Ensemble monté, câblé.

DÉDIÉ AU DÉSAMIANTAGE
–  Coffret plastique DOMINO-M550.
–  IP66.
–  Fixation murale.
–  Accès aux protections par fenêtre  

de service transparente.
–  Arrivée du câble d’alimentation à travers  

PE 29 directement sur bornier 35 mm².
–  Interrupteur général 2 x 63 A.
–  Arrêt d’urgence extérieur  

type “coup de poing”.
–  4 prises de courant 2 x 10/16 A+T, 230 V, 

IP44 domestiques protégées chacune par 
disjoncteur différentiel 1 x 16 A+N-30 mA.

–  2 prises de courant 2 x 16A+T, 230V, IP44, 
CEE protégées chacune par disjoncteur 
différentiel 1 x 16A+N-30 mA.

–  Un collecteur de terre.
–  Ensemble monté, câblé.

Coffret de chantier
AHEROS® MONO 4
>Réf. 002369

Coffret de chantier
AHEROS® MONO 6
>Réf. 002691

a
Référence

AMIANTE

a
Référence

AMIANTE

Nota : il est nécessaire de protéger 
votre coffret en amont par un 
disjoncteur de calibre maximum  
2 x 63 A-C.

–  Section de câble : HO7RNF 3G2.5
– Nombre de socles : 4
– Disjoncteur thermique
– Protection IP44
– Type de courant : alternatif 250 V
– Norme NFEN 61242/A11/1316

–  Section de câble : HO7RNF 3G2.5
– Protection IP44
– Type de courant : alternatif 250 V
– Norme NFEN 61242/A11/1316

Enrouleur IP44
Longueur 25 m >Réf. 009362
Longueur 40 m >Réf. 001729

Rallonge
>Réf. 003089

1 différentiel
PAR PRISE

Simplicité &
EFFICACITÉ

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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HYBRIDE !
AVEC ET SANS FIL

Votre éclairage
SUR MESURE

Éclairage

–  50 mètres.
–  Rendu lumineux total exceptionnel de 60 000 lumens. 
–  3 000 LED au total, 60 LED/m.
–  Durée de vie de plus de 25 000 heures.

–  Luminosité réglable entre 1 000 et 10 000 lm.
–  Fonctionnement possible avec et sans fil pour  

un usage continue (câble secteur).
– IP65 étanche à la poussière et aux jets d’eau.
–  Port USB pour charger les périphériques.
–  Indicateur de batterie avec témoins lumineux.
–  Compatible batteries Multi Volt et BSL18.
–  Angle réglable à 144° verticalement.
–  Montable sur trépied.
– Surface caoutchoutée.

–  Hauteur réglable jusqu’à 215 cm pour  
un éclairage de grandes surfaces de travail.

–  Trois lampes LED pivotantes indépendantes pour  
un positionnement individuel de la lumière.

–  Longue durée d’utilisation jusqu’à 17 heures (batterie 002552 p.52) 
permettant de réduire le nombre de changements de batterie.

–  IP55 pour une protection contre l’eau et la poussière.
–  Fonction hybride (avec et sans fil) pour une flexibilité et une durée 

d’utilisation illimitée.

Guirlande LED recoupable 60/m
>Réf. 009281

Projecteur sans fil 10 000 lum
>Réf. 000132

Lampe à trépied sans fil
>Réf. 010901

CARACTÉRISTIQUES
Angle d'éclairage 120°
Certification CE & RoHs
Dimmable Oui
Fréquence 50-60Hz
Indice de Protection IP 65
Intensité du courant 2,73 Ah
Lumens / W 100 lm/W
Luminosité (lm) 60 000 lm (1200 lm/m)
Puissance (en W) 600 W (12 W/m)
T° de fonctionnement -20°C à +60°C
Tension d'alimentation (V) 220 - 240
Type de LED SMD 5050
Dimensions (mm) 5 000 x 14 x 7

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 18 V
Source lumineuse LED 5 000 K (blanche)
Luminosité (4 niveaux) 1000 / 2000 / 3000 / 4000 lumens
Indice de protection IP55
Poids (avec batterie) 8,8 kg
Dimensions déployé (mm) 630 x 720 x 2 150
Dimensions rétracté (mm) 222 x 210 x 1 035

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 18 V
Globe de lampe LED blanche
Plage de réglage de la luminosité 1000 – 10 000 lm, 15 niveaux
Port USB 5V, 1A
Trou de vis du trépied Filet de 5/8"
Poids 4,1 kg
Dimensions (mm) 148 x 314 x 323
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Panneau de contrôle permettant de mettre 
automatiquement sous tension le groupe 
électrogène après une coupure de courant. 
L’unité de contrôle numérique AC03 contrôle, 
commande et protège le groupe électrogène.

PRAMAC inverseur de source
AMF MONO >Réf. 002715
AMF Tri >Réf. 007630

PARFAIT POUR LES USAGES INTENSIFS
Un groupe électrogène robuste avec des caractéristiques haut de 
gamme. Un moteur puissant et économique. Un design moderne, 
robuste avec une grande autonomie de fonctionnement. 
Il est équipé d’un panneau de commande prévu pour recevoir de 
nombreux accessoires et options pour plus de confort et d’optimisation 
lors de l’utilisation. 
Configuré avec un châssis compact et robuste intégrant une poignée  
et des roues, pour le déplacer là où l’électricité est nécessaire.

–  400/230 V à 50 Hz
– Puissance secours : 6,6 kW – 8,3 kVA
– Puissance continue : 5,6 kW – 7,0 kVA
– 389 cm³ / 3 000 tpm
– Poids : 112 kg
– Dimensions (mm) : 840 x 615 x 753

Groupe électrogène
PRAMAC S8000 (tri)
>Réf. 003013

ÉLECTRICITÉ PRODUCTION ET MATÉRIELS

IDÉAL POUR LES UTILISATIONS INTENSIVES
Ce groupe électrogène de qualité exceptionnelle répond à toutes les 
exigences des marchés CEE. C’est l’un des rares produits d’une telle 
puissance à être conforme aux réglementations européennes sur le 
niveau sonore (2000/14/CE). 
Le S12000 offre toutes les caractéristiques d’un produit haut de 
gamme : un moteur économique et puissant, un design moderne  
et robuste et un réservoir grande autonomie. 
Il est équipé d’un coffret de commande permettant d’intégrer de nombreux 
accessoires et options pour plus de confort et un usage optimal.

–  400/230 V à 50 Hz
– Puissance secours : 11,1 kW – 13,9 kVA
– Puissance continue : 9,5 kW – 11,8 kVA
– 688 cm³ / 3 000 tpm
– Poids : 165 kg
– Dimensions (mm) : 960 x 641 x 667

Groupe électrogène
PRAMAC S12000 (tri)
>Réf. 003077

Groupes électrogènes

–  230 V à 50 Hz
– Puissance secours : 3,1 kW – 3,4 kVA
– Puissance continue : 2,6 kW – 2,9 kVA
– 196 cm³ / 3 000 tpm
– Poids : 38 kg
– Dimensions (mm) : 640 x 458 x 400

Groupe électrogène
PRAMAC E4000 (mono)
>Réf. 000234

–  230 V à 50 Hz
– Puissance secours : 4,6 kW – 5,1 kVA
– Puissance continue : 3,9 kW – 4,2 kVA
– 270 cm³ / 3 000 tpm
– Poids : 61 kg
– Dimensions (mm) : 715 x 540 x 490

Groupe électrogène
PRAMAC E5000 (mono)
>Réf. 000235
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TRAITEMENT 
DES SOLS ET 
SURFACES

Ø250 x 19.05 mm

6150 tr/min – 80 m/s

BÉTONS DURS

RÉF. 007618

EN
13

23
6

Mixte Bétons/Chapes
>Réf. 001147

–  Bétons mixtes
– Chapes
– Colles mixtes
– Epoxy

Bétons Durs
>Réf. 007618

–  Sols durs
– Bétons durs
– Epoxy

Chapes/Colles
>Réf. 000321

–  Supports souples
– Sols mous
– Bétons et chapes tendres
– Epoxy

PC Colle/Résine
>Réf. 002064

–  Sols souples
– Colle noire bitumeuse
– Epoxy
– Peintures
– Résines

Les seuls outils diamantés 
exclusivement conçus pour  
les surfaces amiantées.

Aérations optimales  
pour l’évacuation  
des poussières

Très large surface 
de ponçage

4 configurations 
d’outils dédiés

Conforme CE
EN13236

Plateaux de ponçage Ø250 mm

Les plateaux diamantés AHEROS® sont spécialement 
conçus pour un décollage rapide des résines et 
colles ainsi que la super abrasion des surfaces  
en epoxy et bétons durs. 

Trouvez le plateau adapté à vos besoins  
parmi nos 4 références.
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Plateaux de ponçage Ø125 mm

Segments

Chapes/Colles
>Réf. 000109

–  Supports souples
–  Sols mous
–  Bétons et chapes tendres
–  Epoxy

PC Colle/Résine
>Réf. 003598

–  Sols souples
–  Colles Noires bitumeuse
–  Epoxy
–  Peintures et résines

Mixte Bétons/Chapes
>Réf. 001586

–  Béton mixte
– Chapes
– Colles mixtes
– Epoxy

Bétons Durs
>Réf. 001587

–  Sols durs
– Epoxy
– Bétons durs

SEPTOOLS Ø165mm // Marguerite : 22,2 mm

MDSMA-165
>Réf. 003292

–  Matériaux abrasifs, 
enduits, bétons frais

MDSM-165
>Réf. 001243

–  Enduits, bétons, 
pierres

MDXX-165
>Réf. 000128

– Universel

MDS-PKD165-1

>Réf. 000145

–  Résines époxydes, 
enduits, peintures, 
colles, bi-composant

MDSM-165
>Réf. 000428

–  Segments tubes
– PCD concressé
–  Mixte bétons, 

Résines, colles 
bitumeuses

– Grande rapidité

MDZZ-165
>Réf. 000143

–  Bétons, bétons 
armés, enduits

– Rapidité

Aérations dessinées 
spécialement pour  
une évacuation  
optimale des  
poussières.

Segments 
diamantés “L”

Aérations 
optimales

Grande 
surface utile

Flèche Bétons/Epoxy
>Réf. 002154

–  Ponçage agressif.
–  Bonne stabilité, haut rendement.
–  Segments diamants en forme  

de flèche.

PC Colle/Résine
>Réf. 000172

–  Plateau haute qualité   
pour le surfaçage

–  Trous optimum pour  une 
meilleure évacuation  des 
poussières

– Grande stabilité

REDMAX  
Bétons/Chapes
>Réf. 000058

–  Béton / Epoxy
– Plateau haute résistance
–  1 rangée de segments 

diamantés “L”
– Grande surface utile
–  Excellente polyvalence 

décapage/finition
– Ponçage rapide
– Longue durée de vie

REDMAX
l’outil ultime 

pour le ponçage 
des surfaces 

amiantées
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MACHINE COMPACTE ET PUISSANTE
Une machine idéale pour lisser les imperfections, égaliser, 
enlever les peintures etc. Sa hauteur de travail est ajustable pour 
plus de confort et éviter les TMS.
Cette ponceuse de sol se raccorde directement à une arrivée 
d’eau ainsi qu’un système d’aspiration pour évacuer directement 
les poussières. Associée aux disques diamantés Ø 250 AHEROS, 
conçus exclusivement pour l’évacuation optimisée des rejets de 
ponçage, vous aurez un main un équipements puissant et facile à 
manier.
Son bras pliable est très pratique et la rend peu encombrante 
pour le stockage dans les SAS matériels AHEROS. Elle est 
pourvue d’une tête de ponçage orientable pour travailler les 
bordures au plus près d’un mur.

– Ajustement de la hauteur de travail.
– Ajustement de la position des roues pour le travail à fleur de mur.
– Niveau à bulle intégré.
– Capot d’aspiration amovible.
– Raccordement à l’eau et à l’aspiration des poussières.
– Bras pliable pour un gain de place au stockage.
– Poignée au niveau du moteur pour faciliter le transport.
– Fournie avec 1 PB-E250 + 1 plateau support + 1 outillage

–  Panneaux en aluminium.
– 555 x 760 x 1755 mm.
– 4 roulettes directionnelles.

Ponceuse de sol
AHEROS® 250 (mono)
>Réf. 003494

AHEROS®  
Box amiante BG250
>Réf. 003076

Ponceuses de sol

CARACTÉRISTIQUES
Puissance absorbée 2,2 kW
Tension nominale 230 V
Vitesse de rotation 1 410 tr/min
Ø du plateau 250 mm
Alésage 100 mm
Poids 67 kg
Dimensions (mm) 790 x 440 x 705

POUR LES USAGES INTENSIFS
La BG 250 est une ponceuse à béton mono-disque conçue pour  
des travaux lourds en terme de préparation de surface béton. 
La BG 250 est très facile et confortable à utiliser grâce à son faible 
niveau de vibrations. Grâce à ses deux poignées avant, il est possible 
de soulever la machine pour monter un escalier. 
La BG 250 est dotée d’un système de captation à la source avec un 
déflecteur intégré pour une extraction optimisée des poussières.  
En outre, elle est équipée d’un système d’entraînement spécial  
pour une répartition optimale de la charge.

Ponceuse de sol
HUSQVARNA BG 250E
>Réf. 000461

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie 5,5 kW
Tension nominale 400 V 50 Hz 3 ph
Courant nominal 16 A
Largeur de ponçage 250 mm
Diamètre disque de ponçage 230 mm
Vitesse max disque ponçage 1 920 tr/min
Pression de ponçage max 55 kg
Type d’opération À pousser
Poids 146 kg
Dimensions (mm) 1 301 x 458 x 1 106

En stock
PERMANENT
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TOP QUALITÉ

Le modèle le
+ÉCONOMIQUEPonceuses

PORTATIVE PUISSANTE ET MANIABLE
–  Avant du carter amovible pour le ponçage au ras des murs.
–  Conception verticale du moteur pour une durée de vie prolongée.
–  Démarrage progressif.
–  Système anti-vibration.
–  Raccordement direct à l’aspirateur.
–  Poignées placées en parallèle pour plus de confort et de stabilité.

Ponceuse
DIAM IND EBS1802
>Réf. 000174

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie 1 800 W
Tension nominale 230 V 50 Hz
Ø du plateau 125 mm
Alésage du plateau 22,23 mm
Raccord M14
Vitesse max disque ponçage 10 000 tr/min
Poids 5,9 kg
Dimensions (mm) 315 x 310 x 335

–  Moteurs brushless (sans bruit, sans vibrations, longévité accrue  
et waterproof).

–  Enlèvement d’enduit, de résine, bitumineux…
–  Plateau interchangeable pour ponçage au plateau diamant et/ou pad.
–  Utiliser obligatoirement avec un variateur électronique IP65  

et un aspirateur industriel à LONGOPAC.

Ponceuse
SEPTOOLS Petit POTAM XM165
>Réf. 001747

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie 1 600 W
Tension nominale 230 V 50 Hz
Ø du plateau 165 mm
Indice de protection IP65
Vitesse max disque ponçage 4 800 tr/min
Vibration 0,35 M.S²
Niveau sonore 60 dB
Alésage Marguerite
Poids 6,7 kg
Dimensions (mm) 350 x 250 x 300

DESIGN COMPACT, ÉQUILIBRÉE
–  Capot d’aspiration amovible pour un ponçage au ras du mur.
–  Poignée ergonomique, amortissant les vibrations.
–  Système de blocage pour changer l’outil rapidement et facilement.
–  Capot anti-poussière réglable.
–  Capot amovible pour faciliter le ponçage à fleur de mur.
–  Raccordement direct à l’aspirateur.
–  Protection thermique de surcharge.

Ponceuse
AHEROS® Bordureuse Ø125
>Réf. 007621

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1 300 W
Tension 220 V – 50 Hz
Ø plateau 125 mm
Vitesse de rotation 3 000 à 10 000 tr/min
Ø de l’arbre m14
Poids 4,4 kg
Dimensions (cm) 55 x 48 x 24

–  Puissance moteur 1 900 W pour un ponçage rapide et efficace des 
surfaces béton sans poussière.

–  Carter frontal escamotable aimanté (travail prêt des murs/angles).
–  Brosse montée sur ressort pour une bonne extraction des poussières.
–  Vitesse variable pour une meilleure adaptation selon les matériaux.
–  Ajustement de la poignée avant sans outil : travail toutes positions.
–  Légère pour faciliter le surfaçage mural.

Ponceuse
HIKOKI Surfaceuse béton Ø125
>Réf. 002383

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie 1 900 W
Tension nominale 230 V 50 Hz
Ø du plateau 125 mm
Vitesse max disque ponçage 8 200 tr/min
Poids 3,5 kg
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Prix
MALIN

TRAVAUX DE MURS ET PLAFONDS
–  Particulièrement adaptée au ponçage  

des joints de coffrage.
–  Démarrage progressif, vitesse de rotation 

constante.
–  Protection thermique et électrique  

de surcharge.
–  Machine robuste, travail optimisé sur les 

surfaces inclinées et dans les angles.

Ponceuse longue portée
DIAM IND ELS 125D
>Réf. 004483

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie 1 200 W
Tension nominale 230 V 50 Hz
Ø du plateau 125 mm
Alésage du plateau 22,23 mm
Vitesse max disque ponçage 8 000 tr/min
Poids 5,3 kg
Dimensions (mm) 1 123 x 275 x 445

TRAVAUX DIFFICILES EN SILENCE
–  Moteurs brushless (sans bruit, sans 

vibrations, longévité accrue et waterproof).
–  Rénovation, construction, démolition, 

désamiantage et démantèlement.
–  Enlèvement d’enduit, de résine, bitumineux…
–  Plateau interchangeable pour ponçage au 

plateau diamant et/ou pad.
–  Utiliser obligatoirement avec un variateur 

électronique IP65 et un aspirateur industriel 
à LONGOPAC.

–  Chariot pour le ponçage plafond  
en divers matériaux.

–  Support pour transposer un aspirateur.
–  Facilement pliable et dépliable.

–  Chariot de ponçage pour 
plafond équipé d’un module 
bras de ponçage pour le 
support de la ponceuse 
FOUINE ou FOUINETTE.

Ponceuse longue portée
SEPTOOLS Fouine XB165
>Réf. 001251

Chariot
SEPTOOLS Gazelle Premium
>Réf. 000133

Bras de ponçage
SEPTOOLS Eland
>Réf. 004365

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie 1 600 W
Tension nominale 230 V 50 Hz
Ø du plateau 165 mm
Indice de protection IP65
Vitesse max disque ponçage 4 800 tr/min
Vibration 0,35 M.S²
Niveau sonore 60 dB
Alésage Marguerite
Poids 7,6 kg
Dimensions (mm) 1 600 x 300 x 350

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur max plafond 3,80 m
Poids 36,2 kg
Dimensions plié (mm) 650 x 400 x 150
Dimensions (mm) 1 650 x 660 x 370

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur max plafond 3,80 m
Charge max 120 kg
Poids 40 kg
Dimensions plié (mm) 650 x 400 x 150
Dimensions (mm) 1 600 x 660 x 370

Accessoires SEPTOOLS
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–  Portique pour travaux muraux.
–  Compatible avec machines à mains.
–  Peut être équipé de compensateurs de 

charges allant de 3 à 40 kg.

–  Permet de travailler sur des surfaces 
murales sans efforts.

–  S’accroche facilement sur des tubes 
d’échafaudages horizontalement. 

–  Différents poids de compensateurs de 
charges allant de 3 à 40 kg.

–  Chariot avec un module potence équipé d’un 
équilibreur de charge pour les travaux sur 
murs.

Portique
SEPTOOLS Mygale
>Réf. 001364

Équilibreur de charge
SEPTOOLS Gecko
>Réf. 002252

Chariot avec équilibreur
SEPTOOLS Eland équilibreur
>Réf. 010572

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur max 2,30 m
Longueur du câble 1,80 m
Poids 31 kg
Dimensions (mm) 1 550 x 400 x 450

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur max 3,30 m
Poids 41 kg
Dimensions plié (mm) 650 x 400 x 150
Dimensions (mm) 1 600 x 660 x 370

CARACTÉRISTIQUES
Longueur du câble 1,80 m
Poids 6,6 – 12,3 kg
Dimensions (mm) 540 x 220 x 120
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Décolleuses de sols

POUR LES USAGES INTENSIFS
La 5000-EUR est une décolleuse autoportée compacte spécifiquement 
conçue pour nos clients internationaux. Intégrant la même technologie 
que notre gamme de décolleuses brevetées, cette machine est 
conçue avec une structure extra-basse qui facilite son transport et sa 
maniabilité pour le travail.
–  Feu de recul pour la sécurité du travail.
–  Fonction arrêt automatique (lorsque l’opérateur plus sur le siège).
– Accoudoirs et siège réglables.
–  Déflecteur de débris avant.
–  Double levage de la plaque coulissante hydraulique : règle le pas et 

l’angle de la lame pour un contact permanent avec le sol.
–  Six batteries AGM (Absorbed Glass Mat), 200 A F.
–  Support de lame à tête pivotante à changement rapide.
–  Direction hydraulique précise.
–  Design compact : s’adapte aux châssis de porte standard et aux 

portes de monte-charge standard.
–  Éclairage DEL pour une visibilité accrue sur le chantier.
–  IEC 320 : fiche universelle permet le remplacement des câbles du 

chargeur provenant de n’importe quel pays.

MANIABLE ET PUISSANTE
Cette décolleuse automotrice hydraulique autotractée retire tout ce 
qu’il y a de pire dans les matériaux souples d’aujourd’hui, tels que les 
sols collés, les moquettes commerciales pleines de gomme, les dalles 
PVC, les feuilles de vinyle, le lino, les revêtements sportifs d’intérieur 
ou d’extérieur, les matériaux de couverture et bien d’autres.
Les propriétés ergonomiques de cette machine réduisent la fatigue de 
l’opérateur tout en optimisant les économies de temps et d’efforts. Son 
design compact est parfait pour les espaces étroits.
–  Anneau de fixation/levage.
–  Commande automotrice à pousser.
–  Vitesse variable de 365 à 1524 cm par minute.
–  Liquide hydraulique autonome d’entretien limité.
–  Des poids d’appui amovibles respectivement de 17 kg et aident à 

augmenter ou diminuer la pression sur la tête de coupe et/ou la 
traction.

–  L’action orbitale fait tourner la lame de découpe pour qu’elle coupe 
une large gamme de matériaux ; extension de la durée de vie de la 
machine tout en réduisant les coûts d’entretien.

Décolleuse de sol
NATIONAL FLOORING autoportée 5700-EUR
>Réf. 000557

Décolleuse de sol
NATIONAL FLOORING Autotractée 5280-EUR
>Réf. 000523

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation Batterie 48 V
Vitesse Jusqu’à 48,8 m/mm
Tension 230 V - 50 Hz
Poids machine seule 705,3 kg
Poids amovible 201,8 kg
Poids 907,2
Dimensions (cm) 160 x 62 x 121,9

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 746 kW
Vitesse (m/mm) De 3,7 à 15,2
Tension 230 V - 50 Hz
Poids machine seule 80,3 kg
Poids amovible 16,8 kg avant ; 

22,2 kg appui
Poids 119 kg
Dimensions (cm) 69 x 43 x 99
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Outils pneumatiques

Décapeur pneumatique S24 
sans manche en kit idéal pour le 
décapage du bois (charpentes,...). 
Mallette livrée avec : 
- 1 couteau delta 8 cm
- 1 burin 4 cm
- 1 lubrificateur de ligne 
- 1 flacon d’huile 
- 1 kit de protection 

Décapeur pneumatique
SCRAP’AIR V2 S24 sans manche
>Réf. 009904

CARACTÉRISTIQUES
Pression du 
compresseur

6-8 bar

Consommation d’air 210 L/min
Fréquence de frappe 4750 coups/min
Force de frappe 15 joules
Longueur (cm) 30
Poids 2,3 kg

Décapeur pneumatique S38 V2 
manche long en kit idéal pour 
le décapage industriel : lino, 
moquette, parquet, résine, moule, 
four, poche de fonderie, conduit...
Mallette livrée avec : 
- 1 couteau lame acier 
- 2 lames acier 
- 1 burin 5 cm
- 1 lubrificateur de ligne 
- 1 flacon d’huile 
- 1 kit de protection 

Décapeur pneumatique
SCRAP’AIR V2 S38 long
>Réf. 001158

CARACTÉRISTIQUES
Pression du 
compresseur

6-8 bar

Consommation d’air 280 L/min
Fréquence de frappe 2950 coups/min
Force de frappe 30 joules
Longueur (cm) 119
Poids 6,1 kg

Décapeur pneumatique S36 V2 
manche moyen en kit idéal pour la 
rénovation de bâtiment : amiante, 
carrelage, faïence, moquette, lino, 
colle...
Mallette livrée avec : 
- 1 pointerolle 
- 1 couteau delta 8 cm affûté 
- 1 burin 4 cm
- 1 lubrificateur de ligne 
- 1 flacon d’huile 
- 1 kit de protection 

Décapeur pneumatique
SCRAP’AIR V2 S36 court
>Réf. 001160

CARACTÉRISTIQUES
Pression du 
compresseur

6-8 bar

Consommation d’air 250 L/min
Fréquence de frappe 3500 coups/min
Force de frappe 25 joules
Longueur (cm) 50
Poids 4,1 kg

Compact & Maniable
4,1 KG SEULEMENT
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Décapeur pneumatique S55 V2 
manche long en kit idéal pour 
les travaux de sol : étanchéité, 
revêtement anti-feu, résine, chape 
mince, dessouchage, poche de 
fonderie,...
Mallette livrée avec : 
- 1 couteau lame acier
- 2 lames acier 
- 1 couteau delta courbé 15 cm
- 1 couteau asphalte 
- 1 burin 5 cm 
- 1 lubrificateur de ligne 
- 1 raccord à griffes
- 1 flacon d’huile 
- 1 kit de protection

Décapeur pneumatique
SCRAP’AIR V2 55 long
>Réf. 001157

CARACTÉRISTIQUES
Pression du 
compresseur

6-8 bar

Consommation d’air 300 L/min
Fréquence de frappe 2 250 coups/min
Force de frappe 35 joules
Longueur (cm) 123
Poids 6,8 kg

Lame acier 2 trous pour 
décollement de revêtements 
souples.
–  Largeur : 200 mm
–  Longueur : 150 mm

Couteau
SCRAP’AIR lame acier
>Réf. 001161

Grattoir multi-usages
>Réf. 003478

– Manche en bois massif.
– Spatule en acier.
– Largueur 17,7 cm.
– Manche 137 cm.
–  Enlève colle et résidus  

de peinture.

Couteau delta pour rénovation, 
décapage, revêtement friable, 
décollement de revêtements 
souples. 
–  Largeur : 120 mm
–  Diamètre : 14 mm

Couteau delta pour rénovation, 
décapage, revêtement friable, 
décollement de revêtements 
souples. 
–  Largeur : 120 mm
–  Diamètre : 14 mm

Couteau delta courbé pour 
rénovation, décapage de 
revêtement friable, décollement 
de revêtements souples. 
–  Largeur : 150 mm
–  Diamètre : 14 mm

Couteau lame acier complet 
pour décollement de revêtement 
souple.
–  Largeur : 150 mm
–  Diamètre : 14 mm

Couteau
SCRAP’AIR Delta 12 
courbe
>Réf. 002116

Couteau
SCRAP’AIR Delta 12 
droit
>Réf. 000216

Couteau
SCRAP’AIR Delta 15 
courbe
>Réf. 001145

Couteau
SCRAP’AIR Lame 15
>Réf. 002115

Couteaux



TRAITEMENT DES SOLS ET SURFACES

38 Nous fabriquons à vos mesuresÉQUIPEMENT

Groupe V Fonte. Débit d’air élevé. 
Longévité accrue. Détendeur + 
Filtre.
– 230 V

MANIABLE ET 
POLYVALENTE 
–  Idéale pour des travaux de 

haute cadence.
–  Compacte et ergonomique,  

sa surface frontale plate  
permet de réduire la distance  
de l’agrafe à la paroi. 

–  Système d’échappement  
d’air orientable à 360°.

–  Système d’arrêt automatique.
–  Système de chargement rapide.
–  Contenu du coffret : un guide 

de démarrage ; 4 raccords 
pneumatiques ; 1 set de 300 
agrafes inclus.

Dérouilleur revolver à aiguilles 
Prevost pour les travaux de 
décapage.
–  Aiguilles Ø 3 mm
–  Longueur 180 mm
– Hauteur 75 mm
– Pression max : 6,2 bar
– Niveau sonore 109 dB(A)
– Consommation (l/min)

– Aiguilles Ø3 mm
–  Longueur 180 mm

Compresseur sans huile avec 
cuve de 3 Litres d’une puissance 
de 1,5 CV.

Groupe Bi-étage. Débit d’air élevé. 
Longévité accrue. Détendeur + 
Filtre.
– 400 V

Compresseur 100 L
>Réf. 002779

Agrafeuse  
AIRTAC PS111
>Réf. 002954

PREVOST Dérouilleur à aiguilles
>Réf. 003490

Aiguilles Ø3 mm
>Réf. 003493

Compresseur PRODIF
>Réf. 002778

Compresseur 200 L
>Réf. 002781

Compresseurs

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 3 CV
Cuve 100 L
Pression maxi 9 bar
Air aspiré 380 L/min 

22,8 m³/h
Air restitué 310 L/min 

18,6 m³/h
Poids 78,7 kg
Dimensions (cm) 108 x 55 x 91

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 5,5 CV
Cuve 200 L
Pression maxi 11 bar
Air aspiré 578 L/min 

35 m³/h
Air restitué 492 L/min 

29,5 m³/h
Poids 127 kg
Dimensions (cm) 150 x 60 x 124

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1,5 cv
Cuve 3 L
Pression maxi 8 bar
Air aspiré 190 L/min 

11,4 m³/h
Air restitué 90 L/min 

5,4 m³/h
Poids 17 kg
Dimensions (cm) 43 x 30 x 45

Tuyau Ø10 20ML
>Réf. 002928
CARACTÉRISTIQUES
Pression maximale 10 bar
Longueur 20 mètres
Raccord Rapide EURO
Matière PVC principal

 Idéal pour 1 SCRAP’AIR

 Idéal pour 2 SCRAP’AIR
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Carotteuse

Couronne S4
Pour tous les usages classiques.

– Segments soudés au laser jusqu’au 300 mm.
–  Segments diamantés lisses en pointe 

hauteur 11 mm.
–  Longueur utile du tube : 450 mm.
–  Grande capacité de perçage.
–  Possibilité de resegmentation.

DIAM Industrie  
Carotteuse portative
>Réf. 000627

À SEC ET À EAU
La machine tout terrain pour les carottages 
jusqu’au Ø162 mm dans le béton.
Carottage à sec dans les briques silico-
calcaires, ferrailles, briques et autres 
matériaux abrasifs.
Carottage à eau dans les bétons armés, 
pierres naturelles et asphaltesa.

–  Carotteuse portative à sec et à eau.
–  Système simplifié de passage entre les 

carottages à eau/à sec.
–  Raccordements directs pour l’arrivée d’eau 

et pour le foret de centrage.
–  Démarrage progressif, vitesse de rotation 

constante.
–  Moteur puissant, longue durée de vie,  

3 vitesses.

–  Embrayage à bain d’huile avec pompe 
= circulation d’huile optimale dans les 
engrenages dans toutes les positions 
d’utilisation.

–  Protection thermique et électronique  
de surcharge.

–  Utilisation en portative ou sur bâti.
–  2 poignées ergonomiques.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 2 200 W
Tension 230 V
Ø collier de serrage 60 mm
Ø carottage max. à eau : 162 mm 

à sec : 202 mm
Raccord 1”1/4 et 1/2”
Vitesse de rotation (tr/min.) 510 / 1 150 / 2 500
Poids 6,7 kg
Dimensions (mm) 582 x 340 x 125

CARACTÉRISTIQUES
Raccord Ø Nbr segments L x l x h (mm) Réf.
1”1/4 ou 1/2” 42 5 16 x 3,5 x 11 007965
1”1/4 ou 1/2” 52 5 24 x 3,5 x 11 007968
1”1/4 ou 1/2” 62 6 24 x 3,5 x 11 001182
1”1/4 ou 1/2” 82 7 24 x 3,5 x 11 004565
1”1/4 ou 1/2” 102 8 24 x 4,0 x 11 001184
1”1/4 ou 1/2” 112 9 24 x 4,0 x 11 007970
1”1/4 ou 1/2” 117 9 24 x 4,0 x 11 007972
1”1/4 ou 1/2” 127 9 24 x 4,0 x 11 001185
1”1/4 ou 1/2” 152 11 24 x 4,0 x 11 008599
1”1/4 ou 1/2” 162 12 24 x 4,0 x 11 001186
1”1/4 ou 1/2” 200 15 24 x 4,0 x 11 001187

DIAM Industrie  
Carotteuse à eau
>Réf. 008597

COMPACTE POUR DES CAROTTAGES 
JUSQU’AU Ø200 MM
Carottage à eau des bétons armés, pierres 
naturelles et asphaltes.

Adaptée à tous les besoins de forage des 
entreprises de sanitaire, chauffage et 
climatisation, construction et paysagiste.

–  Carotteuse à eau compacte.
–  Commutateur avec coupe circuit = protection 

contre la surcharge du moteur.
–  Boîte 1 vitesse à bain d’huile = lubrification 

optimale.
–  Charbons rupteurs = protection du moteur.

–  Débrayage mécanique de sécurité.
–  Dispositif d’arrivée d’eau intégré.
–  Raccord 1’’1/4 et 1⁄2’’.
–  Légère, pratique, robuste et économique.
–  Embase mixte.
–  Inclinable jusqu’à 45°.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 2 500 W
Tension 230 V
Ø carottage max. 200 mm
Raccord 1”1/4 et 1/2”
Vitesse de rotation (tr/min.) 675
Poids 15,5 kg
Dimensions (mm) 370 x h.855
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Rabots
Rabot
SEPTOOLS Rabot à main (mur & sol)
>Réf. 000430

Rabot
SEPTOOLS Chariot rabotage plafond
>Réf. 010569

JUSQU’À 13 MM EN UNE SEULE 
PASSE
Un combiné de puissance mêlé à de 
l’ergonomie, le rabot a été développé avec 
nos moteurs 1 600 W pour de la rénovation, 
construction, démolition, désamiantage et 
démantèlement.
Ces moteurs brushless permettent d’avoir 
rabot mur et/ou au sol sans bruit, sans 
vibration avec une longévité accrue, tout en 
étant waterproof (IP65).
Elle permet d’effectuer vos tâches les 
plus lourdes d’enlèvement d’enduits 
(mono-composant ou bi-composant), de 
résines, plâtres et bétons avec une capacité 
d’enlèvement jusqu’à 13 mm en une seule 
passe Cette machine est compatible avec 
divers outils anti-pénibilité de notre gamme, 
permettant de poncer les murs sans efforts.

–  Moteurs brushless (sans bruit, sans 
vibrations, longévité accrue et waterproof).

–  Enlèvement d’enduit, de résine, bitumineux…
–  Utiliser obligatoirement avec un variateur 

électronique IP65 et un aspirateur industriel 
à LONGOPAC.

JUSQU’À 13 MM EN UNE SEULE PASSE
L’ensemble RABOT PLAFOND a été développé 
avec nos moteurs brushless (sans bruit, sans 
vibrations, longévité accrue et waterproof) 
pour de la rénovation, construction, démolition, 
désamiantage et démantèlement.
Ce rabot peut enlever jusqu’à 13 mm de matière 
en une seule passe.

–  Moteurs brushless (sans bruit, sans 
vibrations, longévité accrue et waterproof).

–  Enlèvement d’enduit, de résine, bitumineux…
–  Utiliser obligatoirement avec un variateur 

électronique IP65 et un aspirateur industriel à 
LONGOPAC.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie 1 600 W
Tension nominale 230 V 50 Hz
Ø du tambour 100 mm
Largeur du tambour 165 mm
Indice de protection IP65
Vitesse max disque ponçage 4 800 tr/min
Vibration 0,35 M.S²
Niveau sonore 59 dB
Rotation 4800 - 9600 t/min
Poids 14 kg
Dimensions (mm) 360 x 210 x 180

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie 1 600 W
Tension nominale 230 V 50 Hz
Ø du tambour 100 mm
Largeur du tambour 165 mm
Indice de protection IP65
Vitesse max disque ponçage 4 800 tr/min
Vibration 0,35 M.S²
Niveau sonore 59 dB
Rotation 4800 - 9600 t/min
Poids 32,8 kg
Dimensions plié (mm) 650 x 400 x 150
Dimensions (mm) 1 600 x 660 x 370
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CARACTÉRISTIQUES
Indice de protection IP65
Vitesse de rotation 800 à 4 800 t/min
Poids 6,8 kg
Dimensions (mm) 340 x 120 x 270

– Couleur BLEU
– Diamètre 100 mm
– Largeur 165 mm
–  Peintures, enduits, 

bétons

– Couleur NOIR
– Diamètre 100 mm
– Largeur 165 mm
–  Bétons, bétons 

armés, résines 
epoxy, enduits.

Coffret électronique indispensable pour l’utilisation et le bon 
fonctionnement de nos machines à motorisation Brushless.
Ce variateur possède un indice d’étanchéité IP65, il est donc 
complètement nettoyable à l’eau après chaque utilisation sur 
chantier, ce variateur peut donc être décontaminé après passage 
sur chantier en zone amiante.

– Couleur GRIS
– Diamètre 100 mm
– Largeur 165 mm
–  Plâtres, enduits, 

résines epoxy

Tambour diamanté
SEPTOOLS 
Ø 100
>Réf. 010564

Tambour diamanté
SEPTOOLS 
Ø 100
>Réf. 001071

Variateur électronique
SEPTOOLS IP65
>Réf. 000552

Tambour diamanté
SEPTOOLS 
Ø 100
>Réf. 010562

Tambours Variateur

Variateur électronique 
SEPTOOLS compatible 
avec :
Fouine XB165
Petit Potam XM165
Rabot mur & sol
Rabot plafond

Variateur SEPTOOLS
+ DE PRÉCISION

Fraiseuse
EIBENSTOCK Fraiseuse Ø140
>Réf. 000327

–  Pour le retrait de colle à carrelage, plâtre, peinture, revêtements.
–  Dépolissage des surfaces
–  Démarrage progressif, vitesse constante, réduction de vitesse en cas 

de surcharge, contrôle de température et coupure de surintensité.
–  Bague de guidage réglable pour une définition précise de la 

profondeur.
–  Puissance d’aspiration élevée pour un travail sans poussière.
–  Poignée souple : moins de vibrations, antidérapante.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance de sortie 1 500 W
Tension nominale 230 V 50 Hz
Ø de travail 140 mm
Vitesse max disque ponçage 4 000 tr/min
Profondeur de travail 0,5 – 4,0 mm
Poids 3,9 kg

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Piqueur
HIKOKI SDS Max 20J
>Réf. 000296

PUISSANCE ET ROBUSTESSE
–  Électro-pneumatique : puissance et 

précision.
–  Variateur électronique (x 4) = travail adapté 

et maîtrisé.
–  Emmanchement rapide : fixation du burin 

facilitée.
–  Système “Vario-lock” : ajustement rapide  

sur 12 positions du burin.
–  Protection anti-vibration = confort  

et protection de l’utilisateur.
–  Poignées arrières basse vibration : confort 

d’utilisation.

–  Poignée auxiliaire soft-grip pour une parfaite 
prise en main.

–  Carter en alu. = solidité / légèreté et durée 
de vie accrue.

–  Démolition BTP - TP. Piquage / burinage 
béton, rainurage, damage, bouchardage, 
bordure béton, extraction gravillons route.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1 500 W
Force de percussion 20 J
Frappe 2 100 cps/min.
Puissance sonore 99 dB(A)
Vibration 15 m/s²
Poids 11,6 kg
Dimensions (mm) 585 x 263 x 115

Piqueur
HIKOKI SDS Max 8,5J
>Réf. 000292

PERFORMANCE PUISSANCE ET 
LONGÉVITÉ
–  Moteur “Brushless” sans charbon.
–  Électro-pneumatique : puissance et précision.
–  Variateur électronique (x 4) : travail adapté 

et maîtrisé.
–  Emmanchement rapide : fixation du burin 

facilitée.
–  Système “Vario-lock” : ajustement rapide sur 

12 positions du burin.
–  Protection anti-vibration = confort et 

protection de l’utilisateur.
–  Poignées arrières basse vibration : confort 

d’utilisation.

–  Poignée auxiliaire soft-grip pour une parfaite 
prise en main.

–  Carter en alu. : solidité / légèreté et durée 
de vie accrue.

–  Ouvertures, saignées dans béton, déjointage 
briques & parpaings, gros décrépissage & 
raclage. Décarrelage, mise à nu des fers à 
béton.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1 150 W
Force de percussion 8,5 J
Frappe 2 850 cps/min.
Puissance sonore 99 dB(A)
Vibration 11 m/s²
Poids 6,7 kg
Dimensions (mm) 480 x 237 x 108

Perforateurs & piqueurs

Piqueur
HIKOKI SDS+ 4J
>Réf. 000291

LÉGER ET MANIABLE
–  Mécanisme “vario-lock” multi-positions  

des outils.
–  Vitesses variables.
–  Charbons auto-rupteurs.
–  Poignée anti-vibrations.
–  Large interrupteur pour une bonne prise en main.
–  En coffret.
–  Particulièrement adapté pour les façades = 

décrépissage, carrelage, déjointement faïence.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 500 W
Force de percussion 4 J
Frappe 0 - 3 200 cps/min.
Puissance sonore 80 dB(A)
Vibration 9,7 m/s²
Poids 3,2 kg
Dimensions (mm) 320 x 102 x 195

Léger et maniable
un MUST HAVE

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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HIKOKI Brise béton 28J
>Réf. 000297

GRAND CONFORT D’UTILISATION 
GRÂCE AU SYSTÈME UVP
–  Système UVP anti-vibration 
–  Carter moteur Aluminium AHB :  

Haute résistance et longévité accrue.
–  Mécanisme de frappe cylindrique :  

permet une démolition plus rapide.
–  Le plus performant de sa catégorie.
–  28 joules epta = 45 joules conventionnels.
–  Ligne ergonomique, très bien équilibré, 

poignée soft-grip anti-dérapante.
–  Large interrupteur : meilleur confort 

d’utilisation.
–  Bouton de blocage : fonctionnement  

en continu.

–  Poignée auxiliaire soft-grip ajustable à 360°
–  Double isolation du moteur renforcée : 

meilleure protection, longévité.
–  Charbons auto-rupteurs.
–  Graissage longue durée.
–  Démolition intensive BTP - TP. Piquage, 

burinage béton, rainurage, bêchage, damage, 
bouchardage, bordure béton, extraction 
gravillons route.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1 340 W
Force de percussion 45 J
Frappe 1 400 cps/min.
Puissance sonore 99 dB(A)
Vibration 15,5 m/s²
Poids 18 kg
Dimensions (mm) 731 x 251

Percussion de 45 J 
LE + PUISSANT

Perforateur Burineur
HIKOKI SDS Max 40mm
>Réf. 000275

–  Mandrin SDS-max quick release
–  Vitesse de perçage la plus élevée  

de sa catégorie.
–  Carter en aluminium coulé AHB très durable.
–  Système anti-vibrations UVP à amortisseur 

de vibrations dynamique.
–  Poignées anti-vibrations latérale et arrière.
–  Moteur innovant sans charbon et sans 

entretien.

–  Maintien des performances en cas de 
fluctuation de la tension lors de l’utilisation 
de générateurs et de rallonges.

–  Actionneur électronique dynamique ajustant 
le nombre de frappes à la charge de travail.

–  Indicateur de panne du cordon 
d’alimentation.

–  Système de burins vario-lock.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance absorbée 1 150 W
Emmanchement SDS Max
Capacité béton 40 mm
Capacité trépans 105 mm
Fréquence frappe en charge 1 430 – 2 850 cps/min
Énergie de frappe 8,7 J (EPTA 05)
Émission de vibrations 8,0 m/s²
Poids 7,5 kg
Dimensions (mm) 477 x 108 x 242

HIKOKI SDS+
>Réf. 000861

– Emmanchement SDS+
– Taille 60 x 250 mm

HIKOKI SDS Max
>Réf. 000860

– Emmanchement SDS Max
– Taille 80 x 300 mm

HIKOKI SDS Max 
Grattoir
>Réf. 000858

– Emmanchement SDS Max
– Taille 152 x 635 mm

HIKOKI SDS Max 
Bêche
>Réf. 004615

– Emmanchement SDS Max
– Taille 115 x 350 mm

HIKOKI SDS Max 
Carrelage
>Réf. 004616

– Emmanchement SDS Max
– Taille 50 x 300 mm

Burins 
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Traitement des surfaces
Pompe à piston
WAGNER PROSPRAY 3.39
>Réf. 003323

Pompe à piston
WAGNER Control PRO 250M
>Réf. 002607

Pulvérisateur PRO Sprayer III
>Réf. 001464

Buse “film bâtiment”
>Réf. 000121

GRANDE PUISSANCE
–  Plus de puissance : plus grande 

puissance d‘aspiration grâce 
à une soupape d‘aspiration 
profonde.

–  Deux fois plus rapide : 
possibilité de travailler avec 
deux pistolets.

–  Chariot basculant, changement 
de pompe sans outil, etc.

COMPACT ET PRÉCIS
–  Pour les produits à base 

aqueuse ou de solvants comme 
les peintures de dispersion ou 
latex, laques…

–  Non compatible avec les 
matériaux inflammables.

–  Pour les projets de moyenne à 
grande envergure et un usage 
fréquent.

–  Technologie Airless haute 
performance avec pression de 
pulvérisation réduite.

–  Pompe à membrane avec 
joint Viton commandée par 
pressostat.

–  Pompe à déclenchement 
automatiquement.

–  Pulvérisation, désinfection et 
nettoyage basse pression.

–  Multi-usages

–  Fonctionne sur batterie Lithium-
ion rechargeable.

–  Temps de rechargement de la 
batterie : environ 1h30.

–  Utilisation “NON STOP” grâce à 
la version 2 batteries.

–  Porté du jet jusqu’à 13 mètres.
– Capacité : 30 litres

–  Jusqu’à 55 % de brouillard de 
pulvérisation en moins.

–  Détente actionnable à deux 
doigts.

–  Technologie de buse innovante 
: jet de pulvérisation pour un 
pouvoir couvrant parfait lors de 
la superposition de bandes.

–  Aspiration directe depuis  
le pot de peinture.

–  Flexible de peinture très souple 
de 9 m de long pour un large 
rayon d’action.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 2,19 kW
Alimentation 230 V – 50 Hz
Pression max 221 bar
Débit de produit max 5 L/min
Buse max (neuve) 0,039”
Viscosité max 30.000 mPas
Longueur tuyau max 60 m
Poids 50 kg

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 550 W
Alimentation 230 V – 50 Hz
Pression max 110 bar
Débit de produit max 1,25 L/min
Rendement 15 m²/2 min
Longueur tuyau max 9 m
Poids 7,6 kg

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 550 W
Alimentation 230 V – 50 Hz
Pression max 4 à 7 bar
Débit de produit max 0 à 240 L/h
Temps travail continu Environ 2h
Lance inox longueur 40 cm
Portée Jusqu’à 13 m
Longueur tuyau max 8 m
Poids 7,5 kg
Dimensions (cm) 40 x 35 x 115

CARACTÉRISTIQUES
Alésage (pouces/mm) 0,031/0,79
Angle de pulvérisation 50°
Largeur de jet 225 mm
Tamis de crosse Blanc

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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Brumisateur FEMTO
>Réf. 002259

CONTRÔLE DE LA 
POUSSIÈRE 
Collecte la poussière lors de 
travaux de rénovation et de 
démolition, également dans les 
opérations de désamiantage.
–  Diffuse de manière ciblée une 

fine brume d’eau pour “capter” 
les particules de poussière.

–  Tête Demto-Rotor® permet 
d’éliminer les inconvénients 
d’obturation par des particules 
de tartre présentes dans l’eau.

–  Canon brumisateur polyvalent. 
Ils peuvent être utilisés pour 
des petits et moyens travaux 
de démolition, de recyclage, de 
construction et de rénovation, 
mais aussi pour les travaux de 
désamiantage.

Pulvérisateur 5L
>Réf. 002979

Pulvérisateur 1,8L
>Réf. 001202

Pulvérisateur 1L
>Réf. 001719

Pour les travaux de moyenne 
surface avec apports réguliers.
–  Pulvérisateur à pompe 

manuelle.
– Capacité 5 litres.
– Lance aluminium.

Pour les petites surfaces.
–  Pulvérisateur à pompe 

manuelle.
– Capacité 1,8 litre.

Pour les petites retouches.
–  Pulvérisateur à gâchette.
– Capacité 1 litre.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 700 W
Alimentation 230 V – 50 Hz
Raccordement Gardena®
Réservoir d’eau 4 litres
Consommation 0 à 20 L/h
Portée 10 m
Poids 5 kg

–  Brumisateur, Nébuliseur.
–  Turbine spéciale pour 

atomisation extra fine.
–  Diffuse un nuage régulier  

jusqu’à 10 mètres.
–  Désinfection et traitement de 

l’air dans n’importe quelle pièce.
–  Désinfection et assainissement 

de l’air dans le milieu médical et 
hospitalier.

AHEROS® FOG 
>Réf. 001440

CARACTÉRISTIQUES
Débit 150 à 260 ml/

min.
Base de produit Aqueuse ou 

oléagineuse
Puissance 1 200 W
Temps de travail 1h30 environ
Vaporisation 7 à 30 µ 

(réglable)
Capacité réservoir 4,5 litres
Portée 8 à 10 mètres
Poids 4 kg
Dimensions (cm) 43 x 26 x 43

PRODUITS
 À

 P
UL

VÉRISER
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TRAITEMENT DES SOLS ET SURFACES

Nous fabriquons à vos mesures

Rangement
Coffre de chantier
STANLEY 113 litres 
>Réf. 000447

POUR LES USAGES INTENSIFS
Contenance optimale : peut renfermer 
un bon nombre d’outils, d’accessoires et 
d’objets grâce à sa capacité de rangement 
importante de 113 litres avec de 
nombreux emplacements, le rendant idéal 
pour un usage professionnel.
–  Rangements verticaux : offre une 

grande flexibilité pour ranger les outils 
méthodiquement et sans encombrement.

–  Poignée télescopique bi-matière pour une 
manipulation et un transport facilement.

–  Roues de grand diamètre tout terrain et 
poids de 13,8 kg promettant un transport 
aisé et sans effort.

–  Conception robuste en métal et en 
polypropylène.

–  Étanchéité à l’eau et à la poussière IP54.
–  Doté d’une serrure intégrée avec clés pour 

verrouiller le coffre afin de stocker les 
matériels de manière plus sûre, parfait  
pour éviter les vols lors des déplacements 
sur les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES
Matière Polypropylène
Poids max recommandé 50 kg
Poids à vide 12,4 kg
Dimensions (mm) 358 x 203 x 170

Verrouillage à clé.

Haut de coffre 
profilé pour 
découpe facile.

Polypropylène 
haute résistance.

Rangements pour 
niveau à bulle et scies.

Poignée 
télescopique 
ergonomique.

Grande capacité de 
113 litres.

Ouvertures de 
rangements pour 
les outils.

Fermoirs en acier 
inoxydable.

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR



Vos devis en 1h — Livraison en 24/48h

M
A

TÉ
R

IE
LS

 É
LE

C
TR

O
P

O
R

TA
TI

FS
 E

T 
À

 M
A

IN

ÉQUIPEMENT

47Vos devis en 1h — Livraison en 24/48h

VENTE & LOCATION / Équipements et consommables

47Vos devis en 1h — Livraison en 24/48h

MATÉRIELS 
ÉLECTROPORTA-
TIFS ET À MAIN

ÉQUIPEMENT

Pack
HIKOKI Batteries + Chargeur
>Réf. 002182

KIT COMPLET D’ÉNERGIE

CHARGEUR
– Chargeur rapide ventilé
– Témoin lumineux de charge
– Prise USB pour charge téléphones, tablettes…

BATTERIE
– 18V / 2 Ah
– Temps de charge : 75 min.
– Énergie 36 Wh
– Poids 380 g

HIKOKI Agrafes
>Réf. 001423

– Dimensions (mm) : 12,8 x 0,7
– Profondeur 10 mm (existe en 6 et 13 mm)
– Galvanisées
– Boîte de 32 x 150 rails soit 4 800 pièces

Agrafeuse de finition
HIKOKI 18 V
>Réf. 000838

ERGONOMIQUE, TRÈS BIEN 
ÉQUILIBRÉE
–  6-10-13 mm x Dos 12 mm
–  Confort d’utilisation poignée caoutchoutée
–  Ajustement de la profondeur rapide et 

simple : une seule molette de réglage
–  Interrupteur coup par coup ou rafale
–  Grande sécurité d’utilisation : palpeur de 

sécurité tir & bouton de verrouillage
–  Crochet ceinture réversible gauche/droite 

(fixation vis)
–  Travaux de finition, pose de moulures, 

lambris, cimaises, cadres…
–  Travaux de toiture : pare-pluie, pare-vapeur
–  Travaux événementiel : fixation posters, 

nappage, tapisserie

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 18 V
Poids 1,8 kg
Dimensions (mm) 235 x 155 mm

TOUS VOS C
ON

SO

MMABLES

p.70
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Perforateurs burineurs

Perforateur Burineur
HIKOKI SDS+
>Réf. 001701

PERFO-BURINEUR 36 V 4,0 AH 28 MM
–  3 modes multifonctions (rotation/burinage – 

rotation – burinage)
–  Système RFC (contrôle de la force de 

réaction)
–  Double système de sécurité = débrayage 

mécanique + protection électrique
–  Moteur Brushless compact et puissant
–  Poignée Soft-Grip
–  Vitesse de perçage rapide, équivalent au 

mode filaire

–  Nouvelle batterie Multi volt
–  Compact et léger = la taille du DH18DBL et 

20 % plus léger que le DH36DBL
–  Vitesse de perçage élevée = 15% + rapide 

que le DH18DBL
–  Performance identique au modèle filaire 

DH28PCY

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 36V 4,0Ah
Emmanchement SDS+
Capacité dans le bois 32 mm
Capacité dans l’acier 13 mm
Capacité dans le béton 28 mm
Régime à vide 0 - 1 100  tr/min
Fréquence frappe en charge 0 - 4 300 cps/min
Énergie de frappe 3,0 J (EPTA 05)
Niveau puissance sonore 102 dB(A)
Niveau pression acoustique 91 dB(A)
Émission de vibrations 17,5 / 15,2 m/s²
Autonomie béton Ø 8,5 x 40 mm  

± 135 trous
Poids 4,2 kg
Dimensions (mm) 351 x 220

RETROUVE
Z 

VO
S B

URINS

p.43

Perforateur Burineur
HIKOKI SDS+
>Réf. 001571

PERFORATEUR 18 V 5,0 AH 26 MM
–  Stop de rotation = fonction piquage
–  Stop de frappe
–  Réversible : la mèche ne reste jamais 

bloquée
–  Interrupteur à variateur de vitesses = 

précision
–  Double système de sécurité : Débrayage 

mécanique + protection électrique RFC
–  Frein moteur instantané
–  Emmanchement rapide en 1 seule action
–  Moteur Brushless : jusqu’à + 40 % 

d’autonomie (par rapport aux modèles 
actuels moteur charbon)

–  Jusqu’à + 50 % rapide (par rapport aux 
modèles actuels moteur charbon)

–  Sélecteur de mode sur le coté pour une 
utilisation aisée

–  Ergonomique poignées soft-grip
–  Eclairage LED Indicateur du niveau de 

charge de la batterie
–  Chargeur ventilé = optimise l’utilisation des 

batterie
–  Perçage jusqu’à 26 mm dans le béton, la 

brique et le parpaing. Reprise de saignées 
en fonction burinage. Tous travaux de 
rénovation dans les lieux humides, sans 
électricité

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 18 V - 5,0 Ah Li-ion
Force de percussion 2,6 J
Type Li-ion
Capacité béton 26 mm
Capacité acier 13 mm
Capacité bois 27 mm
Vitesse à vide 0 - 1 050 tr/min
Frappe 0 - 3 950 cps/min
Puissance sonore 103 dB(A)
Vibration Perc. 17,5 m/s²  

Bur. 16,5 m/s²
Poids 3,7 kg
Dimensions (mm) Longueur 351 mm
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VENTE & LOCATION / Équipements et consommables

Système d’aspiration perçage
HIKOKI Adaptateur Poussière  
Max 14mm
>Réf. 000196

Système d’aspiration perçage
HIKOKI Adaptateur Poussière  
Max 85mm
>Réf. 002724

SYSTÈMES
 D

’A
SP

IRATION

p.53

ÉQUIPEMENT

Aspirateurs R2 & 
R3 avec système 
Longopac : 

FIABILITÉ
ROBUSTESSE
PUISSANCE

Gels de percement et découpe
Gel
Poche pour DÉCOUPE SS4
Diamètre 125 mm >Réf. 003015
Diamètre 250 mm >Réf. 001411

Gel
Poche pour PERCEMENT SS4
Poche de 100 ml >Réf. 001278
Poche de 250 ml >Réf. 002231

Solution de captage et rétention à la 
source des particules fines et ultra-fines.

–  Béton, métal, fibrociment, peinture au 
plomb…

–  Pour lames multi-matériaux.
–  Certificat de contact à l’eau potable conforme 

à la circulaire DGS/VS4 N°2000/232 du 27 
avril 2000.

–  Ne pas utiliser de surfactant car risque de 
liquéfaction du gel.

–  Utilisation et précautions, se référer à la 
notice ou nous consulter.

Solution de captage et rétention à la 
source des particules fines et ultra-fines.

–  Percement de 4 à 8 mm > poche de 100 ml
–  Percement de 10 à 12 mm > poche de 250 ml
–  Tous les produits de la gamme EGP 

Percement permettent d’atteindre un 
empoussièrement inférieur au code de la 
santé publique (5f/L).

–  La commission CEVALIA a validé ces 
produits par un avis favorable. (2017-001 : 
percement mur et sol.)

–  Ne pas utiliser de surfactant car risque de 
liquéfaction du gel.

–  Utilisation et précautions, se référer à la 
notice ou nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES
Taille (mm) 80 x 128
Volume de gel 95 ml
Poids 110 g
Ø du collecteur 50 mm

Taille (m) 120 x 142
Volume de gel 225 ml
Poids 240 g
Ø du collecteur 68 mm

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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Lame de Scie
HIKOKI Sabre Carbure
>Réf. 000472

Lame de Scie
HIKOKI Sabre Bois/PVC
>Réf. 002349

Lame de Scie
HIKOKI Sabre Métal
>Réf. 002347

– Longueur totale : 457 mm
– Longueur utile : 432 mm
– Largeur : 50 mm
– Nombre de dents (inch) : 2
– Largeur de lame : 1,5

– Longueur totale : 200 mm
– Longueur utile : 178,5 mm
– Largeur : 19 mm
– Nombre de dents (inch) : 6-12
– Largeur de lame : 1,25

– Longueur totale : 225 mm
– Longueur utile : 203,5 mm
– Largeur : 19 mm
– Nombre de dents (inch) : 18
– Largeur de lame : 0,9

Scie Sabre
HIKOKI 300mm - 1 010W
>Réf. 004435

Scie Sabre
HIKOKI 36 V 2,5 Ah Li-ion
>Réf. 000265

Scie Sauteuse
HIKOKI 18 V 135 mm
>Réf. 002900

SIMPLE ET ROBUSTE
–  Vitesses variables à l’interrupteur
–  Emmanchement rapide = montage et 

démontage rapide de la lame sans clé
–  Lame réversible à 180°
–  Poignée bêche anti-dérapante
–  Coffret
–  Idéale pour la découpe de palettes

MOTEUR BRUSHLESS + BATTERIE 
MULTIVOLT
–  Emmanchement rapide
–  Réglage profondeur étrier
–  Contrôle électronique de vitesse constante
–  Indicateur de vitesses variables réglables
–  Moteur Brushless compact et puissant
–  Système UVP : protection de l’utilisateur 

contre les vibrations
–  Indicateur du niveau de charge intégré sur la 

batterie 4 niveaux

EMMANCHEMENT RAPIDE
–  Vitesse variable
–  Mouvement orbital 3 positions 

pré-sélectionnées
–  Semelle inclinable a 45° gauche/droite
–  Ligne de coupe éclairée par LED
–  Pare éclat transparent
–  Usage universel, agenceur, cuisiniste
–  Coupe rapide et précise bois et dérivés 

jusqu’à 135 mm d’épaisseur, métaux, 
alliages, métaux non ferreux, plastiques, 
panneaux sandwich, plaques de plâtre, 
fibres plastifiées.

–  Coupes : curvilignes, droites, fines et 
grossières, précises à angle droit. Coupes 
en biais jusqu’à 45°. Coupes près des bords, 
nautisme.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1 010 W
Capacité acier 19 mm
Capacité bois 300 mm
Vitesse à vide 0-2800 tr/min.
Ø disque ou lame 300 mm
Puissance sonore 102 dB(A)
Vibration 21,1
Poids 3,3 kg
Dimensions (mm) 435 x 95 x 165

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 36 V - 2.5 Ah
Type Li-ion
Capacité acier 19 mm
Capacité bois 300 mm
Vitesse à vide 1 700 à 3 000 cps/mn
Vibration 13,2 m/s²
Poids net 4,8
Dimensions (mm) Longueur 485 mm

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 18V - 5.0 Ah Li-ion
Type Li-ion
Capacité acier 10 mm
Capacité bois 135 mm
Vitesse à vide 0 - 2 400 tr/min
Ø disque ou lame 135 mm
Puissance sonore 95 dB(A)
Vibration 5 - 8 m/s²
Poids net 2,4 kg
ORBITAL.JPG oui
Dimensions (mm) Longueur 277 mm

Scies et lames

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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VENTE & LOCATION / Équipements et consommables

Perceuses visseuses

Perceuse Visseuse
HIKOKI 18 V 5,0 Ah Li-ion
>Réf. 002450

Perceuse à Percussion
HIKOKI 36/18 V 138 Nm
>Réf. 000718

COFFRET AVEC 2 BATTERIES 5.0 AH - 1 CHARGEUR
–  Réversible : pour dévissage
–  Puissant couple de serrage souple 40 Nm - dur 70 Nm
–  Couple réglable sur 22 positions
–  Vitesses variables à l’interrupteur  

+ 2 vitesses mécaniques
–  Interrupteur de précision
–  Solide mandrin autoserrant 13 mm métallique à blocage
–  Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs
–  Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main
–  Légère 
–  Éclairage LED
–  Indicateur de niveau de charge batterie
–  Chargeur ventilé = optimise la charge et l’utilisation des batteries
–  Tous travaux de précision et de puissance en vissage et perçage 

jusqu’à 13 mm dans l’acier, 50 mm dans le bois. Fixation : bois sur 
métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de 
chevilles.

NOUVEAUTÉ MULTIVOLT OFFRE UNE PUISSANCE 
INÉGALÉE
–  Réversible
–  Puissant couple de serrage souple 64 Nm - extrême 138 Nm
–  RFC [Reactive Force Control] contrôle de la force de réaction :
–  Élimine tout danger dû au couple surpuissant
–  Détecte le blocage d’accessoire
–  Stoppe le moteur
–  Couple réglable sur 22 positions 2 - 8 Nm
–  Vitesses variables à l’interrupteur  

+ 2 vitesses mécaniques
–  Interrupteur de précision
–  Solide mandrin autoserrant 13 mm métallique à blocage
–  Poignée auxiliaire rallongée pour plus de sécurité
–  Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main
–  Légère : 2,7 kg avec batterie
–  Éclairage LED
–  Indicateur de niveau de charge batterie
–  Chargeur ventilé = optimise l’utilisation des batteries

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 18 V - 5.0 Ah
Type Li-ion
Capacité béton 13 mm
Capacité acier 13 mm
Capacité bois 50 mm
Couple serrage 40 Nm - 70 Nm
Mandrin 13 mm
Vitesse à vide 0-400 / 0-1800 tr/min
Alésage 0-400 / 0-1800 tr/min
Frappe 0-6000 / 0-27000 cps/min
Puissance sonore 87 dB(A)
Vibration 2,5 m/s²
Poids 2 kg
Dimensions (mm) 184 mm

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 36 V - 18 V
Type Multi Volt
Capacité béton 20 mm
Capacité acier 16 mm
Capacité bois 102 mm
Capacité vis / écrou 6 mm
Couple serrage 64 Nm / 138 Nm
Mandrin 13 mm
Vitesse à vide 0 - 2 100 tr/min.
Frappe 0 - 31 500 cps/min
Vibration 2,5 m/s
Vibration max 10,5 m/s
Poids 2,7 kg
Dimensions (mm) 204 mm
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Boulonneuse à Choc
HIKOKI 36 V Multi-Volt
1/2” – 12,7 mm >Réf. 001493
3/4” – 19 mm >Réf. 000304

Batterie
HIKOKI 18 V 2.0 Ah
>Réf. 010905

Batterie
HIKOKI 36/18 V Multi-Volt
>Réf. 002552

Batterie
HIKOKI 18 V Li-ion
>Réf. 000136

Cloueur de charpentier
HIKOKI 18 V 90 mm
>Réf. 007952

Clous
50 mm >Réf. 001798
– Qté 6 600 

65 mm >Réf. 001670
– Qté 5 000

70 mm >Réf. 007880
– Qté 5 000

90 mm >Réf. 006745
– Qté 3 000

–  Réversible.
–  Vitesses variables + Sélecteur de vitesses électronique.
–  Puissant couple de serrage 1050 Nm/1650 Nm.
–  Interrupteur électronique souple : contrôle et précision de travail.
–  Carré d’entraînement 12,7 mm - 1/2” (Réf. 001493) ou  

carré d’entraînement 3/4” - 19 mm (Réf. 000304).
–  Frein moteur instantané : sécurité et précision.
–  Très bien équilibrée pour un travail plus efficace.
–  Éclairage LED : meilleure visibilité.
–  Indicateur de niveau de charge intégré sur la batterie.

–  Puissance élevée 1080 W & 1440 W 
Compatibilité automatique 36V –> 18V

–  Batterie MULTI VOLT : conçue pour gamme 
18 V existante.

–  Passe automatiquement de BSL36A18 : 36 V 
- 2.5 Ah à 18 V - 5.0 Ah BSL36B18 : 36 V - 4.0 
Ah à 18 V - 8.0 Ah

–  Clous tête en “D” - 34° - Bande papier
–  Moteur Brushless.
–  Protection caoutchouc du nez.
–  Capacité du magasin 47 pièces.
–  Ajustement de la profondeur sans outil.
–  Interrupteur tir continu/ séquentiel.
–  Crochet de suspension.
–  Indicateur du niveau de la batterie.
–  Éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 36 V - 2.5 Ah
Couple serrage 1 050 Nm
Emmanchement Carré 12,7 mm 1/2”
Puissance sonore 109 dB(A)
Pression acoustique 98
Vibration 14,8 m/s²
Poids 3,7 kg
Dimensions (mm) 221 x 290 x 42

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 18V / 2 Ah
Temps de charge 32 min / 75 min.
Énergie 36 Wh
Poids 380 g
Dimensions (mm) 116 x 76 x 49 

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 36–18 V / 2.5–5.0 Ah
Temps de charge 32 min. / 75 min.
Énergie 2x 45 Wh
Poids 740 g
Dimensions (mm) 118 x 80 x 71

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 18 V / 5 Ah
Type Li-ion
Temps de charge 20 min. / 35 min.
Énergie 90 Wh
Poids 650 g
Dimensions (mm) 116 x 76 x 69

CARACTÉRISTIQUES
Type de clous 34° tête en D bande papier
Longueur de clous 50 – 90 mm
Diamètre de clous 2,9 – 3,3 mm
Capacité de magasin 47 pièces
Vitesse de clouage 1,5 – 2 s.
Poids 4,8 kg
Dimensions (mm) 309 x 127 x 342

MATÉRIELS ÉLECTROPORTATIFS ET À MAIN
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MATÉRIELS 
D’ASPIRATION 
ET NETTOYAGE

Aspirateur AHEROS® R2 Longopac
>Réf. 003864

GRANDE FIABILITÉ ET MANŒUVRABILITÉ
Aspirateur Longopac facile à utiliser pour de nombreuses 
applications notamment pour le retrait d’amiante et nettoyage 
industriel. Son tableau de commande permet un usage simple  
et très fonctionnel.
Le R2 dispose d’un filtre H14 pour une récupération efficace des 
particules ultra-fines. Son système Longopac d’ensachage sans fin 
des déchets facilite l’usage et sécurise l’environnement immédiat 
(aucune dispersion de la poussière dans l’atmosphère).
L’aspirateur ALD R2 Longopac est idéal pour les petites zones  
de travail avec la ponceuse de sol ALD BG250 (réf. 003494)  
ou BGS250 (réf. 002223).

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 2 000 W
Tension 230 V – 50 Hz
Classe protection IP44
Isolation Classe I
Débit d’air sans tuyau 5 500 L/min
Dépression max 21,1 kPa
Niveau sonore 70 dB(A)
Capacité de la cuve 40 litres
Surface du filtre primaire 19 500 cm²
Embouchure 50 mm
Poids 62 kg
Dimensions (cm) 80 x 60 x 123

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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Aspirateurs

Aspirateur
AHEROS® R3 Longopac
>Réf. 002742

GRANDE FIABILITÉ ET 
MANŒUVRABILITÉ
Aspirateur Longopac facile à utiliser pour 
de nombreuses applications notamment 
pour le retrait d’amiante et nettoyage 
industriel. Son tableau de commande 
permet un usage simple et très 
fonctionnel.
Le R3 dispose d’un filtre H14 pour une 
récupération efficace des particules ultra-
fines. Son système Longopac d’ensachage 
sans fin des déchets facilite l’usage 
et sécurise l’environnement immédiat 
(aucune dispersion de la poussière dans 
l’atmosphère).
L’aspirateur ALD R3 Longopac est idéal 
pour les zones de travail moyennes avec 
la ponceuse de sol ALD BG250  
(réf. 003494) ou BGS250 (réf. 002223).

CARACTÉRISTIQUES
Puissance (EN 60335-2-69) 3 450 W
Dépression max 211 hPa
Débit d’air max (sans tuyau) 5 500 L/min
Débit d’air max (avec tuyau) 5 200 L/min
Tuyau 3 m x Ø50 mm
Niveau de pression sonore 76 dB(A)
Protection IP 43
Isolation Classe I
Bouche d’aspiration Ø 85 mm
Réduction Ø 50 mm
Surface filtre primaire 1,95 m²
Surface filtre absolu “H” 2,4 m²
Rendement de filtre absolu 
(EN 1822mm)

99,995 % (H14)

Poids 70 kg
Dimensions (cm) 80 x 66 x 155

La gamme d’aspirateurs Longopac AHEROS® R2-R3 de ALD Équipement a spécifiquement été étudiée et conçue pour 
répondre de manière pragmatique aux besoins des opérateurs en zone de désamiantage. Les aspirateurs ALD R2-R3 sont 
équipé d’un système de filtration H14 et d’un système Longopac à ensachage infini pour supprimer toute manipulation 
hasardeuse lors du remplissage du sac. Ainsi l’environnement de l’opérateur est entièrement préservé et sécurisé.

Les modèles R2 et R3 peuvent être complétés des systèmes de préfiltration pour préserver les performances d’aspiration 
en filtrant les particules les plus grosses avant d’intégrer l’aspiration principale du R2-R3. Les aspirateurs ALD disposent 
de commandes simples intégrées dans la tête d’aspiration et sont dépourvus de toute électronique pour minimiser les 
pannes dans les milieux confinés. Leur entretien et nettoyage sont ainsi facilités et leur durée de vie est prolongée.

Les aspirateurs R2-R3 d’ALD Équipement sont en acier pour une grande résistance, ils sont équipés d’une large poignée 
centrale pour un déplacement à une main ainsi que de larges roulettes dont 2 directionnelles pour les surfaces encombrées 
et non régulières.

Capteur à roulettes D50
>Réf. 001918

Manche acier D50
>Réf. 002672

– Diamètre 50 mm
– Largeur 430 mm

– Diamètre 50 mm
– Longueur 120 cm

–  Panneaux en aluminium.
– 700 x 885 x 1755 mm.
– 4 roulettes directionnelles.

AHEROS® Box amiante
>Réf. 003811

Retrouvez tous vos 
matériels d’aspiration 
également en LOCATION

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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CARACTÉRISTIQUES
Capacité 120 L
Entrée/sortie Ø 80 mm

Pré-séparateur
AHEROS® 120L
>Réf. 000010

Le pré-séparateur ALD Équipement 
permet la récupération et le stockage  
des déchets ainsi que la séparation des 
liquides.

Parfaitement adaptés aux aspirateurs  
R2-R3 ADL Équipement.

–  Pré-séparateur PASSIF (non électrique).
– Sans filtre.
– Séparateur sur chariot.

Vos devis en 1h — Livraison en 24/48h
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Recharges Longopac
>Réf. 001380

CARACTÉRISTIQUES
Capacité 40 L
Entrée/sortie Ø 80 mm
Dimensions (mm) 670 x 670 x 1 380

Pré-séparateur
AHEROS® 40L Longopac
>Réf. 004023

Le pré-séparateur ALD Équipement 
permet la récupération et le stockage  
des déchets.

Équipé d’un cyclone, le pré-séparateur 
filtre les poussières de gros volumes 
et les stocke pour préserver les 
performances d’aspiration des  
aspirateurs AHEROS® R2-R3.

Le système d’ensachage longopac 
préserve et sécurise l’environnement 
de l’opérateur en supprimant toute 
manipulation hasardeuse du sac plein.

–  Pré-séparateur PASSIF (non électrique).

Adaptateur outils
>Réf. 001589

Adaptateur, manchon d’accouplement 
d’outils tubulaires. En caoutchouc 
facilement découpable pour adapter vos 
tubes et accessoires d’aspiration.

– 38/50 mm

Réducteur S3
>Réf. 002015

Réducteur
>Réf. 000864

Raccord S2
>Réf. 004452

Raccord Y
>Réf. 010680

– Diamètre 70/50 mm
– Acier inox

– Diamètre 80/50 mm
– Acier inox

– Diamètre Ø50 mm
– Acier inox

– Diamètre 80/50 mm
– Acier inox

Recharges Longopac compatibles avec 
vos aspirateurs AHEROS® R2-R3  
et pré-séparateurs ALD.

– 40 cm x 20 mètres
– 70 µ

Principe de fonctionnement et d’usage  
du système Longopac à ensachage infini.

TOUS VOS C
ON

SO

MMABLES
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CARACTÉRISTIQUES
Puissance utile max 116 W
Classe protection IP20
Batterie 36V / 7,8 Ah
Débit d’air 1400 L/min
Dépression max 210 mbar
Niveau sonore 65 dB(A)
Nombre de filtres 2
Capacité du sac 5 l
Poids avec batterie 8 kg
Poids seul 5,3 kg
Dimensions (mm) 240 x 330 x 755

Aspirateur
NILFISK GD5 B Dorsal
>Réf. 004311

COMPACT ET MOBILE
L’aspirateur Nilfisk GD5 
Battery vous offre tout ce 
dont vous avez besoin pour 
terminer le travail plus 
rapidement : oubliez le câble et 
la prise de courant. 
Son design dorsal vous assure 
un confort de travail optimal !

Compact et mobile, le Nilfisk 
GD 5 Battery permet d’aspirer 
la poussière dans les espaces 
réduits, entre les sièges, tables 
et étagères.
Grâce à la puissance et la 
mobilité du Nilfisk GD5 Battery, 

le nettoyage n’a jamais été 
aussi rapide. 
–  Haute productivité jusqu’à 60 

minutes d’autonomie avec une 
batterie au lithium de 36 V.

–  Le temps de charge inégalé de 
seulement 40 minutes permet 
un nettoyage en continu en 
utilisant deux batteries.

–  L’absence de câble électrique 
assure un environnement de 
travail plus sécurisé.

–  La performance optimale avec 
fonction “Power Boost” offre 
une puissance d’aspiration 
supplémentaire pour le 
nettoyage d’endroits très sales.

–  Le faible niveau sonore de 60 
dB(A) permet un nettoyage en 
journée plus économique.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 3 kW
Classe protection IP 44
Isolation Classe I
Débit d’air sans 
tuyau

8 100 L/min

Dépression max 21,1kPa
Niveau sonore 71 dB(A)
Capacité de la 
cuve

50–100 L

Surface filtre 
primaire

19,500 cm²

Embouchure 70 mm
Poids 68-71 kg
Dimensions (cm) 80 x 60 x 130-158

Raccord Y S3
>Réf. 002617

Aspirateur
NILFISK S3
>Réf. 004567

– Diamètre 70/50 mm
– Acier inox

3 MOTEURS “BY-PASS” 
L’aspirateur industriels Nilfisk 
S3 est équipé d’un panneau 
de contrôle électrique, d’un 
secouage manuel du filtre 
et d’une cuve amovible. 
Disponible avec la filtration 
absolu HEPA 14 et le système 
de déchargement par gravité 
Longopac. 

–  Secouage manuel du filtre.
–  Filtration HEPA en amont.
– Filtre classe M.
– Système Longopac.

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1250 W
Classe protection IPX4 / II
Alimentation 230 V /50 Hz
Débit d’air sans tuyau 3600 L/min
Dépression max 210 mbar
Niveau sonore 64 dB(A)
Longueur câble 5 m
Capacité de la cuve 20 L
Embouchure Ø36 mm
Poids 7,5 kg
Dimensions (cm) 37 x 38 x 50

Aspirateur
NILFISK AERO 21-01 PC
>Réf. 002209

ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES
–  Filtre lavable haute efficacité à 

99,9%.
–  Systèmes d’accroche de la 

canne et du câble électrique.
–  Centre de gravité optimal et 

grandes roues arrières pour un 
déplacement facilité.

–  Fonction “souffleur” de série.
–  Système de nettoyage 

semi-automatique du filtre 
“Push&Clean”.

–  Moteur By-Pass à 
refroidissement indépendant.

–  Entrée cuve “Multi Fit” D50 mm.
–  Cuve 20 litres en polypropylène 

incassable.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1250 W
Classe protection IPX4 / II
Alimentation 230 V /50 Hz
Débit d’air sans tuyau 3600 L/min
Dépression max 210 mbar
Niveau sonore 61-69 dB(A)
Longueur câble 5 m
Capacité de la cuve 20 L
Embouchure Ø36 mm
Poids 8,5 kg
Dimensions (cm) 37 x 38 x 50

Aspirateur
NILFISK AERO 21-0H PC
>Réf. 005601

ASPIRATEUR EAU ET 
POUSSIÈRES – CLASSE H
–  Filtre PTFE Loglife lavable très 

haute efficacité à 99,9%, certifié 
classe H14.

–  Systèmes d’accroche de la 
canne et du câble électrique.

–  Centre de gravité optimal et 
grandes roues arrières pour un 
déplacement facilité.

–  Fonction “souffleur” de série.

–  Système de nettoyage 
semi-automatique du filtre 
“Push&Clean”.

–  Moteur By-Pass à 
refroidissement indépendant.

–  Entrée cuve “Multi Fit” D50 mm.
–  Cuve 20 litres en polypropylène 

incassable.
–  Alarme sonore pour nettoyer le 

filtre et remplacer le sac.

a
Référence

AMIANTE

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1500 W
Alimentation 230 V /50 Hz
Débit d’air sans tuyau 3700 L/min
Dépression max 250 mbar
Niveau sonore 59 dB(A)
Longueur câble 7,5 m
Capacité de la cuve 30 L
Embouchure Ø36 mm
Poids 10 kg
Dimensions (cm) 45 x 38 x 59

Aspirateur
NILFISK ATTIX 30-0H PC
>Réf. 001093

ASPIRATEUR SÉCURITÉ 
CLASSE H
–  Filtre PET lavable classe H 

(filtration 99,999%).
–  Flexible D36 x 3 m à mémoire 

 de forme.
–  Centre de gravité optimal et 

grandes roues arrières pour un 
déplacement facilité.

–  Système de nettoyage 
semi-automatique du filtre 
“Push&Clean”.

–  Moteur By-Pass à 
refroidissement indépendant.

–  Entrée cuve “Multi Fit” D50 mm.
–  Cuve 30 litres en polypropylène 

incassable.
–  Réglage du diamètre des 

accessoires pour une 
polyvalence extrême.

a
Référence

AMIANTE

Notre premier modèle 
classe H – amiante
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CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1400 W
Classe filtre M
Alimentation 230 V /50 Hz
Débit d’air sans tuyau 3200 L/min
Dépression max 230 mbar
Niveau sonore 60 dB(A)
Longueur câble 7,5 m
Capacité de la cuve 37 L
Embouchure Ø36 mm
Poids 13 kg
Dimensions (cm) 45 x 44 x 75

Aspirateur
NILFISK ATTIX 40-0M PC Type 22
>Réf. 003780

ZONES ATEX ZONE 22
–  Aspirateur sec classé sécurité 

avec réservoir en acier 
inoxydable.

–  Compact, ergonomique et 
puissant.

–  Haut pouvoir absorbant pour 
usage industriel et professionnel.

–  Système de nettoyage de filtre 
semi-automatique Push&Clean

–  Moteur sans balais longue durée.
–  Grande capacité : 37 litres.
–  SilentPower  : faible niveau 

sonore.
–  Antistatique
–  FlowSensor : alarme lorsque la 

vitesse de l’air est trop faible.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1500 W
Alimentation 230 V /50 Hz
Débit d’air sans tuyau 3700 L/min
Dépression max 250 mbar
Niveau sonore 59 dB(A)
Longueur câble 7,5 m
Capacité de la cuve 47 L
Embouchure Ø36 mm
Poids 11 kg
Dimensions (cm) 45 x 38 x 75

Aspirateur
NILFISK ATTIX 50-0H PC
>Réf. 001087

ASPIRATEUR SÉCURITÉ 
CLASSE H
–  Filtre PET lavable classe H 

(filtration 99,999%).
–  Flexible D36 x 3 m à mémoire de 

forme.
–  Centre de gravité optimal et 

grandes roues arrières pour un 
déplacement facilité.

–  Système de nettoyage 
semi-automatique du filtre 

“Push&Clean”.
–  Moteur By-Pass à 

refroidissement indépendant.
–  Entrée cuve “Multi Fit” D50 mm.
–  Cuve 47 litres en polypropylène 

incassable.
–  Réglage du diamètre des 

accessoires pour une 
polyvalence extrême.

a
Référence

AMIANTE

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1500 W
Alimentation 230 V /50 Hz
Débit d’air sans tuyau 3700 L/min
Dépression max 250 mbar
Niveau sonore 59 dB(A)
Longueur câble 7,5 m
Capacité de la cuve 47 L
Embouchure Ø36 mm
Poids 11 kg
Dimensions (cm) 45 x 38 x 75

Aspirateur
NILFISK ATTIX 50-01 PC
>Réf. 002165

USAGE INTENSIF
–  Prise de courant avec un 

commutateur “AutoOnOff” pour 
outils électriques avec vitesse 
variable = ajuste la puissance 
d’aspiration selon l’application. 
(version -21).

–  Moteur asynchrone à champ 
magnétique sans charbon. 
Durée de vie jusqu’à 10 fois plus 
importante /moteur universel.

–  Cartouche filtrante lavable, 
efficacité > 99,9%.

–  Décolmatage du filtre 
semi-automatique.

–  Sécurité surchauffe moteur à 
coupure automatique.

–  Démarrage en douceur 
SoftStart.

–  Hautes performances, faible 
niveau sonore.

–  Utilisation possible “sans sac”.
–  Raccordement MultiFit : 

diamètre flexibles adaptables 
27, 32, 36, 38 et 50 mm.

–  Pré-équipé antistatique.

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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CARACTÉRISTIQUES
Puissance 1500 W
Alimentation 230 V /50 Hz
Débit d’air sans tuyau 3600 L/min
Dépression max 230 mbar
Aspiration liquide 200 L/min
Refoulement liquide 300 L/min
Niveau sonore 57 dB(A)
Longueur câble 7,5 m
Capacité de la cuve 70 L
Embouchure Ø36 mm
Poids 33 kg
Dimensions (cm) 60,5 x 58 x 97

Aspirateur
NILFISK ATTIX 751 61
>Réf. 003011

SPÉCIAL INONDATION
–  Aspirateur type ‘’POMPIER’’ avec pompe de 

refoulement.
–  Grande capacité et robustesse avec sa cuve 

INOX ‘’AISI 304’’ haute qualité.
–  Démarrage en douceur grâce au système 

SoftStart.
–  Contrôle de la puissance (variateur).
–  Filtre Inox pour déchets grossiers.
–  Adaptateur GEKA 3/4’’ F de série pour 

brancher un tuyau d’évacuation.
–  Uniquement conçu pour aspirer des liquides.
–  Pompe d’évacuation jusqu’à 9 m 

automatique 300 l/min.
–  Réservoir basculant.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance 2 x 1500 W
Alimentation 230 V /50 Hz
Débit d’air sans tuyau 2 x 3600 L/min
Dépression max 250 mbar
Niveau sonore 67 dB(A)
Longueur câble 10 m
Capacité de la cuve 50 L
Embouchure Ø36 mm
Poids 45 kg
Dimensions (cm) 61,5 x 69 x 99

Aspirateur
NILFISK ATTIX 965-0H/M
>Réf. 002974

NILFISK Lot 5 sacs aspirateur ATTIX H
>Réf. 001102

ASPIRATEUR PUISSANT BI-MOTEUR
Equipé du système XtremClean 
permettant un décolmatage automatique 
du filtre pendant l’opération de nettoyage. 
Il convient parfaitement pour une 
utilisation dans l’industrie.
–  Nouveau système de décolmatage 

automatique InfiniClean.
–  Sécurité surchauffe moteur à coupure 

automatique.
–  Démarrage en douceur SoftStart.
–  Sécurité colmatage du filtre/flexible bouché.
–  Filtre certifié classe H13 Amiante >99,995%.
–  Sacs de sécurité en polyester à double 

protection + fermeture baïonnette.

SPÉCIAL FILTRATION H
Sac aspirateur double paroi avec sac 
plastique, testé BIA, avec couvercle de 
fermeture, pour l’évacuation hermétique 
de matière contenant une valeur 
maximale de TLV et de substances 
cancérigènes.
–  Vendu par paquet de 5 sacs.
–  Adapté au aspirateur Nilfisk série Attix.

a
Référence

AMIANTE

Spécial Inondations 
Pompe de refoulement
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À CHAQUE 
ASPIRATEUR  
SON SAC !
Demandez nous pour 
trouver la bonne référence 
au meilleur prix.
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CARACTÉRISTIQUES
Largeur de travail 340 mm
Largeur de l’embouchure 360 mm
Rendement théorique/
pratique

1360/680 m²/h

Vitesse de travail 4 km/h
Capacité du réservoir de 
solution/récupération

6/6 litres

Débit d’eau 0,15 - 0,30 l/min  
(40 min. d’autonomie)

Niveau sonore 66 dB(A)
Classe de protection IPX4/III
Alimentation batterie 36 V
Puissance moteur de 
brosse/aspiration

180/180 W

Pression de brosse 12 kg
Vitesse rotation brosse 1 000 tr/min
Type de traction Assistée par la brosse
Pente admissible 2%
Poids à vide avec batterie 25 kg
Dimensions (mm) 630 x 425 x 400

CARACTÉRISTIQUES
Largeur de travail 370 mm
Largeur de l’embouchure 470 mm
Rendement théorique/
pratique

1480/890 m²/h

Vitesse de travail 4 km/h
Capacité du réservoir de 
solution/récupération

11/11 litres

Débit d’eau 0,25 - 0,5 l/min  
(44 min. d’autonomie)

Niveau sonore 64 dB(A)
Classe de protection IPX4/III
Alimentation batterie 12 V
Puissance moteur de 
brosse/aspiration

260/200 W

Pression de brosse 27 kg
Vitesse rotation brosse 140 tr/min
Type de traction Assistée par la brosse
Pente admissible 2%
Poids à vide avec batterie 62 kg
Dimensions (mm) 730 x 475 x 450

Autolaveuse
NILFISK SC250
>Réf. 003184

Autolaveuse
NILFISK SC351 B Full PKG
>Réf. 000758

JUSQU’À 300 M²
La SC250 est conçue pour l’entretien 
quotidien. Idéale pour les surfaces 
encombrées grâce à son système de 
lavage/aspiration en marche avant et 
arrière.
–  Fonction pré-balayage et lavage en 1 passage.
–  Bac de récupération des déchets.
–  Timon réglable et repliable.
–  Protection de la batterie contre les décharges 

profondes et les surcharges.
–  Capteurs tactiles sur poignées pour démarrer 

le nettoyage en toute simplicité et sans effort.
–  Indicateur manque d’eau + arrêt automatique.
–  Réservoir avec fermeture aimantée.
–  Double embouchure pour laver/sécher en 

avant et arrière.
–  Molette de réglage de la hauteur de brosse.
–  Pédale pour basculer en mode parking.
–  Batterie Lithium haut de gamme à gestion 

optimale de la charge et sans effet “mémoire”.
–  Durée de vie de la batterie supérieure à 4000 

cycles de charges partielles (25%).
–  Système “QuickChange™” : démontage des 

embouchures et changement des lamelles 
sans outil.

JUSQU’À 600 M²
Batterie est équipée du système unique 
d’embouchure articulée permettant 
l’aspiration de l’eau dans toutes les 
directions. Idéale pour les surfaces 
encombrées.
Conception unique d’embouchure 
articulée pour un séchage parfait du sol.
–  Capot d’aspiration transparent.
–  Changement des lamelles sans outil.
–  Embouchure 360° avec retournement 

automatique pour une aspiration en marche 
avant et arrière.

–  Poignée ergonomique, ajustable et repliable 
pour une position de travail optimale.

–  Protection de la batterie des décharges 
profondes.

–  Double réservoirs indépendants légers, 
simples à remplir, vider et nettoyer.

–  Machine facile à transporter et à stocker.
–  Grande poignée de transport sur les 

réservoirs.
–  Utilisable en endroits sans prise électrique.
–  Coupure de la brosse et de la solution à l’arrêt.

Autolaveuses

–  Montage/démontage brosse : automatique.
–  Système “QuickChange™” : démontage de 

l’embouchure et changement des lamelles 
sans outil.

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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CARACTÉRISTIQUES
Largeur de travail 430 mm
Largeur de l’embouchure 720 mm
Rendement théorique/
pratique

1720/1032 m²/h

Vitesse de travail 4 km/h
Capacité du réservoir de 
solution/récupération

30/30 litres

Débit d’eau 0,30 - 2 l/min  
(100 min. d’autonomie)

Niveau sonore 65/66 dB(A)
Classe de protection IPX4/I
Alimentation batterie 24 V
Puissance moteur de 
brosse/aspiration

450/280 W

Pression de brosse 24 kg
Vitesse rotation brosse 140 tr/min
Type de traction Assistée par la brosse
Pente admissible 2%
Poids à vide avec batterie 121 kg
Dimensions (mm) 1180 x 458 x 1055

Autolaveuse
NILFISK SC401
>Réf. 001713

DE 200 À 1500 M²
Bouton OneTouch™ active toutes les 
fonctions en un clic, et les paramètres 
de nettoyage peuvent être ajustés en 
utilisant seulement 3 boutons.
–  Autonomie exceptionnelle grâce à la gestion 

intelligente de la puissance du moteur de 
brosse en fonction du type de sol.

–  Kit MCE de mélange de chimie embarqué 
avec réglage de dilution au tableau de bord 
de série (version B).

–  Fonction “Low noise” au tableau de bord 
pour un fonctionnement silencieux et plus 
d’autonomie.

–  Capteurs tactiles sur les poignées pour 
démarrer le nettoyage en toute simplicité.

–  Protection des batteries contre les décharges 
profondes.

–  Moteur d’aspiration insonorisé, facile d’accès.
–  Connexion type Gardena + flexible intégré 

pour un remplissage facile de l’eau propre.
–  Bac de récupération des gros déchets intégré 

au réservoir d’eau sale.
–  Réservoir d’eau sale basculant avec une 

grande ouverture pour un nettoyage rapide.
–  Système “QuickChange™” : démontage de 

l’embouchure et changement des lamelles 
sans outil.

Accessoires et consommables

Embout
ATTIX Brosse
>Réf. 001223

Embout
ATTIX Brosse ronde Ø36 mm
>Réf. 001582

ATTIX Kit basic ACC D36mm
>Réf. 000041

Nettoyant
ATTIX Quick Fresh 10L
>Réf. 001490

– Poignée courbée.
–  Tuyau d’aspiration 2 x 500 mm.
– Buse de sol.
– Buse de crevasse.

–  Produit de nettoyage liquide légèrement 
moussant et neutre, qui contient de l’alcool. 
Il est conçu pour l’entretien des sols 
résistants à l’eau et à l’alcool. Ce produit est 
facile à utiliser, sèche rapidement et dégage 
un léger parfum.

– Valeur pH : 6,5 - 8 (1% solution)
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Nettoyeurs haute pression eau FROIDE
CARACTÉRISTIQUES
Pression max 120 bar
Puissance absorbée 2,3 kW
Alimentation 220 V / 50 Hz / 6,4 A
Pompe 2 800 tr/min
Débit d’eau Qmax/Qiec 520/470 L/h
Hauteur d’aspiration 50 cm
Longueur câble 5 m
Longueur tuyau 15 m
Température d’entrée max 60 °C
Poids 28,1 kg
Dimensions (mm) 394 x 391 x 955

Nettoyeur haute pression
NILFISK MC2C-120/520 XT
>Réf. 001293

–  Marche/arrêt automatique.
–  Réglage du débit à la pompe.
–  Concept raccords rapides Ergo.
–  Poignée rétractable en aluminium.
–  Pompe à graissage à vie.

TRÈS FORTE PUISSANCE
Les nouveaux MC 2C inaugurent une 
évolution de la pompe axiale NA2 avec la 
suppression de l’injecteur de détergent 
interne : plus de puissance réelle à la 
buse pour un meilleur rendement.
–  Canon à mousse de série pour une efficacité 

de lavage optimale.
–  +20% de pression à la buse grâce à la 

suppression de l’injecteur détergent interne.
–  Lance inox avec buse 4en1 : Buse HP Tormado 

20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse 
rotative TurboHammer + Buse BP/détergent 
(selon version).

–  Enrouleur de flexible 15m avec guide sur “XT”.

CARACTÉRISTIQUES
Pression max 150 bar
Puissance absorbée 4,4 kW
Alimentation 230V / 50 Hz / 13 A
Pompe 2 800 tr/min
Débit d’eau Qmax/Qiec 820/750  L/h
Hauteur d’aspiration 50 cm non amorcé
Longueur câble 5 m
Longueur tuyau 15 m
Température d’entrée max 60 °C
Poids 38 kg
Dimensions (mm) 382 x 382 x 1017

Nettoyeur haute pression
NILFISK MC3C-150/570 XT
>Réf. 000871

–  Culasse en laiton et pistons inox.
–  Fonction marche/arrêt automatique.
–  Concept raccords rapide Ergo.
–  Pompe à graissage à vie.

DESIGN COMPACT ET PUISSANCE
Le Nettoyeur Haute Pression MC 3C est 
conçu pour répondre aux exigences les 
plus élevées en matière de nettoyage 
journalier.
–  Lance inox avec buse 4en1 : buse HP Tornado 

20° + buse HP Grand Angle 65° + buse rotative 
TurboHammer + buse BP/détergent.

–  Canon à mousse pour une efficacité de lavage 
optimale.

–  +20% de pression à la buse grâce à la 
suppression de l’injecteur détergent interne.

–  Enrouleur de flexible 15 m. 
–  Pompe axiale avec indication du niveau 

d’huile et capot à ouverture rapide.

CARACTÉRISTIQUES
Pression max 210 bar
Puissance absorbée 5,1 kW
Alimentation Essence
Pompe 3 400 tr/min
Débit d’eau Qmax/Qiec 690/770 L/h
Impact de nettoyage 4,1 kg
Taille de la buse 0,0340 mm
Température d’entrée max 60 °C
Poids 39,9 kg
Dimensions (mm) 546 x 615 x 1021

Nettoyeur haute pression
NILFISK MC4C-210/770 PE XT
>Réf. 001573

–  Pression réglable à la lance & Rotabuse.
–  Injecteur détergent + crépine d’aspiration.
–  Réglage débit d’eau sur la pompe.
–  Enrouleur de flexible en métal sur version.

COMPACTE & MOTEUR THERMIQUE
Capable d’une sortie haute pression 
impressionnante, réduisant le temps de 
nettoyage et les besoins en ressources.
Captage d’eau depuis une rivière, un puits 
ou une citerne (filtration fine en entrée 
d’eau obligatoire).
–  Châssis en acier laqué type “diable” avec 

roues increvables.
–  Capot de protection de pompe de série.
–  Valve thermique de sécurité pour préserver 

la pompe.

Nettoyeur avec 
MOTEUR THERMIQUE
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Nettoyeurs haute pression eau CHAUDE

CARACTÉRISTIQUES
Pression max 180 bar
Puissance absorbée 5,3 kW
Alimentation 220 V / 50 Hz / 16 A
Impact de nettoyage 3,8 kg
Débit d’eau Qmax/Qiec 780/710 L/h
Longueur câble 5 m
Consommation fioul 3,2 kg/h
Température (Eau/Vapeur) 80 /150 °C
Capacité du réservoir 15 L
Temp. d’arrivée eau max 40 °C
Niv. puissance sonore selon 
directive 2000/14/ce

97 LwA

Poids 119 kg
Dimensions (mm) 1010 x 700 x 1016

CARACTÉRISTIQUES
Pression max 200 bar
Puissance absorbée 7,2 kW
Alimentation (tri) 220-440 V / 50 Hz / 13,5 A
Impact de nettoyage 5,1 kg
Débit d’eau Qmax/Qiec 960/890 L/h
Longueur câble 5 m
Consommation fioul 3,9 kg/h
Température (Eau/Vapeur) 90 /150 °C
Capacité du réservoir 15 L
Temp. d’arrivée eau max 40 °C
Piston céramique 3
Poids 142 kg
Dimensions (mm) 1010 x 700 x 1016

Nettoyeur haute pression
NILFISK MH 3C-180/780 PAX
>Réf. 000366

Nettoyeur haute pression
NILFISK MH 4M-200/960 FAX
>Réf. 007668

COMPACT MAIS PUISSANT
Le châssis révolutionnaire à 4 roues 
et une parfaite répartition des masses 
autorisent une mobilité sans effort 
sur tous types de sols. Les différents 
emplacements pour les lances, pistolet, 
flexible, câble ainsi que le box de 
rangement du dessus, facilitent le 
stockage et protègent les accessoires.
–  Châssis en acier laqué à 4 grandes roues.
–  Frein de parking au pied.
–  Marche/Arrêt automatique - Temporisé.
–  Pompe axiale NA3 à 3 pistons inox.
–  Chaudière EcoPower à Haut Rendement >92%.
–  Fonction “ECO” 60°C = faible consommation.
–  Température ajustable de 30°C à 150°C - 

Étage vapeur.
–  Cellule manque flamme brûleur.

POUR UN USAGE INTENSIF
Le système “FA” de décompression auto 
contribue à plus de confort d’utilisation 
de la machine et assure durabilité et 
fiabilité. La chaudière EcoPower dispose 
d’une fonction “ECO” pour réduire de 
manière significative la consommation de 
carburant et le coût de maintenance.
L’enrouleur intégré sur les versions 
“X” facilite le rangement du flexible. 
Le manomètre de pression permet de 
contrôler les performances de la machine.
–  Système exclusif “FA” de décompression 

automatique.
–  Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes 

roues et frein de parking.
–  Coffre de rangement intégré.
–  Manomètre de contrôle de pression.
–  Pompe axiale 1450 tr/min NA5.2 à 3 pistons 

céramique garantie 3 ans.
–  Filtre d’eau propre 50µ pour 100% de 

protection.
–  Chaudière EcoPower à Haut Rendement 

>92% et réservoir grande capacité.

–  Système anticalcaire avec réglage de dureté.
–  Système intégré d’auto-diagnostique : 

affichage des codes par LED.
–  Système de détergent Haute Pression avec 

rinçage automatique.

–  Fonction “ECO” 60°C pour une faible 
consommation.

–  Système anticalcaire de série avec réglage 
de dureté.

–  Système intégré d’auto-diagnostique : 
Affichage des codes numériques.

–  Système 2 détergents Haute Pression avec 
rinçage automatique.

Pour un résultat 
PROFESSIONNEL
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Balayeuses
CARACTÉRISTIQUES
Largeur de travail 920 mm
Largeur de l’embouchure 480 mm
Rendement théorique/
pratique

3680 m²/h

Vitesse de travail Manuelle
Capacité du réservoir 38 litres
Poids à vide avec batterie 20 kg
Dimensions (cm) 147 x 92 x 112

Balayeuse
NILFISK SW250 Manuelle
>Réf. 007671

DE 100 À 1000 M²
–  Double filtre à l’arrière pour limiter la 

formation de poussière.
–  Timon caoutchouté réglable et rabattable.
–  Bac de récupération en polyéthylène résistant 

et léger.
–  Entraînement des balais par les roues 

arrières avec pignons = efficacité optimale.
–  2ème balai latéral pour un meilleur rendement.
–  Balai central en “V” pour un balayage efficace 

des gros déchets et poussières.
–  Réglage du balai central par simple molette.

CARACTÉRISTIQUES
Largeur de travail 720 mm
Largeur de l’embouchure 500 mm
Rendement théorique 2880 m²/h
Vitesse de travail 4 km/h
Capacité du réservoir 60 litres
Niveau sonore 59 dB(A)
Alimentation batterie 12 V / 49 Ah
Puissance totale 300 W
Pente admissible 16%
Poids à vide avec batterie 68 kg
Dimensions (cm) 100 x 80 x 50

Balayeuse
NILFISK SW750 B Full PKG
>Réf. 007669

ASPIRANTE AUTOTRACTÉE 
DE 100 À 2500 M²
–  Filtre lavable en polyester.
–  Levier d’enclenchement du balai latéral et 

molette de réglage en hauteur.
–  Décolmatage manuel du filtre.
–  Poignée de commande du moteur de traction.
–  Batterie Gel 49 Ah sans entretien et chargeur 

embarqué de série.
–  Protections électriques par disjoncteurs 

thermiques à réarmement manuel.
–  Bavettes d’étanchéité intégrées au châssis 

pour un travail sans poussière.
–  Commandes intuitives par icônes et 

indicateur de charge de batterie.

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation 220 V / 50 Hz / 13 A
Température chaudière 170 °C
Pression vapeur 8 bar
Longueur câble 10 m
Longueur flexible 4 m
Capacité réservoir eau 5 litres
Volume chaudière 3,3 litres
Poids 25 kg
Dimensions (mm) 800 x 400 x 820

Nettoyeur vapeur professionnelle
NILFISK SV8000
>Réf. 003535

EFFICACE ET ÉCONOMIQUE 
LA SOLUTION PARFAITE !
Le SV 8000 est idéal pour nettoyer sans 
chimie. Il utilise la vapeur et l’aspiration 
en même temps pour donner un résultat 
aseptisé et sec.
–  Châssis et carrosserie inox.
–  Réservoir d’eau sale amovible.
–  Fonction vapeur et aspiration.
–  Nettoyage facilité.
–  Panier range accessoires de série.
–  Affichage digital de la température.
–  Large gamme d’accessoires inclus.
–  Contrôle du fonctionnement par leds et 

signal sonore.

–  Léger et facilement transportable.
–  Roues avant avec frein.
–  Chaudière en inox 2 000 W avec fonction 

BOOST + 1 000 W.
–  Temps de chauffe d’environ 9 minutes.
–  Remplissage d’eau sans arrêt de la machine.
–  Sécurité manque d’eau.

Nettoyeur vapeur professionnel

–  Balais latéraux relevables et tension des 
courroies ajustable.

–  Bavettes d’étanchéité intégrées au châssis 
pour un meilleur captage des poussières fines.

–  Balais latéraux réglables en hauteur en 
fonction de l’usure.

–  Jauge d’indication du réglage optimal de la 
hauteur du balai central.

–  Composants mécaniques et électriques 
protégés dans un caisson étanche.

–  Réglage et démontage des balais simple et 
sans outil.

–  Bac de récupération 60 litres en 
polypropylène incassable.

–  Balai latéral à entraînement électrique sans 
courroie.

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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MANUTENTION 
ET CONSOM-
MABLES

ÉQUIPEMENT

BIG BAG CAR
>Réf. 001772

Ce chariot est un support de 
collecte mobile conçu pour le 
transport et la dépose de vos  
BIG BAG de 1m³ (90 x 90 x 105 cm) 
grâce à un système de plateau 
basculant.
– 130 x 110 x 140 cm.
–  4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes 

avec freins).
– En acier, peint RAL 1028.
– Fabrication française.

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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PRAMAC Transpalette GS 25S4
>Réf. 000242

Le transpalette manuel GS est un produit facile à utiliser, 
économique et robuste pour transporter vos palettes.
Fiable et facile à entretenir, ce modèle a été conçu pour être la 
solution idéale pour un usage intensif.
Le GS est le produit parfait pour le client qui recherche un 
transpalette simple et robuste pour un travail quotidien qui peut 
s’adapter à chaque situation.
–  Transpalette manuel conçu pour une utilisation intensive.
–  Charge 2500 kg.
–  Vanne d’abaissement proportionnel grâce à la poignée du timon.
–  Valve de sécurité sur la pompe, prévient des utilisations en surcharge.
–  Timon 3D incurvé ergonomique.
–  Timon facile à assembler avec un système de montage rapide.

Transporter

Chariot de marchandises 250 kg
>Réf. 001242

Chariot facile à charger grâce auquel il est possible de 
transporter sans peine les marchandises, même volumineuses.
Dans un nouveau design, les poignées en plastique inclinées 
vers l’avant garantissent une position optimale des mains et 
limitent ainsi la fatigue au niveau des poignets.
–  4 roues pivotantes, caoutchouc en polyuréthane.
–  Bagues déflectrices sur les roues arrière pour une meilleure 

protection du chariot et du mobilier de vente.
–  Plateau plat avec double-fil d’entourage, patins d’emboîtement à 

l’avant pour un rangement aisé des chariots.
–  Cadre en tube ovale plat avec arceaux en tube rond.
–  Poignées-arceaux interchangeables en plastique résistant. 
– Grande liberté de mouvement pour les jambes.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions plateau (mm) 940 x 540
Capacité de charge 250 kg
Ø des roues 125 mm
Profondeur d’emboîtement par chariot 300 mm
Débit d’eau 690 L/770 h
Impact de nettoyage 4,1 kg
Taille de la buse 0,0340 mm
Température d’entrée max 60 °C
Poids 28 kg
Dimensions (mm) 1 060 x 650 x 1 100

CARACTÉRISTIQUES
Mode de translation Manuel
Système de conduite Accompagnement
Capacité nominale 2 500 kg
Centre de gravité 600 mm
Charge par essieu avec charge ARR. 1 825 kg
Charge par essieu avec charge AV. 738 kg
Hauteur de levage 115 mm
Hauteur du sol 85 mm
Poids à vide 63 kg
Dimensions (mm) 1 550 x 525 x 1 185

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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BIG BAG neutre
>Réf. 004613

Sac à gravats
>Réf. 001211

Sac PE neutre HR
>Réf. 002829

BIG BAG Plomb
>Réf. 007359

BIG BAG Amiante
>Réf. 004601

Sac à gravats Amiante 
>Réf. 001253

Sac PE Amiante HR
70 x 90 >Réf. 000525
95 x 120 >Réf. 000379

– 90 x 90 x 105 cm.
– Charge de 1 000 kg.
– Palette de 340 unités.
– Jupe intérieure.

– 55 x 95 cm.
– Polypropylène tissé.
– Fond cousu.
– Par 1 000 pièces.

– 70 x 90 cm.
– Par 150 pièces.

– 90 x 90 x 105 cm.
– Charge de 1 000 kg.
– Palette de 340 unités.
– Jupe intérieure.
– Marquage Plomb.

– 90 x 90 x 105 cm.
– Charge de 1 000 kg.
– Palette de 340 unités.
– Jupe intérieure.
– Marquage Amiante.

– 60 x 100 cm.
– Polypropylène tissé.
– Doublé extérieur Polyéthylène.
– Haute résistance.
– Par 500 pièces.
– Marquage Amiante.

– 70 x 90 et 95 x 120 cm.
– Par 150 pièces.
– Marquage Amiante.

BODY BENNE
>Réf. 001904

– 620 x 240 x 115 cm.
– Charge de 10 T / 15 m³.
– Marquage Amiante.

a
Référence

AMIANTE

a
Référence

AMIANTE

a
Référence

AMIANTE
a
Référence

AMIANTE

Scellés BIG BAG
>Réf. 001893

Scellé de sécurité en 
polypropylène.
–  Largeur tige : 9 mm.
– Tige plate et crantée.
– Rouge.
– Longueur totale : 520 mm.
– Longueur utile : 450 mm.
– Résistance à la traction : 68 kg.
– Utilisation entre -20°C à +80°C.
–  Numérotation consécutive + 

marquage standard FF.
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Signaler

Panneau chantier
>Réf. 003990

– CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
– 800 x 400 mm. Épaisseur 4 mm.
– Akylux®.

Panneau chantier
>Réf. 003989

– “DÉSAMIANTAGE EN COURS”
– 800 x 400 mm. Épaisseur 4 mm.
– Akylux®.

Désignation Couleur Taille (mm) Quantité >Réf. Qté/Carton

Rubalises
DANGER AMIANTE Jaune 50 100 m 001869 36
DANGER PLOMB Jaune 50 100 m 007680 36
Hachurée Rouge 50 100 m 002215 36

Étiquettes
ATTENTION PLOMB Jaune 10 x 20 100 u. 007451
CONTIENT AMIANTE Rouge 10 x 20 100 u. 002020
DANGER AMIANTE Jaune Triangle 100 u. 002019

ALD Équipement  
vous accompagne  
dès l’installation  
de vos chantiers  
de désamiantage.

Une bonne signalisation 
est gage de sécurité
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– Rouleau de 120 m²
– Largeur déployé 3 m
– Dart Test : 320 g
– Conforme NF EN ISO 7565-1
– 1 palette contient 46 rouleaux

– Rouleau de 120 m²
– Largeur déployé 3 m
– Dart Test : 320 g
– Conforme NF EN ISO 7565-1
– 1 palette contient 46 rouleaux

Film bâtiment
>Réf. 001139

Film bâtiment amiante
>Réf. 001140

–  535 x 40 x 172 mm

Bulle de vision 
Plexiglass
>Réf. 002729

Désignation Surface Largeur >Réf. Qté/palette

Film bâtiment neutre 120 m² 3 m 001139 46
Film bâtiment neutre 120 m² 6 m 000066 46
Film bâtiment amiante blanc 120 m² 2 m 002757 46
Film bâtiment amiante blanc 120 m² 3 m 001140 46
Film bâtiment amiante blanc 120 m² 6 m 001990 46

–  50 mètres.
–  Rendu lumineux total 

exceptionnel  
de 60 000 lumens. 

–  3 000 LED au total.
–  60 LED/m.
–  Durée de vie de plus  

de 25 000 heures.

Guirlande LED 
recoupable 60/m
>Réf. 009281

CARACTÉRISTIQUES
Angle d'éclairage 120°
Certification CE & RoHs
Classe énergétique F
Compatible avec 
Variateur

Oui

Couleur Transparent
Dimmable Oui
Durée de vie ~25 000h
Épaisseur 0,7 cm
Fréquence 50-60Hz
Garantie 2 ans
Indice de Protection IP 65
Intensité du courant 2,73 Ah
Largeur 1,4 cm
Longueur 500 cm
Lumens / W 100 lm/W
Luminosité (lm) 60000 lm 

(1200 lm/m)
Nb de LEDs par m 60 LED/m
Profondeur 0,7 cm
Puissance (en W) 600 W (12 W/m)
Rendu des couleurs 
(IRC)

Ra 80

Température de 
fonctionnement

-20°C à +60°C

Tension (V) 220 - 240
Tension 
d'alimentation (V)

220 - 240

Type de Courant AC
Type de LED SMD 5050
Type de Produit Rubans & 

Guirlandes LED
Dimensions (mm) 5000 x 14 x 7

Rubans adhésif
–  Ruban à usage général adapté 

au regroupement, au scellement, 
au sertissage, à la réparation, 
au maintien, à la plomberie et à 
l’imperméabilisation.

–  Excellente adhérence..
–  Excellente tenue dans le temps.
–  Adhérence longue durée.
–  Support imperméable.

Désignation Dimensions (mm) >Réf. Qté/carton

Ruban PVC orange 48 mm x 33 Ml 001931 36
Ruban PVC orange 75 mm x 33 Ml 001932 24
Ruban PVC gris 48 mm x 45 Ml 004417 24
Ruban PVC gris 75 mm x 45 Ml 001363 16
Ruban PVC blanc 48 mm x 45 Ml 001350 24
Ruban PVC blanc 75 mm x 45 Ml 001358 16
Double face 50 mm x 25 Ml 001734 36

VOS SAS D
E 

CO
NF

INEMENT

p.09

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Découper et fixer

–  L’outil idéal pour tout travail 
de manutention : ouverture 
de cartons, d’emballages et la 
découpe du film bâtiment.

–  Aucun contact avec la lame.
–  Couteau jetable, pas de 

changement de lame.

–  Alimentation par batterie 18 V.
– Capacité magasin : 150 agrafes.
– Chargement par dessous.
– Poids : 1,8 kg.
– 235 x 155 mm.
> À découvrir p. 47

–  Cutter rétractable, utile pour 
cloisons sèches, électriciens, 
bricoleurs, découpe de carton, 
corde etc.

–  Verrouillage automatique pour 
une utilisation en toute sécurité.

–  Lame solide et durable, 
extrêmement tranchante pour 
couper plus rapidement et plus 
facilement.

–  Conception ergonomique pour 
une économie d’effort et une 
coupe efficace.

–  Agrafes en fil plat n°140,  
pointes n°8 15mm.

–  Corps en aluminium moulé.
–  Force réglable.
–  Sans recul.
–  Fonction de verrouillage.
–  Insonorisé.
–  Idéale pour fixer l’isolation et les 

tissus/textiles minces.

–  Corps en alliage de zinc strié, très 
résistant et léger.

–  Peinture epoxy.
–  Bouton central.
–  Système de verrouillage Interlock.
–  Retour automatique de la 

lame lorsqu’on lâche le bouton 
poussoir.

–  Trou d’accroche de dragonne.
–  Fourni avec 1 lame bouts 

arrondis.

–  Longueur de jambe 8 mm.
–  Pour R44, R64, R14, R34, MS840, 

Alu 740, R11, R211, R54, E-Tac, 
CSN140, ESN114.

–  Fil galvanisé, plat et large.
–  Boîte de 5 000 pièces.
–  620 grammes
–  Dimensions 110 x 68 x 46 mm

–  Colle en spray Néoprène.
–  UN1950.
–  Pour usage professionnel.

–  Corps en alliage de zinc strié, 
très résistant et léger.

–  Système interLock de blocage 
de la lame, pour prévenir le 
soulèvement du couteau, même 
sous forte pression.

–  Chariot porte-lame métallique à 
5 positions.

–  Blocage total de la lame même 
pendant les coupes difficiles.

–  Longueur de jambe 10 mm.
–  Pour R44, R64, R34, MS840, 

Alu 740, R211, R11, R54, E-TAC, 
CSN140, ESN114.

–  Fil galvanisé, plat et large.
–  Boîte de 5 000 pièces.
–  720 grammes
–  Dimensions 110 x 68 x 55 mm

Couteau de sécurité
>Réf. 001259

Agrafeuse 18V  
24H LI-ION
>Réf. 000838

Cutter SM18 – ABS
>Réf. 000395

Agrafeuse manuelle
>Réf. 000833

Cutter à lame  
auto-rétractable
>Réf. 003526

Agrafes 8mm 
type G 140/8
>Réf. 000831

ALD colle spray 
PEG500
>Réf. 001925

Couteau à lame  
rétractable
>Réf. 000392

Agrafes 10mm 
type G 140/10
>Réf. 000832

Notre coup de cœur !

–  Mousse PU
– 750 ml

Mousse PU expansive
>Réf. 001897

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Tuyau 5*8
>Réf. 002599

– Vendu au mètre linéaire.
– Tube cristal souple Ø 5 x 8 mm
–  Pour installation des appareils 

en postes fixe et portables.
– Idéal pour Alarmiante (p. 18).

Bobine papier
>Réf. 001937

–  Bobine de papier pour 
contrôleur de dépression 
Alarmiante (p. 18).

VOTRE A
LA

RM

IANTE

p.18

Sceller

Scellés Masque APR
>Réf. 001894

Ce scellé de sécurité en 
polypropylène et insert 
métallique dans la tête 
est recommandé pour la 
sécurisation des extincteurs, 
compteurs, vannes de sécurité 
ou disjoncteurs.
–  Insert métallique anti-retour.
–  Résiste à une traction de 8 kg.
–  Utilisation entre -40° et 80°C.
–  Numérotation consécutive.
–  Personnalisation du marquage 

avec un nom est possible à 
partir de 1000 pcs, sous un délai 
de 2-3 semaines.

–  Conditionnement : barrette de 
10 pièces.

–  Couleur : Rouge
–  Disponible en vert, jaune, bleu, 

rouge et blanc : nous consulter.

Film étirable Manuel
>Réf. 001824

– Noir.
– 17µ.
– Largeur : 450 mm.
– Longueur : 270 m

Dévidoir portable
>Réf. 003912

– Tube en acier.
– Compartiment pour tendeur.
– Léger et très maniable.
–  Pour bobines Ø intérieur 76 mm. 

Tendeur à feuillard
>Réf. 003919

– Feuillard largeur mini : 9 mm
– Feuillard largeur max : 19 mm
– Feuillard épaisseur max : 0,9 mm
– Poids : 1,3 kg

Feuillard Textile
>Réf. 003915

– Feuillard 16 mm
– Polyester collés à chaud.
– N’abîme pas les produits fragiles.
–  Manipulation sans risque pour 

l’opérateur.
–  Insensible aux variation de 

températures, aux UV et à 
l’humidité. 

– Utilisation manuelle.
– Bobine Ø int. 76 mm.

Cartouche filtrante
Filtre 5µ >Réf. 001784
Filtre 25µ >Réf. 001783

Parfaitement adaptée pour votre 
unité de filtration WATERDROP.
– Taille 9” 3/4

Cartouche filtrante
Filtre 5µ >Réf. 000654
Filtre 25µ >Réf. 000656

Parfaitement adaptée pour  
vos Unités de filtration.
– Taille 20”

VOTRE U
F 

W
AT

ER
DROP

p.15

Accessoires de filtration
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Recharges Longopac
>Réf. 001380

Recharges Longopac 
compatibles avec vos 
aspirateurs ALD R2-R3  
et pré-séparateurs ALD.

– 40 cm x 20 mètres
– 70 µ

Manipulation sécurisée

Configuration verticale
CARACTÉRISTIQUES
Modèle VT10 VT24
Réf. 001418 001419
Taille du sac (cm) 150 x 213 213 x 243
Diamètre de tuyau (cm) sup. à 25 de 25 à 60
Quantité par carton 20 15
Nombre de gants 1 paire/sac 2 paires/sac
Configuration du tuyau Vertical Vertical
Épaisseur 6µ 6µ

VT10

Principe de fonctionnement et d’usage  
du système Longopac à ensachage infini.

AVAIL Glovebag
Configuration horizontale
Les sacs à gants AVAIL® d’ILC Dover est la méthode la plus 
performante, la plus simple à utiliser et la plus sûre pour 
éliminer l’isolation en amiante des tuyaux.
La zone de travail accrue donne au travailleur une plus grande 
liberté à l’intérieur du sac à gants pour accéder à l’isolation 
difficile des tuyaux. 
Chaque chambre à débris est suffisamment haute pour 
manipuler des sections intactes d’isolation de tuyaux, moins de 
bris de débris signifie un nombre de fibres inférieur. Une fois 
les déchets acheminés dans la chambre, le travailleur la ferme 
facilement en haut et scotche le col pour empêcher la fuite de 
fibres dangereuses.

QT10 QT18

QT14 QT30

CARACTÉRISTIQUES
Modèle QT10 QT14 QT18 QT30
Réf. 001413 001414 001416 001417
Surface de travail (cm) 100 x 2700 120 x 2280 135 x 1670 150 x 910
Diamètre de tuyau (cm) sup. à 25 de 25 à 35 de 35 à 45 de 45 à 75
Quantité par carton 20 15 10 5
Nombre de gants 1 paire/sac 1 paire/sac 2 paires/sac 3 paires/sac
Configuration du tuyau Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal
Épaisseur 6µ 6µ 6µ 6µ

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Secours & soins

Trousse de secours
BTP 5
>Réf. 002750

Mallette complète pour les petits 
chantiers du BTP de 1 à 5 personnes. 
Facile à transporter avec sa poignée, elle 
dispose du minimum pour effectuer des 
interventions rapides et efficaces sur les 
petites blessures du quotidien.
–  Dimensions (cm) : 24 x 20 x 5
– Poids : 0,580 kg

Contenu :
1 couverture de survie
10 compresses stériles 5 x 5 cm
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
20 pansements adhésifs assortis
1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm
1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm
5 compresses anti-coup au Calendula
5 compresses à la chlorhexidine
2 uni-doses pour lavages oculaires
1 paire de ciseaux
1 pince à échardes
1 boite de 12 épingles de sûreté
1 doigtier cuir
2 paires de gants vinyle
1 guide de premiers secours

Trousse de secours
BTP 10
>Réf. 002752

Mallette complète pour les petits 
chantiers du BTP de 1 à 10 personnes. 
Facile à transporter avec sa poignée, elle 
dispose du minimum pour effectuer des 
interventions rapides et efficaces sur les 
petites blessures du quotidien.
–  Dimensions (cm) : 27 x 23 x 8
– Poids : 1 kg

Contenu :
1 couverture de survie
10 compresses stériles 5 x 5 cm
1 écran facial de bouche à bouche
1 écharpe triangulaire
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
20 pansements adhésifs assortis
1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm
1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm
1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine
5 compresses anti-coup au Calendula
5 uni-doses pour lavages oculaires
1 paire de ciseaux
1 pince à échardes
1 boite de 12 épingles de sûreté
1 doigtier cuir
3 paires de gants vinyle
1 guide de premiers secours

Trousse de secours
BTP 20
>Réf. 002753

Mallette très complète pour les chantiers 
du BTP avec un contenu préconisé par 
l’OPPBTP, facile à transporter avec sa 
poignée, elle est livrée avec un support 
pour une fixation murale. Contient tout le 
nécessaire pour des interventions rapides 
et efficaces de 10 à 20 personnes.
–  Dimensions (cm) : 35 x 30 x 9
– Poids : 1,6 kg

Contenu :
1 coussin hémostatique
1 couverture de survie
1 écran facial de bouche à bouche
1 écharpe triangulaire
30 pansements adhésifs assortis
20 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
3 bandes extensibles 3 m x 10 cm
1 bande de crêpe 4 m x 10 cm
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine
10 uni-doses pour lavages oculaires
12 compresses anti-coup au Calendula
1 paire de ciseaux Lister
1 pince à échardes
1 boite de 12 épingles de sûreté
5 paires de gants vinyle
2 sachets en plastique avec fermeture zip
1 doigtier cuir
1 guide de premiers secours

Votre sécurité est 
PRIMORDIALE

…équipez vous de
TOUS VOS EPI !

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Lingettes imbibées
>Réf. 001927

– Boîte de 100 lingettes.

Bobines de Ouate
>Réf. 001760

– Bobine de 185 x 200 mm
– Ouate blanche

Gel douche
350 ml Frais >Réf. 002730
750 ml Argan >Réf. 009474

– Corps et cheveux.
– Dermoprotecteur.

Décapant Universel
>Réf. 000311

DÉCAPANT POLYVALENT 
SIMPLE D’UTILISATION
Liquide prêt à l’emploi, 
s’applique uniformément. 
Temps d’action plus long 
qu’avec les décapants chlorés 
et variable selon nature, 
épaisseur et ancienneté du 
revêtement à décaper.
–  Se rince à l’eau ou au nettoyeur 

haute pression.
–  Sans solvant toxique, sans CMR.
–  Destiné au décapage de 

peintures et vernis résistants.
–  Efficace sur tous supports tels 

que le bois, ciment ou métaux.
–  Idéal pour les surfaces 

présentant du plomb ou amiante.

Surfactant Bleu
>Réf. 000078

AMIANTE ET PLOMB
Mélange de copolymères 
acryliques en phase aqueuse 
destiné tout spécialement à 
l’imprégnation et le mouillage 
des matériaux contenant de 
l’amiante, en empêchant toute 
dispersion de fibres lors des 
opérations de démantèlement 
à l’intérieur des entreprises.
–  Bidon de 20 litres.
– Couleur bleu.
–  Idéal pour les surfaces avec 

amiante ou plomb.

Transnet S+
>Réf. 001174

Shampooing nouvelle 
génération pour le lavage 
des véhicules. Enlève le film 
routier et laisse une brillance 
rémanente sur la carrosserie. 
Application par pulvérisation. 
Parfum agréable.
–  Application par pulvérisation.
– Parfum agréable.
– 5 litres.
– Temps de contact : 3 à 5 min.

Liquide à fumée
>Réf. 001438

–  Brume de haute qualité avec 
effet brouillard.

–  Spécialement formulé pour 
offrir un effet de brouillard épais 
et homogène.

–  Disparaît en quelques secondes 
dans un environnement 
d’environ 20 °C.

–  Fonctionne avec machines à 
brouillard standards.

–  Fluide à base d’eau et de glycol, 
inoffensif pour l’homme.

– Ne laisse pas de résidus.
– Contenance : 5 litres.

CARACTÉRISTIQUES
Contenance 5 litres
Couleur Incolore à jaune 

pâle
Temps de prise 
(min)

3 à 120 
selon type de 
revêtement

Droguerie

Hygiène
VOS DIFFUS

EU
RS

 À FUMÉE

p.21

Nettoyant
ATTIX Quick Fresh 10L
>Réf. 001490
Retrouvez ce produit p. 61
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ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE

Gants AHEROS® GRIP

POUR UNE PRÉHENSION ACCRUE
–  Gants de manutention renforcés.
–  Paume enduite de polyuréthane (PU).
– Paume texturée offrant un excellent grip.
– Membrane tissée pour une meilleure ventilation.
–  Membrane élastique pour une parfaite tenue  

à la forme de la main.
– Normes : EN 420 :2003 / A1 :2009 / EN 388 :2003
–  Résistance à l’abrasion 3/4 

Résistance à la coupure 1/5 
Résistance à la déchirure 3/4 
Résistance à la perforation 1/4

– Un produit ALD Équipement.
– Tailles : 9 - 10 - 11

Tailles >Réf. Qté/carton

Taille 9 002844 240 paires
Taille 10 002472 240 paires
Taille 11 004471 240 paires

>IDÉAL pour la 
préparation de 

vos chantiers et 
la manutention.

Débordement du 
polyuréthane pour une 

meilleure protection

Membrane tissée pour une 
meilleure respirabilité

Paume enduite polyuréthane 
pour une meilleure préhension

Paume texturée pour 
un excellent grip

Ourlet de poignet 
pour plus de renfort

Membrane élastique pour 
une meilleure tenue  

à la main

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Équipements pour les mains

GANTS DE MANUTENTION 
USAGE COURANT
–  Paume enduite  

de polyuréthane (PU).
– Tricoté polyester.
–  Membrane élastique pour  

une parfaite tenue à la main.
–  EN420:2003/A1:2009/EN388:2003
–  Résistance à l’abrasion 3/4 

Résistance à la coupure 1/5 
Résistance à la déchirure 2/4 
Résistance à la perforation 1/4

– Tailles : 9 - 10 - 11

RENFORCÉS ET 
PRÉHENSION ACCRUE
–  Paume enduite  

de polyuréthane (PU).
–  Paume texturée offrant un 

excellent grip.
–  Membrane tissée pour une 

meilleur ventilation.
–  EN420:2003/A1:2009/EN388:2003
–  Résistance à l’abrasion 2/4 

Résistance à la coupure 1/5 
Résistance à la déchirure 2/4 
Résistance à la perforation 1/4

– Tailles : 9 - 10 - 11

GANTS ANTI-COUPURE  
TRÈS HAUTE RÉSISTANCE
–  Paume enduite  

de polyuréthane (PU).
– Tricoté polyester.
–  Membrane élastique pour 

une parfaite tenue à la main.
–  EN420:2003/A1:2009/EN388:2003
–  Résistance à l’abrasion 4/4 

Résistance à la coupure X 
Résistance à la déchirure 4/4 
Résistance à la perforation 3/4 
Coupure TDM ISO 13997 C

– Tailles : 9 - 10 - 11

GANTS NITRILE TRÈS 
HAUTE RÉSISTANCE
–  Entièrement enduits  

de nitrile (NBR).
– Étanches
–  Tricotés base coton jersey pour 

une bonne respirabilité.
–  EN420:2003/A1:2009/EN388:2003
–  Résistance à l’abrasion 3/4 

Résistance à la coupure 1/5 
Résistance à la déchirure 2/4 
Résistance à la perforation 1/4

– Tailles : 9 - 10 - 11

GANTS NITRILE NON POUDRÉS  
À GRANDE MANCHETTE
–  Résistant à de nombreux  

produits chimiques.
–  Manchette de 300 mm
–  ISO 374-5 :2016 (virus) /  

ISO 374-1/Type B (KPT)
–  Barrière de protection 5/5 

Robustesse 5/5 
Élasticité 5/5 
Résistance perforation 5/5 
Résistance prod. chimiques 5/5 
Ajustement et confort 5/5

– Tailles : M - L - XL

Gants
AHEROS® FLEX
Taille 9 >Réf. 003319
Taille 10 >Réf. 003321
Taille 11  >Réf. 007368

Gants
AHEROS® GRIP
Taille 9 >Réf. 002844
Taille 10 >Réf. 002472
Taille 11  >Réf. 004471

Gants
AHEROS® CUT
Taille 9 >Réf. 001828
Taille 10 >Réf. 003096
Taille 11  >Réf. 000417

Gants
AHEROS® WATER
Taille 9 >Réf. 001561
Taille 10 >Réf. 000375
Taille 11  >Réf. 001565

Gants
Nitrile non poudrés – 300 mm
Taille M 7/8 >Réf. 002035
Taille L 8/9 >Réf. 003098
Taille XL 9/10 >Réf. 003097

Pour les interventions sécurisées 
sur des tuyaux Horizontaux  
et Verticaux.

NOS SOLUTIONS 
AVAIL GLOVEBAG 
P. 72

Manchette XL 
30 cm

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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TRÈS HAUTE RÉSISTANCE  
ET SÉCURITÉ
–  Embout de sécurité et semelle 

anti-perforation.
–  Intérieur non doublé, facilement 

lavable et décontaminable.
–  Recommandée pour le 

désamiantage.
–  Imperméabilité au gaz ypérite 

durant 8h minimum selon test 
SD liquide à 37°C (10g/m²).

–  Excellentes caractéristiques 
mécaniques, chimiques et 
thermiques.

SPÉCIAL BTP
–  Idéale pour les travaux en 

extérieur avec son cuir pull-up 
spécial BTP hydrofuge.

–  Maintient les pieds au sec en 
résistant à la pénétration d’eau.

–  Prévient les risques de 
glissade grâce aux crampons 
multidirectionnels et 
autonettoyants.

–  Légère pour un confort optimal 
tout au long de la journée.

–  Languette à deux soufflets pour 
éviter l’intrusion de particules à 
l’intérieur de la chaussure.

–  Doublure ultra-respirante pour 
une meilleure évacuation de 
l’humidité et un séchage rapide.

–  Insert antiperforation en acier 
inoxydable.

–  Remontée de PU à l’avant pour 
une meilleure durabilité.

LA SÉCURITÉ EN TRECKING
–  Tige en cuir pull-up hydrofuge. 

Double renfort de protection sur 
l’avant pied, remontée en PU 
et cuir anti abrasion pour une 
durée de vie prolongée.

–   Doublure ultra-respirante pour 
une meilleure évacuation de 
l’humidité et un séchage rapide.

–  Haut de tige matelassé pour 
plus de confort au niveau des 
malléoles et du tendon d’Achille.

–  Languette matelassée, associée 
à deux soufflets latéraux 
permettant d’éviter l’intrusion 
de particules dans la chaussure.

–  Antistatique, anti-perforation 
conforme norme 12568 :2010.

–  Embout de sécurité en matériau 
synthétique protégeant d’un 
choc de 200 J.

–  Chaussure antistatique.

Bottes de sécurité
100% décontaminables
Taille 39 >Réf. 003926
Taille 40/41 >Réf. 003750
Taille 42  >Réf. 003751
Taille 43 >Réf. 003752
Taille 44 >Réf. 003753
Taille 45  >Réf. 003754
Taille 46/47  >Réf. 003927

Chaussures de sécurité
YARD S3 SRC 
montantes
Taille 40 >Réf. 000338
Taille 41 >Réf. 000337
Taille 42  >Réf. 000340
Taille 43 >Réf. 000341
Taille 44 >Réf. 000141
Taille 45  >Réf. 000142
Taille 46  >Réf. 000560
Taille 47  >Réf. 002610

Chaussures de sécurité
URAL S3 SRC
Taille 40 >Réf. 001497
Taille 41 >Réf. 000092
Taille 42  >Réf. 001567
Taille 43 >Réf. 004548
Taille 44 >Réf. 003369
Taille 45  >Réf. 001116
Taille 46  >Réf. 000324

LÉGÈRE ET ROBUSTE
–  Idéale pour réduire la sensation 

de fatigue.
–  Une restitution d’énergie (55%)

exceptionnelle lors de la marche 
pour rester tonique.

–  Procure une incomparable 
sensation de confort grâce à 
l’amorti de sa semelle.

–  Réduit le risque de TMS des 
membres inférieurs.

–  Doublure haute respirabilité et 
séchage rapide.

–  Cuir velours souple perforé.

Chaussures de sécurité
IRIDIUM ESD S1P SRC
Taille 40 >Réf. 003807
Taille 41 >Réf. 000039
Taille 42  >Réf. 000042
Taille 43 >Réf. 000463
Taille 44 >Réf. 007727
Taille 45  >Réf. 010646
Taille 46  >Réf. 010647

Équipements pour les pieds

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Depuis plus de dix ans ALD Équipement se spécialise dans la sécurité et le confort des équipements de protection 
individuelle destinés aux milieux amiantés et nucléarisés. C’est en 2015 qu’elle lance la gamme AEROMAX, une 
combinaison intégrale en tissu SMS dédiée aux interventions de désamiantage puis la gamme AERONUC privilégiée lors 
d’opérations de désamiantage en milieux nucléarisés.

Ces deux combinaisons sont en tous points conforment au cahier des charges de l’INRS (ED.6247) pour une utilisation lors 
de travaux sur matériaux amiantés.

Combinaisons

DÉDIÉE AU DÉSAMIANTAGE
–  Tissu SMS aéré 50 g/m².
–  Coutures thermocollées en 

CAT. III Type 5 & 6 pour une 
protection supérieure.

–  Particulièrement adaptée 
pour la protection contre les 
éclaboussures de produits 
chimiques et la contamination 
aux particules sèches.

–  Combinaison à usage unique.
–  Coutures recouvertes et 

soudées.
–  Combinaison fermée au cou, 

chevilles et poignets.
–  Étanche aux éclaboussures 

légères.

AHEROS® MAX
Taille L >Réf. 002992
Taille XL >Réf. 001407
Taille XXL  >Réf. 001408
Taille 3XL >Réf. 001454
Taille 4XL  >Réf. 001742

Coutures thermocollées pour 
une protection optimale.

Élastiques sur les poignets, 
chevilles et cagoule pour 

plus de sécurité.

Cagoule intégrée 3 pans élastique.

Fermeture à glissière double-sens 
protégée par un large rabat adhésif 
pour une meilleure étanchéité.

Tissu SMS aéré 50 g/m² pour une 
grand respirabilité et confort.

a
Référence

AMIANTE

Approuvé CE 0624 Catégorie III risque 
majeurs suivant EN 340 :2003 vêtement 
de protection.
Type 5 Protection limitée contre les 
particules solides transportées dans l’air 
(EN ISO 13982-1 :2004).
Type 6 Protection limitée contre les 
produits chimiques liquides (EN13034 
:2005 + A1 :2009).

Conforme 
recommandations 
INRS ED.6247

ANTIDÉRAPANTES
–  Matériau PP avec un film PE 

respirant laminé.
–  Antidérapant avec semelle PVC.
–  Ouverture élastique à la cheville.
–  Sangle de cravate supplémentaire 

pour une sécurité accrue.
–  Usage unique.

Surbottes SMS
>Réf. 001166

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
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DÉDIÉE AU DÉSAMIANTAGE 
ET MILIEU NUCLÉARISÉ
–  Polypropylène micro-perforé 

enduction de polypropylène 
65 g/m².

–  Coutures thermocollées en 
CAT. III Type 5 & 6 pour une 
protection supérieure.

–  Vêtements destiné à se protéger 
des éclaboussures, des aérosols 
liquides ou de basse pression, 
des projections de faible volume 
et des particules solides en 
suspension dans l’air, des 
agents infectieux, des particules 
radioactives.

–  Protection contre les 
éclaboussures et les 
pulvérisations de tous produits 
non toxiques.

–  Vêtements à propriétés 
dissipatives.

–  D’autres utilisations différentes  
sont exclues.

–  Combinaison à usage unique.
–  Coutures recouvertes et 

soudées.
–  Combinaison fermée au cou, 

chevilles et poignets.
–  Étanche aux éclaboussures 

légères.

AHEROS® NUC
Taille XL >Réf. 002991
Taille XXL  >Réf. 002990
Taille 3XL >Réf. 003374

Coutures thermocollées pour 
une protection optimale.

Élastiques sur les poignets, chevilles 
et cagoule pour plus de sécurité.

Cagoule intégrée 3 pans élastique.

Fermeture à glissière double-sens 
protégée par un large rabat adhésif 
pour une meilleure étanchéité.

Tissu SMS aéré 50 g/m² pour une 
grand respirabilité et confort.

a
Référence

AMIANTE

Type 5 Protection limitée contre 
les particules solides transportées 
dans l’air. 
EN ISO 13982-1 :2004
Type 6 Protection limitée contre 
les produits chimiques liquides. 
EN 13034 :2005 + A1 :2009
Protection contre les charges 
électrostatiques. 
EN 1149-5 :2008
Protection limitée contre la 
contamination radioactive sous 
forme de particules. 
EN 1073-2
Résistance aux agents infectieux. 
EN 14126 :2003
Résistance à la pénétration par 
des liquides contaminés sous 
pression hydrostatique. 
ISO 16603 Classe 3
Type 4 Protection limitée contre 
les pulvérisations et les aérosols. 
EN 14605

Conforme 
recommandations 
INRS ED.6247
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IDÉALES POUR LE BTP
–  Masque complet avec champs  

de vision naturel.
–  Résistance respiratoire faible.
–  Système anti-buée performant  

en conditions extrêmes.
–  Entretien simple.
–  Raccord fileté EN 148-1.
–  Peut être monté sur les systèmes 

AIRSYSTEM M3, T5 et AA.

Masque
KASCO ZENITH 1
Taille S >Réf. 003840
Taille M >Réf. 003838
Taille L  >Réf. 003837

OCULAIRE
–  Polycarbonate.
–  Écran panoramique pour un 

champ de vision presque naturel 
(visibilité bioculaire 93%).

RACCORD FILET2
–  Selon EN 148-1.
–  Possibilité de combiner filtres, 

APR filtrant à ventilation assistée 
ou APR filtrant à adduction d’air.

MATÉRIEL
–  Matériaux entièrement  

100% made in Italy.
–  Les différents composants sont 

faciles à entretenir et peuvent 
être facilement remplacés.

JOINT FACIAL
–  Silicone souple.
–  Excellente étanchéité et 

confort pour l’utilisateur.

HARNAIS
–  PVC souple avec bretelles 

réglables.
–  5 points de fixation pour 

une excellente étanchéité.
–  Boucles en plastique.

DEMI-MASQUE INTÉRIEUR
–  Il empêche l’oculaire de 

s’embuer même dans des 
conditions de travail extrêmes.

–  Membranes et soupapes faciles 
à entretenir.

Le masque complet ZENITH 1 combiné avec filtre compatible (connecté via raccord EN 148-1) constitue une solution à 
pression négative (FPN=1000*) assurant une protection complète des yeux, du visage et des voies respiratoires.

Le masque ZENITH 1 est fabriqué en troisième classe et triple taille (L/M/S) pour épouser les différentes formes de visage 
et ainsi offrir une adaptabilité maximale. Caractérisé par une extrême légèreté, un excellent joint facial, un haut degré de 
confort pour l’utilisateur, facilité de nettoyage et d’entretien. La monture lunettes, idéale pour les porteurs de lunettes, est 
disponible comme accessoire.

Il est possible de combiner un APR filtrant à ventilation assistée alimenté par batterie ou un APR filtrant à adduction d’air 
(FPN=2000*).

*Facteur de protection nominale selon la norme de référence EN 529 :2006

MASQUE COMPLET EPI  
DE CATÉGORIE 3
–  EN 136 :1998 CL3.
–  EN 12942 :2009 TM3 P R SL  

(combiné avec APR filtrant  
à ventilation assistée).

–  EN 14594 :2018 4B  
(combiné avec APR filtrant  
à adduction d’air).

–  Règlement (UE) 2016/425.

CARACTÉRISTIQUES
Perte d’étanchéité du masque 
[EN136] (<0,05)

0,036%

Concentration maximale  
de CO2 [EN136] (<1)

0,6 %Vol

Classe de protection [EN136] CL3
Facteur de protection nominale 
(FPN) [EN529]

1 000

Corps du masque EPDM
Écran Polycarbonate
Membrane de la vanne Caoutchouc naturel
Poids 0,6 kg

Idéal pour le désamiantage et l’enlèvement d’amiante 
friable et monnayage de bâtiments sans et avec application 
de pré-encapsulation.

Notre coup de cœur !

Équipements de protection respiratoire

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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AVEC MOTEUR CORELESS ET ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE
TURBINE e-M3
–  Compacte et légère.
–  Connectée directement au masque : garantit une totale liberté de 

mouvement - Moteur coreless : durée de vie jusqu’à 1 500 heures.
–  La carte électronique fournit un débit d’air constant de 210 l/m** 

pendant toute la durée de fonctionnement.
–  Alarme (LED visuelle et acoustique) de batterie faible et de colmatage 

du filtre.
–  Raccords selon la norme EN 148-1.

CÂBLE M3
–  Câble de connexion distributeur-batterie.
–  Pratique et peu encombrant par rapport aux tuyaux ondulés  

très présents sur le marché.

BATTERIE LITHIUM
–  Lisse et légère.
–  Non intégrée dans le distributeur : facile à remplacer.
–  Plus de 8 heures de fonctionnement continu**.
–  Sans effet mémoire.
–  Recharge complète en 3 heures.

** Avec batterie complètement chargée et filtre P3 propre

SYSTÈME À VENTILATION 
ASSISTÉE POUR MASQUE 

ZÉNITH 1

La nouvelle turbine électronique e-T5 diffère des modèles 
traditionnels pour une durée de vie jusqu’à trois fois plus 
longue et pour être équipés d’alarmes de batterie faible et 
de colmatage du filtre.
TURBINE e-T5
–  Compacte et légère.
–  Moteur coreless : durée de vie jusqu’à 3 000 heures.
–  La carte électronique fournit un débit d’air constant de 210 l/m** 

pendant toute la durée de fonctionnement.
–  Alarme (LED + sonore) de batterie faible et de colmatage du filtre.
–  Raccords selon la norme EN 148-1.

TUYAU RESPIRATOIRE
–  Le coude de 90° degrés assure une meilleure expérience dans des 

espaces restreints et des conditions de travail difficiles.
–  Il assure une visibilité totale et ne gêne pas l’utilisateur.
–  Surfaces lisses pour une décontamination  

et nettoyage simple.
–  Résistant aux bosses.
–  Raccord à emboîtement (tuyau).

BATTERIE LITHIUM
–  Identique e-M3.

Airsystem e-M3
>Réf. 003842

Airsystem e-T5
>Réf. 003841

POUR PARTICULES, AÉROSOLS LIQUIDES ET SOLIDES

–  Filtre réutilisable.
–  Pour les particules et les aérosols solides et liquides de classe P3 R.
–  Grille de protection réglable pour une décontamination facile même 

sous la douche.
–  Diamètre accru (110mm) pour une résistance respiratoire inférieure 

avec la même efficacité.
–  Raccordement unifié EN 148-1.
–  Filtre certifié selon EN 143.
–  Vendu en paquets de 4 filtres.

Cartouche filtre
KASCO ZP3
>Réf. 003847

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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Ensemble
KASCO ZENITH 1 + Airsystem e-M3
Taille S >Réf. 001125
Taille M >Réf. 001129
Taille L  >Réf. 001126

Ensemble
KASCO ZENITH 1 + Airsystem e-T5
Taille S >Réf. 000220
Taille M >Réf. 000214
Taille L  >Réf. 000218

CARACTÉRISTIQUES
Débit d’air constant à 20°C et 60% UR 210 l/min.**

Niveau sonore avec masque relié 65 dBA
Perte d’étanchéité du masque [EN136] (<0,05) 0,036%
Concentration maximale de CO2 [EN136] (<1) 0,6 %Vol
Batterie Lithium-ion rechargeable 7,4 V
Autonomie de la batterie 2 ans ou 300 cycles
Autonomie de travail >8 h
Temps de charge 3 h
Température de fonctionnement 0 à 40°C
Taux d’humidité de fonctionnement <80%
Étanchéité (poudres et liquides) IP65
Classe de protection [EN12942] TM3 P R SL
Efficacité de filtrage P3 99,95%
Facteur de protection nominale  
(FPN) [EN529]

2 000

Poids du masque 0,6 kg
Poids du respirateur complet 1,7 kg

CARACTÉRISTIQUES
Débit d’air constant à 20°C et 60% UR 210 l/min.**

Niveau sonore avec masque relié 74 dBA
Perte d’étanchéité du masque [EN136] (<0,05) 0,036%
Concentration maximale de CO2 [EN136] (<1) 0,6 %Vol
Batterie Lithium-ion rechargeable 7,4 V
Autonomie de la batterie 2 ans ou 300 cycles
Autonomie de travail >8 h
Temps de charge 3 h
Température de fonctionnement 0 à 40°C
Taux d’humidité de fonctionnement <80%
Étanchéité (poudres et liquides) IP65
Classe de protection [EN12942] TM3 P R SL
Efficacité de filtrage P3 99,95%
Facteur de protection nominale  
(FPN) [EN529]

2 000

Poids du masque 0,6 kg
Poids du respirateur complet 1,7 kg

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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CARACTÉRISTIQUES
Pression de l’air comprimé mini 5 bar / maxi 6 bar
Débit d’air avec régulateur de débit au minimum > 170 L/min
Débit d’air avec régulateur de débit au maximum > 300 L/min et < 315 L/min
Température de fonctionnement 0°C / +40°C
Humidité < 80%
Poids (hors masque) 1,5 kg
Poids (avec masque) 2,2 kg

En combinaison avec un masque facial complet, il forme un 
respirateur à air comprimé à débit continu alimenté par la 
ligne. Idéal pour les environnements confinés dans lesquels 
la présence d’oxygène n’est pas garantie et pour l’élimination 
de l’amiante en présence de fortes concentrations de fibres.
Le variateur est facilement réglable par l’utilisateur pour un 
débit supérieur à 300 L/min.
COMPOSITION DU KIT
–  Régulateur de pression a membrane pour fournir un débit 

d’air variable a l’utilisateur. Un filtre est à insérer en entrée de 
distributeur AL.

–  Tuyau de respiration, composé d’un tube en caoutchouc noir et d’un 
raccord de liaison au masque.

–  Valve d’expiration.
–  Indicateur de débit consistant en plastique avec une bille d’acier pour 

vérifier le débit d’air du distributeur AL.
–  Ceinture en caoutchouc.
–  Livré sans tuyau d’alimentation en air comprimé.
CLASSIFICATION
–  Dispositif Classe 4B selon EN 14594 :2018 (lorsque combiné avec une 

masque intégral).
–  Dispositif Catégorie III Conformément au règlement EU 2016/425 (DPI).
–  Marquage CE.

Airsystem AL BP3
>Réf. 003846

KASCO ZENITH 1 + Airsystem AL BP3
Taille M >Réf. 008406
Taille L >Réf. 008409

Tuyau d’air respirable
DN10 5 m >Réf. 001576
DN10 10 m >Réf. 002360
DN10 20 m >Réf. 002904

Embout fileté
>Réf. 002918

Raccord rapide/fileté
>Réf. 002917

Raccord rapide Y
>Réf. 003078

CARACTÉRISTIQUES
Filetage mâle BSPP G 1/4’’ 
Embout DN10
Pression max d’utilisation 10 bars
Débit sous 6 bars 2 050 l/min
Ø de passage 7,2 mm
Température -20°C à +60°C
Matière Corps laiton chromé

CARACTÉRISTIQUES
Sorties femelles 2x DN10
Entrée mâle DN10 ou DN13

CARACTÉRISTIQUES
Filetage mâle BSPP G 3/8’’
Embout DN10
Pression max d’utilisation 10 bars
Débit sous 6 bars 2 050 l/min
Ø de passage 7,2 mm
Température -20°C à +60°C
Matière Corps laiton chromé

Pour compléter votre kit  
KASCO ZENITH 1 + 
Airsystem AL BP3

– 3/4” x2 et 3/8” x6
– Pression maxi : 16 bar

Collecteur Laiton  
6 sorties “Clarinette”
>Réf. 002911

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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CARACTÉRISTIQUES
Batterie Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah 

(batterie standard).
Li-Ion 14,4 V / 5,2 Ah 
(batterie longue durée).

Facteur de protection 
nominale (NPF)

2 000

Raccord de tuyau RD40×1/7”
Certification EN 12942 TM3

EN 136 CL3
Débit d’air Réglable 120 – 235 l/min
Poids 960 g
Dimensions (mm) 240 x 110 x 120

CARACTÉRISTIQUES
Batterie Li-Ion 7,2 V / 2,6 Ah
Facteur de protection 
nominale (NPF)

2 000

Raccord de tuyau RD40×1/7”
Certification NE 12942 TM3
Poids 385 g

CARACTÉRISTIQUES
Matériaux Corps du masque : 

caoutchouc siliconé
Visière : polycarbonate
Harnais de tête : caoutchouc 
naturel

Facteur de protection 
nominale (NPF)

2 000

Raccord de tuyau et 
filtre

RD40×1/7”

Certification EN 12942 TM3
EN 136 CL3

Poids S : 660 g
M : 673 g
L : 700 g

CARACTÉRISTIQUES
Matériaux Corps du masque : TPE 

élastomère thermoplastique
Visière : polycarbonate
Harnais de tête : TPU 
polybutylène téréphthalate

Facteur de protection 
nominale (NPF)

2 000

Raccord de tuyau et 
filtre

RD40×1/7”

Certification EN 12942 TM3
EN 136 CL3

Poids 435 g

INCROYABLE DURABILITÉ
–  Compact et léger.
–  Compatible avec un casque, un masque ou 

une combinaison de protection à ventilation.
–  Grande résistance mécanique et chimique.
–  Nettoyage sous la douche ou même par 

immersion complète (IP64/IP65/IP68).
–  Écran couleur riche affichant clairement 

toutes les informations pertinentes – 
obstruction du filtre, autonomie de la 
batterie, débit d’air.

–  Le système Flow Control maintient un débit 
d’air constant indépendamment du niveau 
d’obstruction du filtre ou du niveau de la 
batterie.

–  Temps de fonctionnement jusqu’à 16 heures 
avec batterie longue durée, ou jusqu’à  
10 heures avec batterie standard.

–  Temps de charge de batterie rapide de 
moins de 3 heures (batterie standard).

–  Alerte sonore et visuelle.
–  Interface utilisateur en plusieurs langues.
–  Harnais dorsal fourni.

L’unité de soufflage peut être fixée 
directement sur le masque complet ou 
reliée à celui-ci par un tuyau et portée à la 
ceinture.
–  Design compact et léger : 385 g.
–  Décontaminable à la douche (IP65).
–  Autonomie de fonctionnement de 5 heures.

Double joint d’étanchéité pour fournir un 
maximum de sécurité tout en garantissant 
un grand niveau de confort au porteur. Le 
masque est composé de silicone de haute 
qualité : grande résistance et durée de vie.
–  Double joint d’étanchéité pour un maximum 

de protection et de confort.
–  Grande résistance aux produits chimiques.
–  Visière amovible à champ panoramique.
–  Revêtement anti-éraflures.
–  Harnais de tête à six points.
–  Deux soupapes d’expiration diminuant  

la résistance à la respiration.
–  Amplificateur de voix.
–  Revêtement de protection de visière  

en option.

435 G UNIQUEMENT
Masque avec un large joint facial qui 
facilite le scotchage des vêtements de 
protection. Il est équipé d’un confortable 
harnais 6 points.
–  Grande résistance aux produits chimiques.
–  Visière sphérique de qualité supérieure.
–  Revêtement anti-éraflures.
–  Harnais de tête à six points.
–  Compatible avec une large gamme  

de filtres en cartouche.
–  Deux soupapes d’expiration facilitant  

la respiration.
–  Revêtement de protection en option.

Moteur + ceinture
CLEANAIR CHEMICAL 2F
>Réf. 010771

Moteur
CLEANAIR Asbest AMIANTE
>Réf. 010780

Masque
CLEANAIR Shigematsu GX02
Taille S >Réf. 010767
Taille M >Réf. 000717
Taille L  >Réf. 010768

Masque
CLEANAIR Shigematsu CF02
Taille M >Réf. 010770
Taille L  >Réf. 010769
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ANCIENNEMENT SCOTT AVIVA 40
–  Compatible avec les filtres 3M™ Série DT.
–  Trois tailles disponibles.
–  Disponible sous forme de kit prêt à l’emploi, 

complet avec masque et filtres.
–  Conçu pour le confort et la commodité  

de l’utilisateur.
–  Offre une protection contre un large  

éventail de risques respiratoires.
–  Dispose d’un joint réflexe qui épouse 

confortablement le visage du porteur.
–  Mécanisme de contrôle d’étanchéité.
–  Panneau vocal intégré pour une meilleure 

intelligibilité de la voix lors du port du 
masque.

–  Utilisable en ventilation assistée ou 
simplement avec cartouche Pro2000.

–  Parfaitement adapté pour la protection 
contre les gaz, poussières dangereuses, 
protection chimique, biologique, protection 
en laboratoires, virus, etc.

–  Membrane phonique.
–  Écran polycarbonate.
–  Anti solvant et anti rayures.
–  Large champ de vision.
–  Homologation PROFLOW.
–  Matière : Silicone.
–  NORME : EN 136 Clase I/II.

ANCIENNEMENT SCOTT PROFLOW
–  Appareil respiratoire à ventilation 

assistée conçu pour les applications de 
désamiantage.

–  Compatible avec les masques réutilisables 
3M™ FF-300 et FF-600

–  L’unité turbo PF-602E-ASB est également 
approuvée avec les gammes de casques non 
étanches 3M™ Versaflo™ M-200 et M-300.

–  Compatible avec les filtres 3M™ de la série DT. 

–  Masques de protection respiratoire coque 
usage unique avec soupape FFP3 SL.

–  Masque de protection à usage unique de 
type FFP3 SL.

–  Coque à soupape.
–  Couche extérieure et intérieure en 

polypropylène.
–  Média filtrant en feutre à grande efficacité de 

filtration (polypropylène) électrostatique.
–  Pince-nez en aluminium.
–  Élastique en gomme naturelle.
–  Boîte de 20.

–  Double raccord DN 40
– Compatible CUBAIR

Demi-masque 3M™ HF-300
Taille S >Réf. 002507
Taille M >Réf. 004268
Taille L  >Réf. 007367

Masque intégral 
3M™ SCOTT VISION 2
Taille S >Réf. 003862
Taille M >Réf. 003863
Taille M/L  >Réf. 001472

Système d’appareil 
respiratoire à ventilation 
assistée 3M™ 
Série PF-600-ASB
>Réf. 003302

Masque FFP3 pliable à valve
>Réf. 003405

Cartouches filtres  
PRO2000 SCOTT Safety
>Réf. 001404

Kit complet masque intégral 
3M™ SCOTT VISION 2 + 
système respiratoire à 
ventilation assistée 3M™ 
Série PF-600-ASB
Taille S >Réf. 000422
Taille M >Réf. 000057
Taille M/L  >Réf. 001400
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Adduction d’air

EPI CATÉGORIE III – CLASS 4A
Le CUBAIR est un appareil à adduction d’air qui répond aux 
exigences réglementaires les plus sévères.
Le seul appareil d’un poids de 20 kg alimenté par du 230V incluant 
le contrôle de la qualité d’air en continu.
–  300 l/minute garantie pour les valeurs suivantes :
–  2 porteurs avec une longueur de 50m par personne.
–  4 porteurs avec une longueur de 30m par personne.
–  Contrôle en continu du CO/CO2.
–  Fonctionnement sans huile.
–  Gestion par automate des fonctions.
–  Protection FI du système.

Harnais avec ceinture, tube 
respiratoire et raccord tournant 
pour masques Scott.

– 1 tuyau avec raccords de 2,5 m.
– 4 tuyaux avec raccords de 1,1 m.
– 1 coude de 90° avec bouchon pour passage de cloison.
– 3 raccords T pour passage de cloison avec bouchon.
– 1 bouchon femelle.

–  Tuyau de raccordement, 
normalisé avec embouts 
‘‘Mâle/Femelle’’.

–  Possibilité d’ajuster la 
longueur de 10 à 50 mètres 
en accrochant différentes 
longueurs de tuyau.

– PF-DT Scott PRO2000
–  Double-raccord DN 40
–  Compatible CUBAIR

– Pour 2 opérateurs

Générateur CUBAIR
>Réf. 003396

Harnais ceinture 
CLEANAIR
>Réf. 003399

CUBAIR kit alimentation SAS
>Réf. 003408

Kit opérateurs  
complets

Tuyau de 
raccordement
Longueur 10 m >Réf. 003397
Longueur 20 m >Réf. 003398

Cartouche/Filtre 
Scott PRO2000
>Réf. 004357

Débitmètre  
de contrôle
>Réf. 003418

Raccord T
>Réf. 003411

CARACTÉRISTIQUES
Alimentation 220-230 V – 7,5 A
Puissance en charge 1,7 kW
Poids 20 kg
Dimensions (mm) 350 x 350

CONTENU
Réf. 003447 Réf. 003446

Nombre d’opérateurs 2 4
Générateur CUBAIR Révolution Air 1 1
Harnais (avec ceinture et tuyau respiratoire) 2 4
Cartouches/filtres double-raccord DN 40 2 4
Raccord T 1 2
Tuyaux de 20 mètres avec raccords 2 4
Débitmètre de contrôle 1 1
Bouchons mâles décontaminables + cordons 2 4

Plus pratique : 
KIT COMPLET

VOTRE RÉFÉRENCE SUR

ALD-EQUIPEMENT.FR
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Équipements pour la tête

Équipements pour le confort

IDÉALES POUR LE BTP
–  Lunettes de protection, oculaire incolore 

courbé en polycarbonate.
–  Traitement anti rayure K.
–  Résistance aux températures extrêmes.
–  Inserts anti-glisse dans les branches. 
–  Solidité renforcée.
–  Légèreté.
–  Protection latérale.
–  Pont nasal anti-glisse.

– Ensemble en coton blanc
– T-shirt col rond, manches courtes 
– Slip
– Paire de chaussettes taille 43-46
– Taille XXL
– Carton de 40 ensembles

Idem Sous vêtements ÉTÉ
+ Serviette 40 x 80 cm en coton blanc

Idem Sous vêtements ÉTÉ
– Slip remplacé par Boxer 

– T-shirt col rond, manches longues 
– Caleçon long
– Paire de chaussettes taille 43-46
– Ensemble en coton blanc
– Taille XXL
– Carton de 30 ensembles

IDÉALES POUR LE BTP
–  Protection auditive élevée.
–  Mousse de polyuréthane orange.
–  Forme conique.
–  Adaptation au conduit auditif.
–  Utilisation prolongée.
–  Utilisation possible en double protection 

sous un casque antibruit.

IDÉALE POUR LE PORT DE 
PROTECTION RESPIRATOIRE 
INTÉGRALE
–  Tailles 53 à 62 réglable.
– Polypropylène.
– Léger, 400 g.
–  Partie interne en nylon fixée sans rivet, 

calotte externe en polypropylène.
–  Système de réglage coulissant.
–  Jugulaire rembourrée.
–  Porte-lampe.
–  Conforme EN 12492.

Lunettes de protection PHI
>Réf. 002978

Sous vêtements ÉTÉ – slip
>Réf. 001739

Sous vêtements ÉTÉ  
+ serviette
>Réf. 003213

Sous vêtements ÉTÉ – boxer
>Réf. 001237

Sous vêtements HIVER 
>Réf. 002638

Serviette coton 40 x 80
>Réf. 001994

Bouchons auditifs jetables
>Réf. 001230

Casque de protection
>Réf. 000364

– Serviette 40 x 80 cm en coton blanc
– Carton de 50 pièces



ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

88 ÉQUIPEMENT Nous fabriquons à vos mesures

ALD Équipement vous propose un ensemble d’équipements dédiés à la protection et la prévention des chutes lors des 
interventions de désamiantage en hauteur sur les toitures et couvertures de bâtiments agricoles ou industriels.

Équipements de protection des chutes

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES TOITS EN FIBRO-CIMENT
–  Limite les risques de chutes au travers de la toiture et permet de travailler  

en toute sérénité.
–  Perforation emboutie garantissant une adhérence sur les pentes allant jusqu’à 40%  

avec une antidérapante classe R12.
–  Pliages spéciaux qui épousent l’onde de la tôle pour une installation simple.
–  Exécution en aluminium pour une haute résistance à la corrosion et pour un faible poids (15kg/profil)  

qui facilite la manutention.
–  3 poignées pour plus de maniabilité.
–  Utilisation pour intervention ponctuelle et/ou création de cheminements permanents sur les toitures.
–  Livraison en kit avec notice de montage.
–  Livraison avec préconisations du fabricants et décontamination de l’amiante.

HARNAIS
– EN 361 :2002
–  Taille unique
– Poids maxi utilisateur : 140 kg
–  Points d’attache : 1 dorsal + 2 

sternal
– Boucles de réglage : 2
– Matière polyester
– Dés et boucles : acier inoxydable
– Poids 0,82 kg

– PPE regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 :2012, TS 16415 :2013
– Pour 4 utilisateurs ; résistance à la rupture : 15 kN
– Corde : polyester Ø 16 mm ; Coulisseaux : aluminium + acier inoxydable
– Longueur minimale : 1,2 m ; longueur maximale : 4,83 m
– Poids 12,03 kg

– PPE regulation (EU) 2016/425 Annex II using EN 795 :2012, TS 16415 
:2013
– Pour 2 utilisateurs ; résistance à la rupture : 23 kN
– Sangle : polyester 30 mm ; Connecteurs : acier 
– Longueur minimale : 2,0 m ; longueur maximale : 20,0 m
– Poids 3,43 kg

ANTI-CHUTE
– EN 353-2 :2002
– Longueur : 10 mètres
– Résistance à la rupture : 15 kN
– Coulisseau : Acier Inoxydable
–  Support d’assurage : corde 

tressée Polyester Ø 12 mm

MOUSQUETON
–  Acier inoxydable  

à verrouillage à vis

COUVRAZED chemin de toit
>Réf. 001823

Kit “Toiture”
>Réf. 004408

Ligne de vie temporaire horizontale
>Réf. 001367

Ligne de vie temporaire
>Réf. 003722

Coupe-boulon “tête oblique”
450 mm >Réf. 003874
600 mm >Réf. 003379
CARACTÉRISTIQUES

Réf. 003874 Réf. 003379
Capacité acier doux Ø mm 8 10
Longueur (mm) 450 600
Poids (g) 1 650 2 618

Le COUVRAZED est un dispositif 
venant en complément et NON 
en remplacement des autres 
systèmes de sécurité.

VOTRE RÉFÉRENCE SUR
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–  EN 362 :2004 Class B & M
–  Résistance à la rupture : 25 kN
– Ouverture de 18 mm
–  En acier inoxydable  

à verrouillage à vis
– Poids : 160 g

–  EN 3354 :2010
– Longueur 1,5 m
–  Résistance à la rupture : 22 kN
– Corde Polyamide (PA) Ø11 mm
– Connecteurs : acier inoxydable
– Poids : 900 g

– EN 360 :2002
–  Longueur câble : 10 mètres
– Poids maxi utilisateur : 140 kg
–  Carter en polyamide 6 – 30% 

fibre de verre.
– Câble en acier Ø 4,8 mm
– Émerillons : x2
– Résistance à la rupture : 12 kN
–  Homologué pour le travail à 

proximité d’arêtes vives.
– PPE-R 11.060
– Poids 4,82 kg

– EN 361 :2002
–  Taille unique
– Poids maxi utilisateur : 140 kg
–  Points d’attache : 1 dorsal + 2 

sternal
– Boucles de réglage : 4
– Matière polyester
– Dés et boucles : acier inox
– Poids 1,00 kg

– EN 361 :2002
–  Taille M - L
– Poids maxi utilisateur : 140 kg
–  Points d’attache : 1 dorsal + 2 

sternal
– Boucles de réglage : 2
– Boucles automatiques : 3
– Matière polyester
– Dés et boucles : aluminium
– Triangle porte-accessoires : 2
– Poids 1,67 kg

– EN 361 :2002
– EN ISO 20471 Class 2
–  Taille unique
– Poids maxi utilisateur : 140 kg
–  Points d’attache : 1 dorsal  

+ 2 sternal
– Boucles de réglage : 2
– Boucles automatiques : 2
– Matière polyester
– Dés et boucles : acier inox
– Poids 1,70 kg

– EN 360 :2002
–  Longueur câble : 2 mètres
– Poids maxi utilisateur : 140 kg
–  Carter en polyamide 6 – 30% 

fibre de verre.
– Câble aramide Ø 21 mm
– Émerillons : x2
– Résistance à la rupture : 15 kN
–  Homologué pour le travail à 

proximité d’arêtes vives  
jusqu’à 100 kg.

– Factor 2 – 100 kg
– Poids 0,77 kg

Mousqueton acier 
fermeture à vis
>Réf. 001616

Longe tressée 1,5 m
>Réf. 001370

Antichute HELIXON-S
>Réf. 001378

Harnais 2 points
>Réf. 002099

Harnais FLY’IN
>Réf. 001708

Harnais REFLEX 
haute visibilité
>Réf. 003730

Antichute OLYMPE-S2
>Réf. 002847

Retrouvez notre sélection Casque 
de protection en p. 87

Casque de protection
>Réf. 000364
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ALD-EQUIPEMENT.FR



Réception des matériels en salle rouge

Entretien en salle blanche

Réparation de façade d’Unité Mobile de Désamiantage

Changement de montant sur roulotte de chantier

Réfection de sol

Changement d’essieu Réparation d’évacuation

Réparation et renfort d’un Timon

FRANCE Amiante prend en charge vos visites 
périodiques et révisions de matériels : 

–  Réception en salle rouge.
–  Nettoyage et remise à neuf des filtres.
–  Remplacement des consommables.
–  Édition du certificat d’entretien  

périodique avec QR-Code  
d’identification dédié  
apposé sur le matériel.

Nous assurons l’entretien technique  
et réparation de vos matériels :

–  Remplacement des pièces défectueuses par  
des pièces constructeur origine certifiée.

–  Soudure, travaux de tôlerie,  
carrosserie et peinture.

–  Travaux d’électricité, d’étanchéité,  
de contrôle de mesures…

Nous fabriquons vos matériels 
selon votre cahier des charges 
avec mise en conformité selon 
recommandations INRS.

Pour vos révision et  
entretiens périodiques  
prenez RDV  
dès maintenant  
par téléphone
04 66 85 90 51

EXEMPLE DE

CERTIFICAT ENTRETIEN

Découvrez un certificat 
en scannant ce QR Code
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Votre devis gratuit dans l’heure 

Franco de port dès 1500 €HT

Livraison en 24h pour les commandes 
passées avant 12h00 et en 48h pour 
toutes vos commandes

Entretiens et contrôles certifiés
Matériels et consommables

Fabrication sur mesure

Une marque de

Réparation et renfort d’un Timon



ALD ÉQUIPEMENT 
EST HEUREUX DE 

CÉLÉBRER SES

10 ANS
D’EXPERTISE 
DANS LA VENTE ET 
LOCATION DE VOS 

MATÉRIELS ET 
ÉQUIPEMENTS DE 
DÉSAMIANTAGE


